“-./
G DESIGN

Veleslavinova 3108/14
400 11 Usti nad Labem

Zakaznik 6
PM -
G DESIGN OR
ROZDELOVNIK
Cislo projektu | Cislo dokumentu List Rev.
52 006 300 1z8 1

Projektova dokumentace

Dokumentace pro stavebni fizeni a provadéni stavby

nazev akce:  Rekonstrukce socialniho zarizeni 2.-6. NP
project:
investor: Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.

client: Revolucni 3088/26, 400 01 Usti nad Labem

misto stavby:
building site:

charakter: Stavebni Upravy

type of project:

Objekt investora ¢.p. 3088
st.p.¢. 2543 v kai. Usti nad Labem (774871)

obsah: D 1.1.01 REKONSTRUKCE SOCIALNIiHO
ZARIZENI 2.-6. NP

content:

D 1.1.01.1 Architektonické a stavebné technické feSeni

Technicka zprava

KOPIE
1 10/2022 Ing.Kadlec Ing.Musilova Ing.Kopal Specifikace dlazby
0 10/2022 Ing.Kadlec Ing.Musilova Ing.Kopal PD pro stav.fiz. a prov. stavby
Rev. Datum Zpracoval | Podpis | Kontroloval | Podpis Schvalil Podpis Ugel
G DESIGN, spol. s r.o. tel: +420 774 445 457 } 10 25466810
Veleslavinova 3108/14 tel: +420 774 431 344 DIC 214-25466810
400 11 Usti nad Labem e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu KB 27-5889570237/0100

G DESIGN, spol. s r.o. vedena u krajského soudu v Usti nad Labem v oddile C, viozka 19501 zapsana 1.4.2003



mailto:gdesign@gdesign-cz.eu

G DESIGN, spol.sr. 0. Cislo projektu | Cislo dokumentu | List Rev
Veleslavinova 3108/14, 40011 Usti nad Labem 52 007 300
Ceska republika 228 1

OBSAH:

1. UCEL OBIEKTU.......o oo oot et ee oo et e e e e es e e es et e e e e s es et e e e s eses e e esesereseeees

2.  ARCHITEKTONICKE A DISPOZICNI RESENI

3. SPECIFIKA STAVBY A STAVENISTE

4., KONSTRUKCNI A TECHNICKE RESENI OBJEKTU ....ocooooeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeea,

4.1 BOURACI PRACE A DEMONTAZE ......coooututueiiieeetteesstisssseesssessstnssseessssesstannsseessssesstsnnnseeees

4.2 SKRYVKA REZNEHO HUMUSU A TERENN{ UPRAVY

4.3 YA 4 0] . T

4.4 PODSYPY A ZASYPY ..ottt e e et e e e e et ettt e e et e e e e e e e e e e s eeeeeeee e eaeeeaeeenns

45 AN 7N ) ) TR

4.6 PODLAHOVE KONSTRULKCE .......ciitteeeeaaee e eee e eeeeaaaeeeeeeeeee e aaaseeeeeseeesntaaaseseeereennnaaaseeeeeeeenns

4.7 SVISLE KONSTRUKCE .....uuuiiieeetttttstttssseesttessstssssssessssssstasntesssesssstssnteestesesstm et

4.8 VODOROVNE KONSTRUKCE ......uieeeeeteeeee e e e e e e e eeeetaaeeeeeeeeeeeeeaaaaeeeeeeeeeee e asseeerereennaaeeeeees

4.9 OCELOVE KONSTRUKC E ... ..ceittttettutiteeettteestassssesssessstanssssestesssstsssseestesesstaareessesssssnnn

410 UPRAVY POVRCHU — VNITRINE ... .cvivieieeeoeeeeeee oo eeee oo e seseeese e s ee s eseeeseee s e eees e s

411  UPRAVY POVRCHU — VNEIST ..oovoveeeeeeeeeeeee oo e e ee et e e e s e s e s e e e s es et e e e s es e e eeenanas

412 KONSTRUKCE KLEMPIRSKE ....ooouiuuiiiieetteteeee e e e e e e e teeeaeeeeeeee e eeaaeseeeeeeenneaaaseeareeeennnnnns

L R T B ) 07V /1 - 3 "GPP

A.14  VYVOLANE PRACE ...oooeetuiee oot eeee e e e et et e e e e e e e e e e e ee e e e e e e e e ee e eeeeeeeeeeeenn e aeeeeeeeennnnnnnns

4.12.1  Stavajicl INTETICIOVE TOZVOMY ..eeuviriiriiiriieiteesieeste et ettt ste st et e et esbe e s beesbeesbeesb e e bt enneeabeabbenbeenbeenbeenbeanne s

415 VYBAVENIOBIEKTU ...oovuuiiieeeeeeeee e e e e e e e eeee e teeeeeeeeee e e e aaaeeeeeeeeea e e seseeeeeeenn e aseeeereennnnnnnns

416 POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

B, SEZNAM VYK RESU oo e e,

U:\52\007 - Soc.zaiizZ\D DOK\D 1_1 STAV_OBJD 1_1_01 SO 0l-soc.zafiZ\D 1_1 01 1 Arch-stav\05-ZVETS WC MUZI-m.c.705a\D

1.1.01_TZ_ Rekonstrukce socidlniho zafizeni r0.doc




G DESIGN, spol.sr. 0. Cislo projektu | Cislo dokumentu | List Rev

Veleslavinova 3108/14, 40011 Usti nad Labem 52 007 300
Ceska republika 3z8 1

1. UCEL OBJEKTU

Predmétem predkladané projektové dokumentace jsou navrhované stavebni upravy, které je
nutné provést v ramci rekonstrukce stavajiciho socialniho zatizeni 2.-6.NP ve stavajicim
objektu investora. Dotéeny objekt je situovan na pozemku st.p.¢. 2543 v k.. Usti nad Labem.
Stavajici objekt je v majetku investora Dopravni podnik mésta Usti nad Labem. a je zapsan
Vv katastru nemovitosti pod L.V. 3645.

Zamé&rem navrhovanych stavebnich tGprav ve stavajicim objektu je zrekonstruovat stavajici
socialni zafizeni v rozsahu 2.-6.NP.

2. ARCHITEKTONICKE A DISPOZICNI RESENI

Pfedmétny stavajici objekt se sklada z 6.NP podlazi. Stavebni Gpravy budou realizovany
Vv rozsahu socialnich zatizeni 2.-6.NP.

Socidlni zarizeni 2.-6.NP
Stavajici objekt je feSen jako Sestipodlazni vyzdivany objekt s Zel.betonovym sloupovym
skeletem. Podélna osa objektu zaujima smér zapad-vychod.

Navrhovanou rekonstrukci stavajiciho socialniho zatizeni v 2.-6. NP se dispozice objektu
nezméni. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vnitini interiérové upravy, nedojde ke zvySeni
vysky stavajiciho objektu oproti sou¢asnému stavu.

3. SPECIFIKA STAVBY A STAVENISTE

Vzhledem k tomu, ze veSkeré navrhované stavebni upravy budou provadény ve stavajicim
objektu, tak nebudou mit vliv na jejich orientaci vii¢i svétovym stranam, ani feSeni pfistupu a
uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, ani na osvétleni a
oslunéni. Ve zlstava stavajici.

Parametry stavby:
Zastaveéna plocha: 66,00 m? (2.NP-soc.zarizeni) V= 3,3m OP= 217,80m3
60,20 m? (3.NP-soc.zafizeni) V= 3,3m OP= 198,66m°
60,50 m? (4.NP-soc.zafizeni) V= 3,3m OP= 199,65m3
60,80 m? (5.NP-soc.zatizeni) V= 3,3m OP= 200,64m3
60,70 m? (6.NP-soc.zafizeni) V= 3,3m OP= 200,31m3
64,10 m? (7.NP-soc.zafizeni) V= 3,3m OP= 211,53m°
Celkem 372,30 m’
Obestavény prostor: 1.228,59 m*
Pocet zaméstnancti: navrhovanou rekonstrukci soc. zafizeni se stavajici pocet

zameéstnancll nezméni
Stavajici stav - poCty zaméstnancii na 1 patro: 10 zen a 9 muza
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4. KONSTRUKCNI A TECHNICKE RESENI OBJEKTU

4.1 Bouraci prace a demontaze

V ramci bouracich praci budou vybourany stavajici prickové konstrukce véetné stavajicich
dveinich zarubni a kiidel.

Déle budou odstranény stavajici nevyhovujici vyplné otvorti. Jedna se o puvodni okna
se sklobetonovymi vyplnémi (luxfery). Dale budou odstranény stavajici podlahové a st€nové
obkladové vrstvy.

Dale v ramci bouracich praci budou vybourany nové otvory pro vydechova potrubi VZT
S osazenymi tlakovymi protidestovymi zaluziemi.

U bouranych luxferovych oken do dvorni fasadni stény, budou nové do osténi zasekany
kapsy pro ulozeni novych ocelovych piekladli vymezujicich upravenou vysku novych oken
(800/1400 s parapetem 1000mm). Tato vySka oken je sniZzena z divodu, aby okna
nekolidovala s novym kazetovym podhledem.

V 1.PP a dale ve vSech patrech na zadni stén¢ vytahové Sachty bude demontovan stavajici
(nefunkéni) rozvod VZT potrubi se zazdénim prichodovych otvort.

V 2.NP budou pod schodistovymi rameny odstranény nefunkcéni odbocna potrubi VZT ze
svislého patefového rozvodu, vedouci a zakonCena ve sténé schodiStového prostoru. Tyto
otvory budou stavebné zacistény s povrchovou Upravou.

4.2 Skrvvka rezného humusu a terénni apravy

Jedna se o dispozi¢ni Gpravy interiéru stavajiciho objektu.

Skryvky rezného humusu a terénni Upravy — nejsou uvazovany.

4.3 Vykopy
Stavebni upravy objektu nezasahuji do zakladovych konstrukci — vykopy nejsou
uvazovany.

4.4 Podsypy a zasypy

Stavebni upravy objektu nezasahuji do podlozi zakladovych konstrukci — podsypy a
nasypy nejsou uvazovany.

4.5 Zaklady
Stavebni upravy objektu nezasahuji do zakladovych konstrukci — zadklady nejsou
uvazovany.
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4.6 Podlahové konstrukce

V ramci stavebnich Uprav nejsou nové podlahové konstrukce uvazovany, pouze se
upravi stavajici povrch po vybourani stavajicich pficek socidlniho zazemi a
s vyrovnanim a zacisténim bude slouzit jako podklad pro pokladku novych finalnich
naslapnych vrstev.

V ramci upravy podlahové konstrukce budou zabetonovany dil¢i ¢asti podlahovych
otvort stavajici VZT Sachty prochazejici celym objektem. Dobetonavky jsou vyztuzeny
betonaiskou vyztuzi viz samostatny vykres PD.

4.7 Svislé konstrukce

Nenosné délici pticky budou vyzdény z pérobetonovych tvarnic v tl. 100 mm a zazdivky
otvorti v obvodovém plasti tvarnicemi v t1.400 mm.

4.8 Vodorovné konstrukce

Nové nosné vodorovné konstrukce nejsou uvazovany.

V ramci vodorovnych konstrukci budou pouze vytvoreny nové pieklady okennich a
dveinich otvort.

U otvorll v nové vyzdivanych sténach budou pro pteklady pouZzity systémové preklady.
V ostatnich piipadech osazovani do stavajiciho zdiva budou pouZity ocelové valcové I-
profily. Piesnéji je vyspecifikovano ve vykresové ¢asti projektové dokumentace.

4.9 Ocelové konstrukce

Nove ocelové konstrukce nejsou uvazovany.

4.10 Upravy povrchii — vnitini

Povrchy okoli zac¢isténych ramt nové osazenych oken budou oSetieny kone¢nou vymalbou.
Zbylé pruchodové otvory po demontazi stavajictho VZT rozvodu budou zazdény a omitnuty
s perlinkou a pfestukovany s povrchovou vymalbou.

Barevné feseni bude shodné se stavajicim stavem - natfena béznym otéruvzdornym bilym
natérem.

4.11 Upravy povrchii — vn&jsi

S kone¢nou povrchovou tpravou obvodového plasté neni uvazovano. Pouze zazdény otvor
v 1.PP (1,0x1,0m) po vybourané stavajici VZT bude omitnut jadrovou omitkou a uzavien
finalni fasadni stérkou v barevném odstinu a napojenim na stavajici fasadu.
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4.12 Konstrukce klempirské

Veskeré nové klempitské prvky budou provedeny z pozink. plechu tl. 0,7 mm. Oplechovani
parapetii bude vystupovat pies fasddu min. o 30 mm. Kazdy otvor bude pied osazenim
nového parapetniho plechu zaméfen a plech bude vyroben podle skute¢né¢ naméfenych
rozmérii. Viechno oplechovéni bude k nosné konstrukei kotveno v souladu s CSN 73 3610.
Barevné provedeni oplechovani, bude upfesnéno investorem pfi realizaci.

4.13 Dlazby

Keramicka dlazba bude provedena ptedev§im v prostorach socidlnich zafizeni. Blize jsou
mistnosti vyspecifikovany ve vykresové ¢asti PD. Rozhodujicim kritériem pro vybér dlazby je
odéruvzdornost a protiskluznost. V prostorach umyvaren a zadchodti musi byt podlahy dle
CSN 734108 nekluzné, proto doporuéujeme dlazbu s protiskluznosti R10.
Technické specifikace:
- Koupelny, WC, predsiiniky: format 300x300mm, v barevném odstinu kombinace barev
WAKV4793 a WAKV479 - (napt. RAKO, série BETONICO)
- Sklad a chodba: format 300x300mm, v barevném odstinu barev - stejné jako v pfizemi
(1.NP) - (napt. RAKO, série TAURUS)
Barevnost dlazeb bude upfesnéna investorem na zdkladé vzorniku vybraného dodavatele.
V piipadé, ze k dlazbé nedoléhd keramicky obklad, bude keramickd dlazba po obvodu
zakoncena keramickym soklem do vysky cca 100 mm.

4.14 Vyvolané prace

4.12.1 STAVAJICI INTERIEROVE ROZVODY

Stavajici slaboproudé rozvody, €i jina zafizeni na vnitinim povrchu stén objektu budou
zachovany s premisténim nad novy kazetovy podhled.

4.15 Vybaveni objektu
Resené Casti objektu budou vybaveny nezbytné nutnym nabytkem a zafizenim spojenym s
uzivanim a provozovanim objektu. Jednd se o vybaveni, které je na pevno spojeno se
stavebnimi konstrukcemi nebo navazuje na upravy finalnich povrchu.

Takovymto vybavenim jsou:

- kuchyrnska linka (v ¢ajové kuchynice) — jedné se o béznou linku se spodnimi 1 hornimi
skiinkami, s vestavénym kuchyniiskym dfezem v nerezovém provedeni
V rdmci vybaveni objektu budou osazeny i vSechny zafizovaci piedméty jako umyvadla,

pisoar ¢i WC misy, a to vCetné misici baterie S pfivodem teplé a studené vody. Toto vybaveni
je zahrnuto v samostatné ¢asti PD, a to v ¢asti D 1.1.01.4.5 ZTIL.

Dale musi byt prostory socidlniho zdzemi vybaveny nezbytné nutnymi dopliiky, tak aby byly
splnény pozadavky v CSN 73 4108 (02/2013).

- umyvdrny musi byt vybaveny:
- davkovac¢ mydla (na pravé stran¢ kazdého umyvadla) 3x6=18 ks
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- drzak pro jednorazové rucniky (1x pro umyvérnu) 3x6=18 ks
- ko§ na pouzité jednorazové ru¢niky 3x6=18 ks
- zrcadlo min. 600x800 mm (1x nad umyvadlo) 3x6=18 ks
- kabina WC musi byt vybavena:
- drzék toaletniho papiru (1x pro kabinu WC) 2x6=12 ks
- kryty odpadkovy kos (1x pro kabinu WC-zeny) 1x6= 6 ks
- sprcha musi byt vybavena:
- drzak mydla (1x vedle misici baterie ve sprse) 1x6= 6 ks
- dvojhacek pro zavéseni osusky (1x pro sprchu) 1x6= 6 ks

4,16 Pozarné bezpecnostni reSeni

Pozarn¢ bezpecnostni feSeni objektu feSi samostatnd cast projektové dokumentace

s oznaceni B.2, kterou zpracovava Ing. J.Zabojnik.

Unikové cesty budou oznageny znatkami dle CSN ISO 3864 a podle nafizeni vlady
¢.11/2002 Sb. tak, aby unikajici osoby byly v kazdém misté¢ jednoznaéné informovany o

sméru uniku.

Pokud na tunikové cesté¢ z dotéené cCasti objektu nebudou unikové symboly osvétleny
nouzovym osvétlenim, musi byt Unikové symboly z fotoluminiscenéniho materidlu dle

nafizeni vlady €.11/2002 Sb.

Dale budou v objektu instalovany pfenosné praskové hasici pfistroje. Jejich pocty s hasici
schopnosti jsou blize vyspecifikovany v ¢asti B.2, ktera tvofi samostatnou cast piedkladané

PD.
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5. SEZNAM VYKRESU
C}slo Ukel Archivni ¢islo | Revize
vykresu
D 1.1.01 Rekonstrukce socialniho za¥izeni 2.-6.NP
D 1.1.01.1 Architektonické a stavebné technické reSeni

WA — 01 |Pidorys 7NP_SS BOURANI GD — 3 - 3348 0
WA - 02 |Pudorys 7.NP NS GD -3 - 3349 0
WA — 03 |Pidorys 6.NP SS BOURANI GD —3-3350 0
WA — 04 | Pidorys 6.NP NS GD -3 -3351 0
WA — 05 |Puadorys 5.NP SS BOURANI GD — 3 - 3352 0
WA -06 |Pidorys 5.NP NS GD — 3 - 3353 0
WA — 07 |Puadorys 4NP SS BOURANI GD — 3 - 3354 0
WA - 08 |Pidorys 4. NP NS GD — 3 - 3355 0
WA —09 |Pidorys 3.NP SS BOURANI GD — 3 - 3356 0
WA - 10 |Pidorys 3.NP NS GD -3 - 3357 0
WA — 11 |Puadorys 2NP SS BOURANI GD — 3 - 3358 0
WA — 12 |Pudorys 2.NP NS GD -3 - 3359 0
WA —13 |Rez A-A_SS+NS GD-1-1162 0
WA — 14 | Vypis klempitskych vyrobki GD -4 —0992 0
WA — 15 | Vypis dveii GD -4 0993 0
WA — 16 | Vypis oken GD — 4 — 0994 0
WA — 17 |Uzavfeni stropu NS GD — 3 - 3360 0
WA — 18 |Pidorys].PP SS BOURANI GD —3-3379 0
WA —19 |Padorysl.PP NS GD - 3-—-3380 0
WA —20 |Pudorys].NP SS BOURANI GD —3-3381 0
WA —21 |Pidorysl.NP_NS GD — 33382 0
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