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1.Uvod

Projektova dokumentace FeSi rekonstrukci elektroinstalaci pro socialni zafizeni
v objektu Dopravniho podniku Mésta Usti nad Labem.

Dokumentace je vyhotovena na zakladé téchto podkladu:

-vykres dispozi¢niho FeSeni stavby v méfitku 1:50

-pozadavky ostatnich projektantu - specialist(

-normy a predpisy platné v dobé zpracovani PD

2. Zakladni technické udaje

Provozni napéti: 3+PE+N, 3x400/230 V, 50 Hz
Napétova soustava RE: 3+PEN, 3x400/230 V, sit TN-C, pfivod elekiro

Napétova soustava Rozvadéce: 3+PE+N, 3x400/230 V, sit TN-S, nové rozvody

Misto rozdéleni vodi¢e PEN na PE a N bude v novych rozvadécich R1-7 objektu.
Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti dle CSN 33 20 00 — 4 — 41ed3 je
navrzena:

- automatickym odpojenim od zdroje

- doplfujici ochranou pospojovanim a proudovymi jisti€o-chrani¢i 30 mA (veskeré
zasuvky a osvétleni).

3. Vnéjsi vlivy a kryti

Druhy prostfedi: dle CSN 33 20 00 — 5 — 51ed3

— prostory normalni-veSkeré vnitfni prostory dle AA4 a AA5
dle CSN 33 20 00 — 7 - 701, prostory AA5, AB5

Venkovni prostory dle CSN 33 20 00 — 5 — 51ed3

- prostory nebezpecné dle AB 8,

- zvlasté nebezpecné dle AD 2, AD3, AD 4

Kryti:

-v objektu IP 21, IP 44, IP 54
-ve venkovnich prostorech IP 43, IP 44, IP 54

4. Energeticka bilance

Osvétleni 1,3 kW
Zasuvky 6,0 kW
Mycka 2,5 kW
Pracka 2,5 kW
VZT 1,0 kW
Pi 13,3 kW soudobost 0,6

Predpokladany celkovy instalovany pfikon: Pi= 13,3 kKW

Soudobost: B=0,6
Vypoctové zatizeni: Pp=BxPi=0,6x13,3=7,9kW
Vypoctovy proud lp=115A
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Hlavni jisti¢ pfed elektromérem: zustava stavajici

5. Pripojeni objektu
Pfipojeni objektu Dopravniho podniku, zlistavé stavajici.

6. Méfeni odbéru

Mérfeni odbéru elektrické energie neni fesSeno, je stavajici.

7. Podruzné rozvodnice R1-R7

Nové podruzné rozvodnice R1-7 budou osazeny na jednotlivych podlazich objektu.
V rozvadécich R1-7 budou osazeny proudové jistiCo-chranie pro zasuvky a svételné
obvody. Tyto chrani¢e s hodnotou 0,03 A vyp. proudu zajisti vypnuti chranéného
zafizeni v ¢ase 0,2 sec. V tomto ¢ase nemuze dojit k ohrozeni nebo usmrceni osoby,
ktera pfisla do styku s nebezpeénym napétim. Nové rozvadéle R1-7 budou
v provedeni EW-60 DP1.

8. Svételna instalace

Instalace bude provedena kabely CYKY 3J x 1,5 mm2 a CYKY 4J x 1,5 (u
schodistovych a kfizovych vypinadu u svitidel se dvéma svételnymi obvody),
ulozenymi v podhledové c¢asti, v kabelovych Zlabech. V mistech s nebezpecim
mechanického poskozeni vést v ochrannych trubkach. Veskeré pristroje musi byt v
provedeni pro montaz na hmoty hoflavosti, kterou pfedepisuje pouzita stavebni
technologie dle CSN 73 08 62, CSN EN 13 501-1 a CSN 73 08 10.

U svitidel instalovanych v prostorech socialniho zafizeni je tfeba dodrzet
pozadované kryti a obvody. Spinace budou umistény ve vySce 1,1 m (spodnim
okrajem).

Nouzové osvétleni je feSeno samostatnymi svitidly s piktogramy s dobou provozu
svitidla 1 hodina. Nouzova svitidla jsou navrzena nad Unikovymi vychody, na
chodbach nade dvefmi. Nouzova svitidla budou vybavena vlastnim akumulatorem
pro pfipad vypadku elektrické energie.

NO musi byt umisténo:

a) v blizkosti dvefi ur€enych pro nouzovy vychod

b) v blizkosti*) schodisté tak, aby kazda fada schodu byla osvétlena pfimym svétlem
c) v blizkosti*) kazdé jiné zmény drovné

d) bezpecnostni znacky unikové cesty s vnéjSim osvétlenim, smeérové znacky
unikove cesty a jiné bezpecnostni znacky vyzadujici osvétleni v nouzovych situacich
e) na kazdé zmény sméru***)

f) na kazdém kfizeni chodeb***)

g) vné a v blizkosti*) kazdého kone¢ného vychodu (vychodu na volné prostranstvi)

h) v blizkosti*) kazdého mista prvni pomoci**)

i) v blizkosti*) kazdého hasiciho prostfedku a pozarniho hlasi¢e**)

j) v blizkosti*) unikového zafizeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

k) v blizkosti*) Ukrytd a hlasicu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace
vCéetné oboustranného komunikaéniho zafizeni v Ukrytech, na toaletach a
tlacitkovych pozarnich hlsica pro tyto osoby.

*) Pod pojmem ,v blizkosti“ se rozumi vodorovna méfrena vzdalenost do 2 m.
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**) Mista uvedenda pod pismeny h) nebo i) musi byt osvétlena minimalné 5 lux na
arovni podlahy, a to za predpokladu, Zze se nenachazi na unikové cesté ani v
prostoru s proti panickym osvétlenim.

***)  Nouzové svitidlo ma osvétlovat oba sméry pfi zméné smeéru nebo kfizeni

cest.

Dale je nouzové osvétleni feSeno jako antipanikové, a to na chodbach. Také svitidly

s vlastnim akumulatorem s dobou svitivosti 1 hodina.

9. Zasuvkova instalace

Bude provedena kabely CYKY 3J x 2,5/230V a CYKY 5J x 2,5/400V. Umisténi
zasuvek je patrné z vykresové ¢€éasti PD. V prostoru socialniho zafizeni budou
zasuvky umistény ve vysce (spodni hrana) +1100 mm (mimo zénu 0,1,2). Ostatni
zasuvky budou, neni-li uréeno jinak, ve vysce 300 mm nad podlahou.

10. Instalace pracovnich linek

Instalace bude upfesnéna pfi realizaci konzultaci se stavebnikem a s navrhem
dodavatele pracovnich linek. Vyvody pro nasvétleni pracovni desky a osazeni
zasuvek bude upfesnéno pfi vlastni realizaci.

11. Ochrana pred nebezpeénym dotykem

Ochrana pred Urazem el. proudem, automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33
20 00-4-41ed.3 a doplnujicim ochran. pospojovanim (Cy 6 z/Zl) a proudovymi
chrani¢i 30 mA (veSkeré zasuvky a osvétleni). V rozvadéci ¢i pod rozvadéem HR
bude instalovdna hlavni ochranna pfipojnice (EP), na které budou kromé
uzemnovaciho pfivodu a ochranného vodice pfipojeny i vodi¢e hlavniho pospojovani,
doplrikového pospojovani a veskeré vodivé ¢asti pfichazejici z riznych ¢asti budovy.

12. Doplnujici pospojeni

V rozvadécich R1-7 ¢&i pod rozvadéci bude instalovana ochranna pfipojnice EP na
které budou kromé uzemnovaciho pfivodu a ochranného vodice pfipojeny i vodice
doplnujiciho pospojovani.

Na pfipojnice pospojovani bude pfipojen vodovod, technologické zafizeni VZT,
kovové konstrukce VZT, kovové konstrukce. Hlavni pfipojnice EP pospojovani bude
propojena podruznymi pripojnicemi EP vodiéem CYA 16 mm2 ZZL.

13. Uzemnéni

Musi byt zajisténo zemnéni vSech podruznych rozvadééu, ochrana pred
nebezpecnym dotykovym napétim. Uzemnéni bude provedeno kabely CYA 16 mm2
ZZl., a toto pospojeni bude svedeno na ekvipotencialni podruznych patrovych
rozvadéca.

14. Vedeni kabelaze:

Rozvody elektroinstalace na chodbach budou provedeny v kabelovych Zlabech pod
stropem. Kabely nesmi byt namahany na tah a ohyb. Polomér ohybu nesmi byt mensi
nez desetinasobek jeho prdméru. V mistech hroziciho poskozeni budou kabely
zatazeny do chrani¢ky z PVC. Silové kabely CYKY budou uloZeny pod omitkou.

V pfipadé, Ze budou kabely CYKY vedeny pfimo po hoflavé podloZce jednotlive,
vyhovuji podminkdm nehoflavosti.
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Veskeré nové kabely v prostoru &ast. CHUC budou vedeny v max. mozné mife pod
omitkami s krytim min. 10 mm. V souladu s CSN 73 0834 &l. 5.6.2.3 zde Ize vést
elektrické rozvody za podminky, ze tyto jsou zakryty (kromé priizort) konstrukci
druhu DP1 a jejich prostupy stavebnimi konstrukcemi jsou fadné utésnény dle vyse
uvedeného textu. Zakryti kabell je FeSeno v CSN 73 0804 ¢&l. 13.10.2.c.

Veskeré rozvadéée jsou umistény mimo prostor &ast. CHUC. P¥i nedodrZeni tohoto
feSeni v pribéhu realizace stavby musi byt postupovano v souladu s CSN 73 0848
¢l. 5.6.1.

Vyuzivat maximalné moznosti vedeni vodi¢t a kabelG v souladu s CSN 73 0802 &l.
12.9.3.a + 12.9.2.c pod omitkami s kryci vrstvou min. 10 mm, popf. v samostatnych
drazkach, uzavienych truhlicich apod. V pfipadé volného vedeni kabeld, i s ohledem
na rozméry obestavénych prostorl jednotlivych pozarnich Usek( v objektu i v
souladu s poznamkou u ¢l. 12.9.3. dosahuje hmotnost izolaci béznych vodicl
zasuvkovych a sveételnych okruht 0,15 kg.m-3 < 0,20 kg.m-3 v pFepoctu na
normovou vyhfevnost dfeva. RovnéZ dle &l. 13.10.3.b pfipada v souladu s CSN 73
0818 na 1 osobu v zazemi budovy vice jak 10 m2 puadorysné plochy. Pozadavky na
feSeni kabell v prostoru ¢ast. CHUC jsou uvedeny na str. €. 7.

V pripadé, Ze pfi realizaci nebude toto FeSeni dodrzeno a budou se v posuzovanych
prostorech tyto a nize uvedené volné vedené kabely vyskytovat vySe uvedené
hodnoty, musi byt postupovano v souladu s vyhlagkou MV &. 23/2008 Sb., CSN 73
0834, CSN 73 0848, CSN 73 0802.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o zménu stavby, je dale mozné Feseni podle CSN 73
0848 ¢l. 6.

V pfipadé osazeni volné vedenych kabeld — nové instalovanych nebo
rozSifovanych stavajicich rozvodiu kabelt, které neslouzi pro pozarné
bezpecnostni zafizeni a jejich nové navrzena hmotnost izolaci prekroci 0,2 kg.m-3
obestavéného prostoru nebo mistnosti, musi byt pouzity kabely, které odpovidaji
fadé CSN EN 60332-3-22. Nebo musi byt vSechny opatifeny natérem, ktery zajisti
odolnost proti Sifeni plamene po povrchu kabeld — musi byt prokdzano zkouskou.
Podrobné viz téZ pozadavky CSN 73 0848 ¢&l. 6.

15. Pouzité CSN:

CSN 33 1310ed2 - Bezpecnostni predpisy pro elektricka zafizeni
uréena k uzivani osobami bez elektrotechnické
kvalifikace

CSN 332000 -4 Bezpeénost

- 41ed3 Ochrana pred urazem elektrickym proudem
- 43ed2 Ochrana proti nadprouddm
- 44ed2 Ochrana proti prepéti
CSN 33 2000-5-54ed2 Uzemnéni a ochranné vodice
CSN 33 2000-7-710 Zafizeni jednoucelova a ve zvl. Objektech
-701 Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci
CSN 33 2130ed3 Vnitfni el. rozvody

CSN EN 62 305-1,2,3,4ed2

PFedpisy pro ochranu pred bleskem
CSN 332312 ed2 Elektrické zafizeni v hoflavych latkach a na nich
CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb
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16. Zaveér:

Pro vSechny elektromontazni prace smi byt pouzit jen materidl odzkouSeny a
schvaleny elektrotechnickymi zku$ebnimi Ustavy. Jejich instalaci smi provadét jen
osoby znalé nebo poucené, pracujici pod dohledem osob znalych s vy$Si kvalifikaci.
VSechny odborné prace musi byt provedeny v souladu s elektrotechnickymi predpisy
a CSN. Pied uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedena odborna prohlidka a
kontrola montaznich praci zkousenym reviznim technikem, ktery o vysledku revize
vystavi zapis. Jen na zakladé kladného posudku revizniho technika smi byt elektrické
zafizeni provozovéano.




