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A. UCEL ZPRACOVANI PODLE § 9a ZAKONA

Ugelem zpracovani energetického posudku podle §9a, odstavec 1, pismeno d) zakona 406/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisli je zamér zadavatele podat Zadost na zakladé Vyzvy V. programu podpory Uspory energie
v ramci Operacniho programu Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020.
V ramci této vyzvy jsou formulovana kritéria pro hodnoceni ve &tyfech ¢astech:

Kritéria pro vécné hodnoceni jsou rozdélena do téchto zakladnich kategorii (A-D)
A Vylu€ovaci kritéria (ANO x NE)
B Pripravenost Zadatele k realizaci projektu (hodnotici kritérium, max. 11 bodu)

C Potfebnost a relevance projektu (hodnotici kritérium, max. 72 bodu)
D Nakladova efektivita projektu (hodnotici kritérium, max. 17 bod)

Z pohledu zpracovani energetického posudku jsou relevantni tyto kriterialni podminky:

Potrebnost a relevance projektu

a) Prokazani trvalé uspory spotreby energie (0 — 32 bod)

Prokazani absolutni uspory energie (tepelné / elektrické) Zadatelem v % proti vychozimu / ptivodnimu

stavu.

b) Klimaticko — energetické pfinosy (0 - 32 bodu)

Meérné zpdsobilé vydaje na snizeni emisi Ké/kg CO- za rok.

c) Bonifikace za instalaci OZE pro vilastni spotfebu podniku (0 - 8 bodii)

a.
b.
c.
d.

Instalace solarniho termického systému
Instalace tepelného cerpadla
Instalace fotovoltaického systému

Instalace zdroje na biomasu

2 body,
2 body,
2 body,
2 body.

Minimalni instalovany tepelny vykon u solarnich systémdu, tepelnych ¢erpadel a zdroji na biomasu musi
byt 10 kW. Minimalini elektricky vykon u fotovoltaickych systému musi byt 5 kW. PFislusné body za spinéni
Jednotlivych instalaci se scitaji.

Nakladova efektivita projektu

Mérné zpusobilé vydaje na roéni tsporu 1 GJ (0 - 17 bodu).

V pripadé, Ze mérné zpusobilé vydaje projektu budou vy3$§i nez 25 tis. KE/GJ, nemuze byt projekt

podporfen.
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B. IDENTIFIKACNI UDAJE

Tab. 1: Vlastnik pfedmétu energetického posudku

Nazev: Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s.
Adresa: Usti nad Labem, Revoluéni 26, PSC 401 11
IC: 250 13 891

Statutarni organ:

Bc. Martin Prachaf — pfedseda predstavenstva

Telefon:

+420 800 100 613

E-mail:

info@dpmul.cz

Tab. 2: Pfedmét energetického posudku

Nazev:

Projekt Investice do ekologizace elektrické energie
DPMUL

Adresa sidla spoleénosti:

Revoluéni 26, 401 11 Usti nad Labem

Adresa predmétu energetického posudku:

Jateéni 426, 400 19 Usti nad Labem

IC:

250 13 891

Odpovédny zastupce: Bc. Martin Prachaf — pfedseda predstavenstva
Telefon: +420 800 100 613
E-mail: info@dpmul.cz
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C. ZJISTENi ENERGETICKEHO SPECIALISTY

1 POPIS STAVAJICIHO STAVU

1.1 Popis predmétu energetického posudku

1.1.1 Charakteristika hlavnich éinnosti predmétu energetického posudku

Pfedmétem energetického posudku je vypracovany projekt Uspor energie ,Investice do ekologizace
elektrické energie DPMUL*.

Zadatelem o dotaci z OP PIK — Vyzva V. — Uspory energie, je spole¢nost Dopravni podnik mésta Usti nad
Labem a.s., Revoluéni 26, 401 11 Usti nad Labem (dale jen Spoleénost). Pfedmétem projektu je areal
vozovny Predlice ve vlastnictvi Spolegnosti na adrese Jate¢ni 426 , 400 19 Usti nad Labem (dale jen Areal).
Aktivity projektu jsou zaméfeny na uspory elektrické energie rekonstrukci stavajiciho venkovniho osvétleni a
instalaci fotovoltaického systému.

1.1.2 Popis technickych zarizeni, systémi a budov

Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s. je spole¢nosti ve 100% vlastnictvi Statutarniho mésta Usti nad
Labem. Hlavni ¢innosti spole€nosti je provozovani méstské hromadné dopravy.
Spole€nost navazuje na dlouholetou tradici poskytovani sluzeb v oblasti méstské hromadné dopravy, zajistuje
zakladni dopravni obsluznost i smluvni obsluznosti jiz od roku 1997, a to na zakladé smluvnich vztah( se
Statutarnim méstem Usti nad Labem, okolnimi mésty i obcemi.
Mezi hlavni €innosti Zadatele patfi:
e provozovani trolejbusové drahy v ramci MHD v Usti nad Labem
e provozovani vefejné drazni osobni trolejbusové dopravy v ramci MHD v Usti nad Labem
e provozovani drahy "Lanova draha na Vétrusi" na Gzemi Statutarniho mésta Usti nad Labem
e provozovani vefejné drazni dopravy na lanové draze "Lanova draha na Vétrusi" na
Uzemi Statutarniho mésta Usti nad Labem
e opravy silni¢nich vozidel
o klempifstvi a oprava karoserii
e provozovani autoskoly
e vyroba, instalace a opravy elektrickych stroju a pfistroja, elektronickych a telekomunikaénich zafizeni
e montaz, opravy, revize a zkousky vyhrazenych elektrickych zafizeni
e vyroba, obchod a sluzby neuvedené v pfilohach 1 az 3 zivnostenského zakona
e silniéni motorova doprava
- nakladni vnitrostatni provozovana vozidly o nejvétSi povolené hmotnosti do 3,5 tuny véetné
- nakladni vnitrostatni provozovana vozidly o nejvétsi povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
- vnitrostatni pfilezitostna osobni
- mezinarodni pfilezitostna osobni
- vnitrostatni vefejna linkova
- vnitrostatni zvlastni linkova
- mezinarodni linkova
- mezinarodni kyvadlova
Hlavnim pfedmétem podnikani je tedy ¢innost dle CZ NACE 49310 — Méstska a pfiméstska pozemni osobni
doprava.
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Areal vozovny Prfedlice slouzi jako vozovna autobust véetné zazemi pro fidiCe a zaroven jako servisni
stfedisko autobusll. Soucasti Arealu je i administrativni budova véetné vratnice, haly dispecinku a
spoleCenského salu. V administrativni budové sidli management spole¢nosti spolu s administrativnimi
pracovniky. V arealu se také nachazi ¢erpaci stanice nafty, ¢erpaci stanice CNG, mycka autobust, odtahova
sluzba a stanice méfeni emisi.

Cast budov (administrativni budova, vratnice, dispedink a spolegensky sal), které tvofi funkéni celek prosly
v roce 2017- 2019 rekonstrukci, ktera byla podpofena dotaci z programu OPPIK. Zbytek arealu dosud nebyl
rekonstruovan a tak planovana realizace zminovaného projektu rekonstrukce osvétleni a instalace
fotovoltaické elektrarny prispéje k modernizaci celého aredlu a prokazatelné Uspore energie a nakladu celého
arealu.

Areal tvofi budovy vratnice, dispecinku, administrativni budovy a spoleCenského salu, které tvofi funkéni celek
vstupu do arealu, dale budova pomocnych provozu, hala udrzby autobusU a ¢erpaci stanice pohonnych hmot.
Budovy jsou ve vlastnictvi spole€nosti.

Aredl je napojen na soustavu centralniho zasobovani teplem (CZT) spoleénosti CEZ Teplarenska, a.s. Do
objektu je dodavano teplo ve formé vodni pary. Méfeni je provedeno pro OM 0101496852 jako nepfimé,
centralni. Dodavatelem tepla je rovnéz spole¢nost CEZ Teplarenska, a.s., Bezrudova 2212, 251 01 Rigany.

Vytapéni budov je kombinované. Prostory haly udrzby autobusli jsou vytapény prostfednictvim
teplovzdusnych jednotek, které jsou zasobovany teplem z vyménikové stanice. Ostatni prostory haly jsou
vytapény teplovodni otopnou soustavou tvofenou otopnymi télesy rlzného druhu, které jsou zasobovany
teplem z vyménikové stanice. Vstupni objekt, ktery je tvofen budovami vratnice, dispe€inku, administrativni
budovy a spole€enského salu je vytdpén teplovodné. Vytapéci soustava je teplovodni s nucenym obé&hem,
uzaviena s expanzni nadobou a ruénim dopousténim. Otopna télesa jsou osazena termostatickymi ventily. V
prostoru salu budovy je instalovano 5 ks teplovzdusnych konvektord. Budova pomocnych provozu je vytapéna
prostfednictvim pomoci teplovodnich otopnych téles, které jsou zasobovany teplem z vyménikové stanice.

Tepla voda je ve vstupnim objektu pfipravovana centralné ve VS pro vSechny budovy mimo vratnici. Ve VS je
instalovan zasobnik ELTE o objemu 800 | (jednd se o pfimotopny parni zasobnikovy ohfiva¢ vody). Tento
systém slouZzi pro sezdnni ohfev vody. Pro letni ohfev vody je ur€en elektricky pfimotopny ohfiva¢ vody Hurt
0 objemu 1000 I. Dale je v Aredlu pouzito lokalnich ohfevl teplé vody elektrickymi zasobnikovymi ohfivadi.

VétSina administrativnich prostor je v letnich mésicich chlazena lokalnimi klimatizaénimi jednotkami s pfimym
vyparem.

Aredl je napojen na distribuéni soustavu el. energie spolegnosti CEZ Distribuce a.s. kabelovou pfipojkou 22
kV pomoci viastni elektrické stanice 22/0,4 kV. Jedna se o kobkovou rozvodnu 22 kV s transformatory 22/0,4
kV, 2 x 400 kVA.

Areal nedisponuje systémem stlaéeného vzduchu.
Areal nedisponuje vzduchotechnickym systémem.

Osvétleni vnitfnich prostor je v administrativni budové, budové dispedinku, vratnice a spoleCenského salu
prevazneé zajiStovano svitidly s LED zdroji, dale jsou v arealu pouzita svitidla s linearnimi zafivkami o razném
pfikonu nejCastéji pak o pfikonu 2x58W, 1x58W a 2x36W, pro osvétleni prostor haly udrzby autobusul jsou
pouzita svitidla s vybojkami.

Venkovni osvétleni je zajistovano svitidly se sodikovymi vybojkami o pfikonu 250 W.

V podniku je zaméstnano celkem 453 zaméstnanct + 200 DPP (DPC).
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Provoz je nepfetrzity, administrativni ¢ast mimo dispecinku a vratnice je v provozu pondéli az patek 6:00 —
17:00.

Aktivity projektu jsou zaméfeny na Uspory elektrické energie rekonstrukci stavajiciho venkovniho osvétleni,
které zahrnuje nahradu stavajiciho vybojkového osvétleni vysoce ucinnym osvétlenim s LED svételnymi zdroji
s inteligentnim Fizenim osvétleni a instalaci fotovoltaického systému, ktery zahrnuje instalaci FV panell na
stfechach objektd vratnice a administrativni budovy s celkovym instalovanym vykonem 47,36 kWp.

1.1.3 Situacni plan

Vratnice Dispec€ink Spoleéensky

sal

\ =
A I -
_,_'. \‘ . "' Spravni
. ) i budova
- 2 \ - 1
27 - WV
R b 2l ‘--‘3‘-“—'. -
. —ﬂ -
Pomocné
provozy

Cerpaci stanice
PHM

Hala udrzby

autobus
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1.2 Energetické vstupy

Energetické vstupy Arealu za obdobi 2017 az 2019 jsou zpracovany v nasledujicich tabulkach, véetné tfiletého

priiméru spotieb.

Soupis zakladnich udaji o energetickych vstupech

Pro rok: 2017
Vyhievnost Prepocet na | Rocni naklady v
Vstupy paliv a energie | Jednotka | MnoZstvi GJ/jednotka MWh tis.K¢

Elektfina MWh 684,98 3,6 684,98 1 628,08
Teplo GJ 7774,92 1 2 159,70 2 833,73
Zemni plyn tis.m?3 0,0 34,2 0,0 0,0
Jiné plyny tis.m3 0,0 27,0 0,0 0,0
Hnédé uhli t 0,0 17,6 0,0 0,0
Cerné uhli t 0,0 24,0 0,0 0,0
Koks t 0,0 26,5 0,0 0,0
Jina pevna paliva t 0,0 1,0 0,0 0,0
TO t 0,0 39,7 0,0 0,0
TOEL t 0,0 42,3 0,0 0,0
Druhotné zdroje ¥ t 0,0 1,0 0,0 0,0
Obnovitelné zdroje? GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Jina paliva GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Celkem vstupy paliv a energie 2 844,68 4 461,81
Zména stavu zasob paliv (inventarizace) 0,0 0,0
Celkem spotieba paliv a energie 2 844,68 4 461,81

Vysvétlivky:

) Druhotné zdroje a jejich podil na uziti energie budou uvedeny samostatné.

2) Obnovitelné zdroje a jejich podil na uziti energie budou uvedeny samostatné.

Pro rok: 2018
Vyhrevnost Prepocet na | Rocni naklady v
Vstupy paliv a energie | Jednotka | MnoZstvi GJ/jednotka MWh tis.K¢

Elektfina MWh 695,21 3,6 695,21 1 929,60
Teplo GJ 6 087,55 1 1 690,99 2 217,44
Zemni plyn tis.m? 0,0 34,2 0,0 0,0
Jiné plyny tis.m? 0,0 27,0 0,0 0,0
Hnédé uhli t 0,0 17,6 0,0 0,0
Cerné uhli t 0,0 24,0 0,0 0,0
Koks t 0,0 26,5 0,0 0,0
Jina pevna paliva t 0,0 1,0 0,0 0,0
TO t 0,0 39,7 0,0 0,0
TOEL t 0,0 42,3 0,0 0,0
Druhotné zdroje ¥ t 0,0 1,0 0,0 0,0
Obnovitelné zdroje? GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Jina paliva GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Celkem vstupy paliv a energie 2 386,19 4147,04
Zména stavu zasob paliv (inventarizace) 0,0 0,0
Celkem spotieba paliv a energie 2 386,19 4147,04

Vysvétlivky:

) Druhotné zdroje a jejich podil na uziti energie budou uvedeny samostatné.

2 Obnovitelné zdroje a jejich podil na uziti energie budou uvedeny samostatné.
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Soupis zakladnich udaji o energetickych vstupech

Pro rok: 2019
Vyhievnost Prepocet na | Rocni naklady v
Vstupy paliv a energie | Jednotka | MnoZstvi GJ/jednotka MWh tis.K¢

Elektfina MWh 724,49 3,6 724,49 2231,71
Teplo GJ 6 593,46 1 1831,52 2 528,49
Zemni plyn tis.m?® 0,0 34,2 0,0 0,0
Jiné plyny tis.m? 0,0 27,0 0,0 0,0
Hnédé uhli t 0,0 17,6 0,0 0,0
Cerné uhli t 0,0 24,0 0,0 0,0
Koks t 0,0 26,5 0,0 0,0
Jina pevna paliva t 0,0 1,0 0,0 0,0
TO t 0,0 39,7 0,0 0,0
TOEL t 0,0 42,3 0,0 0,0
Druhotné zdroje ¥ t 0,0 1,0 0,0 0,0
Obnovitelné zdroje? GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Jina paliva GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Celkem vstupy paliv a energie 2 556,01 4 760,20
Zména stavu zasob paliv (inventarizace) 0,0 0,0
Celkem spotieba paliv a energie 2 556,01 4 760,20

Vysvétlivky:

") Druhotné zdroje a jejich podil na uziti energie budou uvedeny samostatné.
2) Obnovitelné zdroje a jejich podil na uziti energie budou uvedeny samostatné.

Celkem spotieba paliv a energie

Pro rok: Primér 2017 - 2019
Vyhrevnost Prepocet na | Rocni naklady v
Vstupy paliv a energie | Jednotka | MnoZstvi GJ/jednotka MWh tis.K¢

Elektfina MWh 701,56 3,6 701,56 1 929,80
Teplo GJ 6 818,64 1 1 894,07 2 526,55
Zemni plyn tis.m3 0,0 34,2 0,0 0,0
Jiné plyny tis.m? 0,0 1,0 0,0 0,0
Hnédé uhli t 0,0 17,6 0,0 0,0
Cerné uhli t 0,0 24,0 0,0 0,0
Koks t 0,0 26,5 0,0 0,0
Jina pevna paliva t 0,0 1,0 0,0 0,0
TO t 0,0 39,7 0,0 0,0
TOEL t 0,0 42,3 0,0 0,0
Druhotné zdroje ¥ t 0,0 42,0 0,0 0,0
Obnovitelné zdroje? GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Jina paliva GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Celkem vstupy paliv a energie 2 595,63 4 456,35
Zména stavu zasob paliv (inventarizace) 0,0 0,0

2 595,63 4 456,35

Vysvétlivky:

") Druhotné zdroje a jejich podil na uziti energie budou uvedeny samostatné.
2) Obnovitelné zdroje a jejich podil na uziti energie budou uvedeny samostatné.
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V nasledujicich tabulkach jsou pak zpracovany bilance paliv a energie vstupujicich do pfedmétu energetického
posudku pro obdobi 2017 az 2019, vCetné tfiletého priméru spotfeb. Konkrétné se jedna o celkovou spotifebu

elektrické energie Arealu.

Soupis zakladnich udaji o energetickych vstupech — predmétu projektu uspor

Pro rok: 2017
Vyhrevnost Prepocet na | Rocni naklady v
Vstupy paliv a energie | Jednotka | Mnozstvi GJ/jednotka MWh tis.K¢

Elektfina MWh 684,98 3,6 684,98 1 628,08
Teplo GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Zemni plyn tis.m? 0,0 34,2 0,0 0,0
Jiné plyny tis.m?3 0,0 27,0 0,0 0,0
Hnédé uhli t 0,0 17,6 0,0 0,0
Cerné uhli t 0,0 24,0 0,0 0,0
Koks t 0,0 26,5 0,0 0,0
Jina pevna paliva t 0,0 1,0 0,0 0,0
TO t 0,0 39,7 0,0 0,0
TOEL t 0,0 42,3 0,0 0,0
Druhotné zdroje ¥ t 0,0 1,0 0,0 0,0
Obnovitelné zdroje? GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Jina paliva GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Celkem vstupy paliv a energie 684,98 1 628,08
Zména stavu zasob paliv (inventarizace) 0,0 0,0
Celkem spotieba paliv a energie 684,98 1 628,08

Vysvétlivky:

) Druhotné zdroje a jejich podil na uziti energie budou uvedeny samostatné.

2) Obnovitelné zdroje a jejich podil na uziti energie budou uvedeny samostatné.

Pro rok: 2018
Vyhievnost Prepocet na | Roc¢ni naklady v
Vstupy paliv a energie | Jednotka | MnoZstvi GJ/jednotka MWh tis.K¢

Elektfina MWh 695,21 3,6 695,21 1 929,60
Teplo GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Zemni plyn tis.m? 0,0 34,2 0,0 0,0
Jiné plyny tis.m? 0,0 27,0 0,0 0,0
Hnédé uhli t 0,0 17,6 0,0 0,0
Cerné uhli t 0,0 24,0 0,0 0,0
Koks t 0,0 26,5 0,0 0,0
Jina pevna paliva t 0,0 1,0 0,0 0,0
TO t 0,0 39,7 0,0 0,0
TOEL t 0,0 42,3 0,0 0,0
Druhotné zdroje ¥ t 0,0 1,0 0,0 0,0
Obnovitelné zdroje? GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Jina paliva GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Celkem vstupy paliv a energie 695,21 1 929,60
Zména stavu zasob paliv (inventarizace) 0,0 0,0
Celkem spotieba paliv a energie 695,21 1 929,60

Vysvétlivky:

) Druhotné zdroje a jejich podil na uziti energie budou uvedeny samostatné.
2 Obnovitelné zdroje a jejich podil na uziti energie budou uvedeny samostatné.
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Soupis zakladnich udaji o energetickych vstupech — predmétu projektu uspor

Pro rok: 2019
Vyhievnost Prepocet na | Rocni naklady v
Vstupy paliv a energie | Jednotka | MnoZstvi GJ/jednotka MWh tis.K¢

Elektfina MWh 724,49 3,6 724,49 2 231,71
Teplo GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Zemni plyn tis.m?® 0,0 34,2 0,0 0,0
Jiné plyny tis.m? 0,0 27,0 0,0 0,0
Hnédé uhli t 0,0 17,6 0,0 0,0
Cerné uhli t 0,0 24,0 0,0 0,0
Koks t 0,0 26,5 0,0 0,0
Jina pevna paliva t 0,0 1,0 0,0 0,0
TO t 0,0 39,7 0,0 0,0
TOEL t 0,0 42,3 0,0 0,0
Druhotné zdroje ¥ t 0,0 1,0 0,0 0,0
Obnovitelné zdroje? GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Jina paliva GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Celkem vstupy paliv a energie 724,49 2231,71
Zména stavu zasob paliv (inventarizace) 0,0 0,0
Celkem spotieba paliv a energie 724,49 2231,71

Vysvétlivky:

") Druhotné zdroje a jejich podil na uziti energie budou uvedeny samostatné.
2) Obnovitelné zdroje a jejich podil na uziti energie budou uvedeny samostatné.

Celkem spotieba paliv a energie

Pro rok: Primér 2017 - 2019
Vyhrevnost Prepocet na | Rocni naklady v
Vstupy paliv a energie | Jednotka | MnoZstvi GJ/jednotka MWh tis.K¢

Elektfina MWh 701,56 3,6 701,56 1 929,80
Teplo GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Zemni plyn tis.m3 0,0 34,2 0,0 0,0
Jiné plyny tis.m? 0,0 1,0 0,0 0,0
Hnédé uhli t 0,0 17,6 0,0 0,0
Cerné uhli t 0,0 24,0 0,0 0,0
Koks t 0,0 26,5 0,0 0,0
Jina pevna paliva t 0,0 1,0 0,0 0,0
TO t 0,0 39,7 0,0 0,0
TOEL t 0,0 42,3 0,0 0,0
Druhotné zdroje ¥ t 0,0 42,0 0,0 0,0
Obnovitelné zdroje? GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Jina paliva GJ 0,0 1,0 0,0 0,0
Celkem vstupy paliv a energie 701,56 1 929,80
Zména stavu zasob paliv (inventarizace) 0,0 0,0

701,56 1 929,80

Vysvétlivky:

") Druhotné zdroje a jejich podil na uziti energie budou uvedeny samostatné.
2) Obnovitelné zdroje a jejich podil na uziti energie budou uvedeny samostatné.
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1.3 Vlastni zdroje energie

1.3.1 Zdroje tepelné energie

Areal vozovny nema vlastni zdroj tepelné energie. Pro svoji potiebu tepelné energie pro vytapéni, pfipravu
teplé vody vyuziva dodavkové teplo z centralniho zdroje tepla spoleénosti CEZ Teplarenska, a.s. ve formé
pary. Pfedavaci misto se nachazi na jiznim konci arealu vozovny, méfeni je centralni. V arealu jsou dvé
vymeénikové stanice.

Aktivity hodnoceného projektu nejsou zaméreny na uspory energie ve zdroji tepla.

1.3.2 Zdroje elektrické energie

Areal vozovny nema vlastni zdroj elektrické energie. Elektrickou energii odebira z distribuéni soustavy
spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. 22 kV pomoci vlastni elektrické stanice 22/0,4 kV. Jedna se o kobkovou
rozvodnu 22 kV s transformatory 22/0,4 kV 2 x 400 kVA. Rozvodna 22 kV je tvofena 4 kobkami, kde v kobce
1 a 2 jsou instalovany kabelové pfivody 22 kV a odpinade E24-6/25 kV, 630 A. V tfeti kobce je instalovan
kabelovy vyvod 3x22 AXEKCY 1x150/25 mm? k transformatoru T1. Kobka ¢.4 je osazena kabelovy vyvod
3x22 AXEKCY 1x150/25 mm2 k transformatoru T2.

Instalované transformatory:

T1 22/0,4 kV 400 kVA, olejovy transformator, vyrobce BEZ Bratislava, r. vyroby 2013

T2 22/0,4 kV 400 kVA, olejovy transformator, vyrobce BEZ Bratislava, r. vyroby 2016

Od transformatort jsou vyvedeny paralelni NN kabely 2xAYKY 3x240 + 120 mm2 do hlavniho NN rozvadéce
RH400. V rozvadéci je instalovan hlavni jisti€¢ OEZ — 575 A, nepfimé mérfeni distributora a jistiCe pro kabelové
vyvody do jednotlivych objekt(l arealu.

Vnitfni elektricka sit je 3/PEN 230/400 V, 50Hz, T-N-C.

Tab.3: Zdroj el. energie (distribuéni sit’)

R. |Parametr Mérna Hodnota
jednotka
1 |Zdroj elektrické energie Distribuéni soustava CEZ Distribuce,
- a.s.
2 |Dodavatel el. energie - CENTROPOL ENERGY, a.s.
3 |Napét'ova hladina kv 22/0,4
4 |Odbérova sazba - Individualni smlouva s dodavatelem
5 |Ro¢ni rezervovana kapacita kw 360
6 |Rezervovany pfiikon kW 400

Aktivity hodnoceného projektu jsou zaméfeny na uUspory energie ve zdroji elektrické energie
planovanou instalaci fotovoltaického systému.
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1.4 Rozvody energie

1.4.1 Rozvody tepelné energie

V arealu vozovny se nachazi venkovni i vnitfni rozvody tepla. Rozvody tepla instalované v Arealu slouzi pro potfeby
vytapéni budov a pfipravu teplé vody pro socialni potreby.

Obchodni méfeni spotfeby tepla je instalované ve vyménikové stanici, ze které jsou vedeny rozvody tepelné
energie do jednotlivych budov, kde pfes objektové rozdélovace jsou napojeny otopné systémy.

Rozvody tepelné energie nejsou predmétem aktivit posuzovaného projektu uspor.

1.4.2 Ostatni rozvody energie

1.4.2.1 Rozvod el. energie

Areal je napojen prostfednictvim kabelové pfFipojky 22 kV zausténé do VN rozvadéce vlastni elektrické stanice 22/0,4
kV. Jedna se o kobkovou rozvodnu 22 kV s transformatory 22/0,4 kV 2 x 400 kVA. Rozvod el. energie je realizovan
pres tuto vstupni podnikovou rozvodnu VN/NN. Jeho sekundarni strana je propojena s hlavni rozvodnou nizkého
napéti, ze které jsou pak napojeny podruzné rozvadéCe NN jednotlivych budov. Z nich jsou napajeny svételné a
zasuvkové obvody budov a silové rozvody technologickych spotfebicd. Dodavatelem elektrické energie je
spole¢nost CENTROPOL ENERGY, a.s. Fakturacni méfeni elektrické energie je umisténo v hlavni rozvodné
umisténé v hale udrzby autobusu.

VN rozvodna a transformatory plni technické poZadavky na bezpeény a spolehlivy provoz v€etné hlavnich
kabelovych rozvodld NN.. Rovnéz vnitfni rozvody NN slouzici k napajeni zasuvkovych a svételnych obvodu a

nedostatky.

Tab.4: Rozvod el. energie

R. €. [Parametr Mérna jednotka Hodnota
1 |Soustava - TN-C, TN-C-S
2 |[Sit \Y 3/PEN AC 230/400 V 50 Hz
3 |Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym izolaci, krytim
napétim Zivé Casti Dle CSN 33 2000-4-41
nesive &asti samocinnym odpojenim od zdroje
Dle CSN 33 2000-4-41

1.4.2.2 Rozvod zemniho plynu

Areal Vozovny neni pfipojen na distribu¢ni soustavu zemniho plynu.

1.4.2.3 Rozvod stlaceného vzduchu

V arealu je vyuzivan rovnéz stlateny vzduch pro technologické potieby. Vyroba tlakového vzduchu je v hale
udrzby autobusU centralni. Z kompresorovny je realizovan rozvod tlakového vzduchu k jednotlivym mistim
spotieby. Samostatné méfeni elektfiny kompresorovny neni instalovano, méfreni vyroby stlaeného vzduchu
neni instalovano.

Distribuéni rozvody energie nejsou predmétem aktivit posuzovaného projektu uspor. S vyjimkou
kabelovych rozvodu elektrické energie venkovniho osvétleni.
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1.5 Vyznamné spotiebiCe energie
1.5.1 Vyznamné spotiebice tepelné energie

Systém vytapéni

Vyuzivana je topna voda pfipravovana ve vyménikovych stanicich a v omezené mife parni vytapéni.
Vytapéni budov je kombinované. Prostory haly udrzby autobust jsou vytapény prostfednictvim
teplovzdusnych jednotek, které jsou zasobovany teplem z vyménikové stanice. Ostatni prostory haly jsou
vytapény teplovodni otopnou soustavou tvofenou otopnymi télesy rizného druhu, které jsou zasobovany
teplem z vyménikové stanice. Vstupni objekt, ktery je tvofen budovami vratnice, dispecinku, administrativni
budovy a spole€enského salu je vytapén teplovodné. Vytapéci soustava je teplovodni s nucenym obéhem,
uzaviena s expanzni nadobou a ruénim dopousténim. Otopna télesa jsou osazena termostatickymi ventily. V
prostoru salu budovy je instalovano 5 ks teplovzdusnych konvektor. Budova pomocnych provoz( je vytapéna
prostfednictvim pomoci teplovodnich otopnych téles, které jsou zasobovany teplem z vyménikové stanice.

Systém zasobovani teplou vodou

Tepla voda je pfipravovana centralné ve vyménikovych stanicich. Teplda voda je ve vstupnim objektu
pfipravovana centralné ve VS pro vSechny budovy mimo vratnici. Ve VS je instalovan zasobnik ELTE o objemu
8001 (jedna se o pfimotopny parni zasobnikovy ohfiva¢ vody). Tepla voda pro halu Gdrzby autobus je pfipravovana
centralné ve VS. TV je vyuZivana pro jidelnu, Satny, umyvarny a socialni zafizeni.

Technologie
Technologicka spotfeba tepla neni.

Spotiebice tepelné energie nejsou predmétem aktivit posuzovaného projektu uspor.

1.5.2 Vyznamné spotiebice elektrické energie

Hlavni spotfebu el.energie v Arealu tvofi technologie v hale udrzby autobusl v&etné kompresord pro vyrobu
stlaeného vzduchu a osvétleni (vnitfni a aredlové). DalSimi spotfebii pak jsou vypocletni technika a
kancelafské spotiebice, pohony technického zafizeni budov, klimatiza¢ni jednotky a lokalni ohfevy teplé vody.

Osveétleni

Vnitini osvétleni

Osvétleni vnitfnich prostor je v administrativni budové, budové dispedinku, vratnice a spoleCenského salu
prevazné zajiStovano svitidly s LED zdroji, dale jsou v arealu pouzita svitidla s linearnimi zafivkami o rizném
pfikonu nejcastéji pak o pfikonu 2x58W, 1x58W a 2x36W, pro osvétleni prostor haly udrzby autobusu jsou
pouzita svitidla s vybojkami. Osvétleni je v provedeni ,smiSeném® — kombinace pfimého a nepfimého
osvétleni. Ovladani je mistni vypinadi.

Venkovni osvétleni

Venkovni osvétleni je zajiStovano svitidly se sodikovymi vybojkami o pfikonu 250 W. V arealu vozovny jsou
stavajici sloupy vefejného osvétleni s jednoduchym, dvojitym a trojitym vyloZznikem. Celkem se jedna o 40 ks
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sloupll aredlového osvétleni. Celkem je arealové osvétleni tvofeno 49 ks svitidly na vylozniku. Dale jsou
v aredlu pouzita svitidla na fasadé v celkovém poctu 12 ks a pro osvétleni ¢erpaci stanice PHM je pouzito 6
ks stropnich svitidel. Celkem je arealové osvétleni tvofeno 67 ks svitidly se sodikovymi vybojkami o pfikonu
250 W. Soupis svitidel je uveden v tabulce nize.

Tab.5: Seznam arealového osvétleni

Sloup/svitidlo pocet
[ks]

Sloupy aredlového osvétleni 40
Z toho:

Vyloznik jednoduchy 32

Vyloznik dvojity 7

Vyloznik trojity 1
Svitidlo na vyloZniku 49
Svitidlo na fasadé 12
Svitidlo stropni 6
Celkem svitidel 67

Tab.6: Seznam svitidel arealového osvétleni

el.

pfikon | pocet celk. el.|doba
Svitidlo svitidla | svitidel | prikon sviceni

[W] [ks] [KW] [hod/rok]

Svitidlo na vylozniku 250 49 13,4 4380
Svitidlo na fasadé 250 12 3,3 4380
Svitidlo stropni 250 6 1,7 4380
Celkem 67 18,4

Aktivity hodnoceného projektu jsou zaméieny na uspory elektrické energie vyménou stavajiciho
arealového osvétleni energeticky uspornym LED osvétlenim. Celkové se bude jednat o nahradu 67 ks
vybojkovych svitidel.

1.5.3 Stavba atepelné technické viastnosti budov

Vstupni objekt arealu vozovny je umistén na parcele €. 383/1, k.u. Predlice [775002] o vyméfe 5562 m2. Na
uvedeném pozemku se nachazi celkem 4 budovy, z nichZ 3 jsou spojeny dvéma propojovacimi krcky.

Prvni budovou je budova vratnice. Jedna se o pfizemni nepodsklepenou budovu s plochou stfechou. Druhou
budovou je budova dispecinku. Jedna se o pfizemni nepodsklepenou budovu s plochou stfechou, ktera je ve
stfedni Casti zvySena a opatfena svétliky. TFeti budovou je spravni budova. Jedna se o tfipodlazni
nepodsklepenou administrativni budovu s plochou stfechou. Ctvrtou budovou je budova spoleéenského salu
se vstupnim prostorem a pfedsalim. Jedna se o pfizemni nepodsklepenou budovu s plochou stfechou.
Vstupni objekt byl postaven v 80. letech 20. stoleti, projekt je z roku 1972. Budovy byly v letech 2017 - 2019
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rekonstruovany. Rekonstrukce zahrnovala komplexni zatepleni budov, které bylo podpofena v ramci
Operaéniho programu Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, vyzva | programu podpory
Uspory energie. Nazev projektu ,SniZeni energetické naroénosti provozu DPMUL a.s.“ Rozhodnuti o
poskytnuti dotace €.j. MPO 10292/17/6200. Zpusob zatepleni pfedmétnych budov je uveden nize.

Obj. 01 — Vratnice

Jedna se o pfizemni nepodsklepenou budovu s plochou jednoplastovou stfechou. Budova ma obdélnikovy
pudorysny tvar, konstrukéni systém je zdény z CP tl. 450 mm. Zatepleni obvodovych stén z cihel CP je feSeno
certifikovanym kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s vyuzitim tepelné izolace EPS 70F tl. 160 mm pfi
A < 0,039 W/(m.K). Soklové ¢&asti jsou feSeny tepelnou izolaci XPS shodnych nebo lepSich parametru.
Zatepleni plochych stfech je FeSeno dodateCnym zateplenim na stavajici skladbu plochych stfech je provedeno
novym souvrstvim s EPS tl. 220 mm pfi A < 0,037 W/(m.K). Otvorové vypIné jsou tvofeny plastovymi okny s
izolacnim trojsklem s UW < 1,0 W/(m2.K) a plastovymi dvefmi (hlinikové) s Ud < 1,2 W/(m2.K).

Obj. 02 — Dispecink

Jedna se rovnéz o pfizemni nepodsklepenou budovu s plochou jednoplastovou stfechou, ktera je ve stiedni
¢asti zvySena a opatfena svétliky. Budova ma obdélnikovy pudorysny tvar, konstrukéni systém je zdény z CP
tl. 450 mm. Zatepleni obvodovych stén z cihel CP je feSeno certifikovanym kontaktnim zateplovacim
systémem ETICS s vyuzitim tepelné izolace EPS 70F tl. 160 mm pfi A < 0,039 W/(m.K). Soklové ¢asti jsou
feSeny tepelnou izolaci XPS shodnych nebo lepSich parametr(i. Zatepleni plochych stfech je FeSeno
dodate¢nym zateplenim na stavajici skladbu plochych stfech, které je provedeno z novych souvrstvi s EPS tl.
220 mm pfi A < 0,037 W/(m.K). Otvorové vypIné jsou tvofeny plastovymi okny s izolacnim trojsklem s UW <
1,0 W/(m2.K), svétliky s UW < 1,09 W/(m2.K). Vstupni dvefe jsou plastové s izolacnim dvojsklem. Vchod do
VS je feSen kovovymi plnymi dvefmi.

Obj. 03 — Spravni budova

Jedna se o tfipodlazni nepodsklepenou administrativni budovu s plochou stfechou. Budova ma obdélnikovy
pudorysny tvar, konstrukéni systém je Zelezobetonovy skeletovy, oplastény ve 2.NP a 3.NP puvodné
boletickymi panely OD-001, v 1.NP vyzdény z cihel CDm tl. 375 mm. S budovou B je budova C propojena
pfizemnim spojovacim krékem s plochou jednoplastovou stifechou. Spojovaci kréek je zdény s cihel CDm tl.
375 mm. Zatepleni obvodovych stén z boletickych panell je feSeno, vytvofenim podkladni vrstvy z OSB desek
a nalepenim tepelné izolace EPS 70 tl. 160 mm, pfi A < 0,039 W/(m.K). Soklové &asti jsou feSeny tepelnou
izolaci XPS shodnych nebo lepSich parametrd. Zatepleni obvodovych stén z cihel CDm je FeSeno
certifikovanym kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s vyuzitim tepelné izolace EPS 70F tl. 160 mm pfi
A £ 0,039 W/(m.K). Zatepleni plochych stfech je feSeno dodateénym zateplenim na stavajici skladbu plochych
stfech, které je provedeno novymh souvrstvim s EPS tl. 180 mm pfi A < 0,037 W/(m.K). Otvorové vypiIné jsou
tvofeny plastovymi okny s izola¢nim trojsklem s UW < 1,0 W/(m2.K), dvere jsou plastové (hlinikové) s Ud <
1,2 W/(m2.K).

Obj. 04 — Spolecensky sal

Jedna se o pfizemni nepodsklepenou budovu s plochou tvofenou Zelezobetonovym vaznikovym krovem a
oplasténim. Budova ma obdélnikovy pldorysny tvar, konstrukéni systém je zdény z cihel CDm tl. 375 mm.
Zatepleni obvodovych stén z cihel CP je feSeno certifikovanym kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s
vyuzitim tepelné izolace EPS 70F tl. 160 mm pfi A < 0,039 W/(m.K). Soklové €asti jsou feSeny tepelnou izolaci
XPS shodnych nebo lepSich parametrd. Zatepleni stfechy budovy je feSeno novym podhledem s mineralni
tepelnou izolaci tl. 60+220 mm pfi A < 0,039 W/(m.K). Otvorové vypIné jsou tvorfeny plastovymi okny s
izolaCnim trojsklem s UW < 1,0 W/(m2.K, dvefe jsou plastové (hlinikové) s Ud < 1,2 W/(m2.K).




Energeticky posudek - Projekt uspor energie Investice do ekologizace elektrické energie
Oznaceni dokumentu:  EP 04/2020

DPMUL

Revize: 0
Ing. Ondfej Povysil, Ph.D. Datum: 06/2020
Telefon: +420 731 06 08 08, E-mail: ondrej povysil@gmail.com Strana: 20z 61

Obj. 05 — Pomocné provozy

Budova pomocnych provoz( a haly neni pfedmétem aktivit posuzovaného projektu.

Obj. 06 — Hala udrzby autobus

Budova haly udrzby autobus(i neni pfedmétem aktivit posuzovaného projektu.

Tepelné technické vlastnosti budov

Obj. 01 — Vratnice

Obj. 02 — Dispecink

Obj. 03 — Spravni budova

Obj. 04 — Spolecensky sal

Projekt ,Snizeni energetické narocnosti provozu DPMUL a.s.“ jehoz pfedmétem bylo komplexni zatepleni
vstupnich budov (Obj. 01 — Vratnice, Obj. 02 — Dispecink, Obj. 03 — Spravni budova, Obj. 04 — Spolecensky
sal) byl posouzen energetickym posudkem ze dne 28.12.2015 a vypracovanim PENB budov (20.12.2015),
zpracovatel energeticky specialista Ing. Vladimir Skalnik &.0. 126. V zavéru energetického posudku Ing.
Vladimir Skalnik konstatuje, Ze po realizaci posuzovaného navrhu opatfeni budovy plni parametry energetické
naro¢nosti podle pozadavkl definovanych §6, odst. 2, pism. b) vyhlasky ¢.78/2013 Sb., o energetické
naroc¢nosti budov a zaroveh plni poZzadavek na 0,9 x EP,R (dodané energie). V ramci energetického posudku
bylo provedeno stanoveni primérného soucinitele prostupu tepla Uem = 0,38 W/(m2.K) a pozadovaného
soucinitele prostupu tepla Uem,R = 0,39 W/(m2.K), pozadavek na primérny soucinitel prostupu tepla je spinén
(Uem < Uem,R).

Celkova dodana energie hodnocené budovy byla stanovena dle PENB ve vysSi 364,647 MWh/rok a celkova
dodana energie referencni budovy byla stanovena ve vySi 450,037 MWh/rok, pozadavek na celkovou dodanou
energie je splnén.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze pro vstupni aredl budov (Obj. 01 — Vratnice, Obj. 02 — Dispecink, Obj. 03 —
Spravni budova, Obj. 04 — Spolegensky sal) jsou plnény minimalni parametry energetické naro€nosti budov
podle pozadavku definovanych § 6 odst. 2 pism. b) vyhlasky ¢.78/2013 Sb.

Obj. 05 — Pomocné provozy

Budova pomocnych provozl a haly neni pfedmétem aktivit posuzovaného projektu.

Obj. 06 — Hala udrzby autobus

Budova haly udrzby autobus( neni pfedmétem aktivit posuzovaného projektu.

Zlepseni tepelné technickych vlastnosti budov arealu vozovny neni predmétem aktivit hodnoceného
projektu.




Energeticky posudek - Projekt uspor energie Investice do ekologizace elektrické energie
DPMUL

Revize:
Ing. Ondfej Povysil, Ph.D. Datum:
Telefon: +420 731 06 08 08, E-mail: ondrej povysil@gmail.com Strana:

Oznadeni dokumentu:

EP 04/2020

0
06/2020
21z61

1.5.4 Systém managementu hospodareni s energii podle CSN EN ISO 50001

V ramci sledovani a vyhodnocovani provozu energetickych systémua jsou sledovany Udaje o spotfebé

elektrické energie a tepla. Systém hospodarteni s energii dle CSN EN I1SO 50001 neni zaveden.

Aktivity hodnoceného projektu nejsou zaméreny na implementaci systému managementu

hospodafreni s energii dle CSN EN ISO 50001.
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2 VYHODNOCENi STAVAJICIHO STAVU
2.1 Vyhodnoceni uziti energie

2.1.1 Ve zdrojich energie

2.1.1.1 Zdroje tepelné energie

Zdroj tepla neni instalovan. Je vyuzivano centralni zasobovani teplem akciové spoleénosti CEZ Teplarenska,
a.s. pomoci vyménikovych stanic.

2.1.1.2 Zdroje el. energie

Areal vozovny nema vlastni zdroj elektrické energie. Elektrickou energii odebira z distribuéni soustavy
spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. 22 kV pomoci vlastni elektrické stanice 22/0,4 kV. Jedna se o kobkovou
rozvodnu 22 kV s transformatory 22/0,4 kV 2 x 400 kVA. Jedna se o olejové transformatory vyrobce BEZ
Bratislava, r. vyroby 2013 a 2016.

Od transformator( jsou vyvedeny paralelni NN kabely 2xAYKY 3x240 + 120 mm2 do hlavniho NN rozvadéce
RH400. V rozvadéci je instalovan hlavni jisti€¢ OEZ — 575 A, nepfimé méreni distributora a jistiCe pro kabelové
vyvody do jednotlivych objektl arealu.

Vnitfni elektricka sit je 3/PEN 230/400 V, 50Hz, T-N-C.. Pro snizeni spotfeby elektrické energie z distribuéni
soustavy bude na dvou stfechach budov DP instalovan fotovoltaicky systém o instalovaném vykonu 47,36
kwWp.

2.1.2 Vrozvodech energie

a) Rozvody tepelné energie
Rozvody tepla jsou realizovany z vyménikovych stanic para-tepla voda k jednotlivym mistdm spotfeby a jsou
v uspokojivém technickém stavu.

b) Rozvod el. energie

Rozvod el. energie je realizovan zvlastni elektrické stanice 22/0,4 kV ve které jsou instalovany 2
transformatory 22/0,4 kV o jmenovitém vykonu 400 kVA. Sekundarni strana transformatoru je kabely napojena
do hlavni rozvodny nizkého napéti. Z ni jsou pak napojen kabely 0,4 kV jednotlivé budovy arealu. Rozvody
elektrické energie jsou pravidelné revidovany a plni poZadované technické parametry. Vyjimkou jsou kabelové
rozvody venkovniho osvétleni, které budou vyménény v ramci projektu Uspor energie spolu s osvétlenim.

c) Rozvod zemniho plynu

Vzhledem k tomu, Ze Areal vozovny neni pfipojen na distribuéni soustavu zemniho plynu, nejsou zde Zadné
rozvody zemniho plynu instalovany.

d) Rozvody stlaéeného vzduchu

Rozvody stlaceného vzduchu jsou vedeny od kompresorl k spotfebic¢lim a vykazuji pfiméfené uniky
stla¢eného vzduchu a jsou v uspokojivém technickém stavu.
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2.1.3 Ve vyznamnych spotiebicich

Tepelné energie

Pro vytapéni budov je vyuzivana tepla voda pfipravovana ve vyménikovych stanicich a v omezené mife je
vyuzita i para.

Vytapéni budov je kombinované. Prostory haly udrzby autobus(i jsou vytapény prostfednictvim
teplovzdusnych jednotek. Ostatni prostory haly jsou vytapény teplovodni otopnou soustavou tvofenou
otopnymi télesy rlizného druhu. Vstupni objekt, ktery je tvofen budovami vratnice, dispecinku, administrativni
budovy a spoleenského salu je vytapén rovnéz teplovodné. Jedna se o uzavienou teplovodni soustavu s
nucenym ob&hem s expanzni nadobou a ru¢nim dopousténim. Otopna télesa jsou osazena termostatickymi
ventily. V prostoru salu budovy je instalovano 5 ks teplovzdusnych konvektord. Budova pomocnych provoz
je vytapéna prostfednictvim teplovodnich otopnych téles.

Systém zasobovani teplou vodou

Priprava teplé vody je centralni mimo vratnici. Ve vstupnim objektu je TV pfipravovana centralné ve VS pro
vSechny budovy mimo vratnici. Ve VS je instalovan zasobnik ELTE o objemu 800 | (jedna se o pfimotopny
parni zasobnikovy ohfiva¢ vody). Tepla voda pro halu Gdrzby autobusU je pfipravovana rovnéz ve VS. TV je
vyuzivana pro jidelnu, $atny, umyvarny a socialni zafizeni.

Technologie
Technologicka spotfeba tepla neni.

Vyvoj spotfeby tepla na vytapéni a pfipravu teplé vody je prezentovan v nasledujicim pfehledu, kde je uvedena
ro€ni spotieba tepla a naklady na jeho nakup.

Tab.7: Zakladni udaje o spotiebé tepla

Parametr Mérna jednotka Rok

2017 2018 2019
Medium - Para Para Para
Mnozstvi GJ 7774,92 6087,55 6 593,46
Jednotkova cena Ke/IGJ 364 364 383
Roéni naklady (bez DPH) tis.K¢& 2 833,73 22174 25285

Elektrické energie

Hlavni spotfebu el. energie v Aredlu tvofi technologie v hale udrzby autobus(i véetné kompresor(i pro vyrobu
stlaeného vzduchu a osvétleni (vnitfni a arealové). DalSimi spotfebiCi pak jsou vypocetni technika a
kancelaiské spotfebice, pohony technického zafizeni budov, klimatizaéni jednotky a lokalni ohfevy teplé vody.
Osvétleni vnitfnich prostor je v administrativni budové, budové dispecinku, vratnice a spoleéenského salu
prevazneé zajiStovano svitidly s LED zdroji. Dale jsou v arealu pouzita svitidla s linearnimi zafivkami o rizném
pFikonu a pro osvétleni prostor haly udrzby autobust jsou pouzita svitidla s vybojkami..

Venkovni osvétleni je zajistovano svitidly se sodikovymi vybojkami o pfikonu 250 W.

El. zafizeni jsou pravidelné revidovana a udrzovana. Potencial uspor el. energie Ize pfedevSim spatfovat
v systému venkovniho osvétleni a to véetné kabelovych rozvodu a svételnych stozarl. Projekt Uspor energie
tuto problematiku fesi na bazi komplexni rekonstrukce v&etné& nahrady sodikovych vybojek LERD svitidly.
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Vyvoj spotieby el. energie je prezentovan v nasledujicim pfehledu, kde je uvedena roéni spotfeba el. energie
a naklady na jeho nakup.

Tab.8: Zakladni udaje o spotiebé el. energie

Mérna Rok
Parametr .
jednotka 2017 2018 2019

Ro¢ni nakup el. energie MWh.r1 684,98 695,21 724,49
Rocni naklady na nakup el.| . 1628,08| 192960 2231,71
energie

Sazba odbéru - Individualni smlouva s dodavatelem
Roc¢ni rezervovana kapacita MW 0,360 0,360 0,360
Jednotkova cena Ké&/kWh 2,38 2,78 3,08

2.2 Vyhodnoceni tepelné technickych vlastnosti stavebnich konstrukci budov

Vysledky hodnoceni konstrukci

V ramci realizovaného projektu ,Snizeni energetické naro¢nosti provozu DPMUL a.s.” jehoz pfedmétem bylo
komplexni zatepleni budov vstupniho arealu (Obj. 01 — Vratnice, Obj. 02 — Dispecink, Obj. 03 — Spravni
budova, Obj. 04 — Spolecensky sal) bylo provedeno posouzeni pfedmétnych budov z hlediska pozadavki
zdkona 406/2000 Sb. a jeho vyhlasky €&.78/2013 Sb energetickym posudkem ze dne 28.12.2015 a
vypracovanim PENB budov (20.12.2015), zpracovatel energeticky specialista Ing. Vladimir Skalnik ¢.0. 126.
V zavéru energetického posudku Ing. Vladimir Skalnik konstatuje, Ze po realizaci posuzovaného navrhu
opatfeni budovy pini parametry energetické naro€nosti podle pozadavkl definovanych §6, odst. 2, pism. b)
vyhlasky €.78/2013 Sb., o energetické naro€nosti budov a zaroven pini pozadavek na 0,9 x EP,R (dodané
energie). V ramci energetického posudku bylo provedeno stanoveni primérného soucinitele prostupu tepla
Uem = 0,38 W/(m2.K) a poZadovaného soucinitele prostupu tepla Uem,R = 0,39 W/(m2.K), poZzadavek na
pramérny soucinitel prostupu tepla je splnén (Uem < Uem,R).

Celkovéa dodanéa energie hodnocené budovy byla stanovena dle PENB ve vy&i 364,647 MWh/rok a celkova
dodana energie referenéni budovy byla stanovena ve vysi 450,037 MWh/rok, poZadavek na celkovou dodanou
energie je plnén.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze pro vstupni areal budov (Obj. 01 — Vratnice, Obj. 02 — Dispecink, Obj. 03 —
Spravni budova, Obj. 04 — Spolecensky sal) jsou plnény minimalni parametry energetické naro¢nosti budov
podle pozadavk( definovanych § 6 odst. 2 pism. b) vyhlasky ¢.78/2013 Sh. vetné pozadavk( Vyzvy V.

2.3 Vyhodnoceni urovné systému managementu hospodareni s energii
V soucasnosti se realizuje pouze evidence spotfeby energie spojena s provozni €innosti areélu. Systém

managementu hospodareni s energii dle CSN EN ISO 50001 neni zaveden.
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2.4 Roéni energeticka bilance
2.4.1 Roéni energeticka bilance jednotlivych forem energie
a) Bilance spotfeby tepla
Spotieba tepla v letech 2017-2019 je uvedena v nasledujicich tabulkach.
Tab.9: Zakladni udaje o spotiebé tepla
Rok
Parametr Mérna jednotka
2017 2018 2019
Medium - Para Para Para
Mnozstvi GJ 7774,92 6087,55 6 593,46
Jednotkova cena Ke/IGJ 364 364 383
Rocni naklady (bez DPH) tis.K& 2 833,73 22174 2528,5
Tab.10: Bilance vyroby a spotieby tepla
Parametr . Mérna Rok
jednotka 2017 2018 2019
Roc¢ni spotieba paliva 10%m3 0 0 0
Energie v palivu GJ.rt 0 0 0
Vyroba tepla z paliv GJ.rt 0 0 0
Vyroba tepla z el. energie GJ.rt 0 0 0
Nakup tepla GJ.rt 7774,92 6087,55 6 593,46
:;c::;temmtepla externim Gl 0 0 0
Spotieba tepla celkem GJ.rt 77749 6 087,6 65935
z toho: 0 0 0
vlastni spotieba zdroje tepla GJ.rt
vytapéni + nucené vétrani GJ.rt 7 620,6 5933,3 6 439,2
chlazeni GJ.rt 0 0 0
technologie + ohiev TV GJ.rt 102,9 102,9 102,9
ztraty v distribuci GJ.rt 51,4 51,4 51,4




Energeticky posudek - Projekt uspor energie Investice do ekologizace elektrické energie

Oznadeni dokumentu:

EP 04/2020

DPMUL
Revize: 0
Ing. Ondfej Povysil, Ph.D. Datum: 06/2020
Telefon: +420 731 06 08 08, E-mail: ondrej povysil@gmail.com Strana: 26z 61
b) Bilance elektrické energie
Spotfeba el. energie v letech 2017-2019 je uvedena v nasledujicich tabulkach.
Tab.11: Zakladni udaje o spotiebé el. energie
Parametr . Mérna Rok
jednotka 2017 2018 2019
Ro¢ni nakup el. energie MwWh.r1 684,98 695,21 724,49
:::rr;ie naklady na nakup el.| o ke 162808 192960 223171
Sazba odbéru - Individualni smlouva s dodavatelem
Roc¢ni rezervovana kapacita MW 0,360 0,360 0,360
Jednotkova cena K&/kWh 2,38 2,78 3,08
2.4.2 Roc¢ni energeticka bilance
Bilance spotreby tepla
Tab.12: Bilance spotieby tepla
Pof.
Cislo Ukazatel GJ/rok | MWh/rok | tis. K&/rok
1 Vstupy paliv a energie 6 818,6 1894,1 2526,6
2 Zména zasob paliv 0,0 0,0 0,0
3 Spotieba paliv a energie 6 818,6 1894,1 2526,6
4 Prodej energie cizim 0,0 0.0 0,0
5 Koneé&na spotfeba paliv a energie v predmétu EA (F.3-F.4) 68186 18941 2526,6
6 Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie (z i.5) 51,4 14,3 19,0
7 Spotfeba energie na vytapéni (z F.5) 66129 18369 2450,4
8 Spotfeba energie na chlazeni (z F. 5) 0,0 0,0 0,0
9 Spotfeba energie na pfipravu teplé vody (z .5) 102,9 28,6 38,1
10 | Spotieba energie na vétrani (z i.5) 51,4 14,3 191
11 | Spotieba energie na Upravu vihkosti (z .5) 0,0 0,0 0,0
12 Spotfeba energie na osvétleni (z i.5) 0,0 0,0 0,0
13 | Spotfeba energie na technologické a ostatni procesy (z .5) 0,0 0,0 0,0
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Bilance spotieby el. energie
Tab.13: Bilance spotieby el. energie
Pof.
Cislo Ukazatel GJ/rok | MWh/rok | tis. K&/rok
1 Vstupy paliv a energie 25253 701,5 1929,8
2 Zména zasob paliv 0,0 0,0 0,0
3 Spotfeba paliv a energie 25253 701,5 1929,8
4 Prodej energie cizim 0,0 0,0 0,0
5 Konec¢na spotfeba paliv a energie v pfedmétu EA (f.3-F.4) 25253 701,5 1929,8
6 Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie (z .5) 50,5 14,0 38,6
7 Spotfeba energie na vytapéni (z F.5) 81,7 22,7 62,5
8 Spotfeba energie na chlazeni (zF. 5) 73,3 20,4 56,0
9 Spotfeba energie na pfipravu teplé vody (z F.5) 158,5 44,0 121,2
10 Spotfeba energie na vétrani (z F.5) 54,0 15,0 41,3
11 Spotfeba energie na Upravu vihkosti (z F.5) 0,0 0,0 0,0
12 Spotfeba energie na osvétleni (z f.5) 961,5 267,1 734,8
13 Spotfeba energie na technologické a ostatni procesy (z f.5) 11457 318,3 875,5
Roéni energeticka bilance
Tab.14: Roéni energeticka bilance
v Ukazatel Energie Naklady
GJ MWh tis.K¢é
1 Vstupy paliv a energie 93444 25957 4 456,4
2 Zména zasob paliv 0,0 0,0 0,0
3 Spotfeba paliv a energie 9344,4 25957 4 456,4
4 Prodej energie cizim 0,0 0,0 0,0
5 Konecna spotieba paliv a energie v pfedmétu EA (F.3-F.4) 9344,4 25957 4 456,4
6 Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie (z F.5) 101,9 28,3 57,6
7 Spotfeba energie na vytapéni (z £.5) 6 694,7 1859,6 2512,8
8 Spotfeba energie na chlazeni (z . 5) 73,4 20,4 56,1
9 Spotfeba energie na pfipravu teplé vody (z i.5) 261,3 72,6 159,1
10 Spotfeba energie na vétrani (z F.5) 105,4 29,3 60,3
11 Spotfeba energie na Upravu vihkosti (z .5) 0,0 0,0 0,0
12 Spotfeba energie na osvétleni (z F.5) 961,6 267,1 7347
13 Spotieba energie na technologické a ostatni procesy (z .5) 11461 318,4 875,7

2.4.3 Vychozi roéni energeticka bilance projektu uspor

Vzhledem k tomu, Ze pfedmétny projekt je zaméFen na Uspory elektrické energie vyménou stavajiciho
venkovniho osvétleni energeticky uspornym LED osvétlenim a instalaci fotovoltaického systému na stfechu
budovy vratnice a dispeCinku vychozi energeticka bilance projektu bude zahrnovat pouze bilanci spotfeby
elektrické energie Arealu. Stavajici spotfeba elektrické energie a tepla je uvedena v nasledujici bilanéni

tabulce:
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Vychozi ro¢ni bilance spotifeby zemniho tepla
Tab.15: Vychozi ro€ni bilance spotieby tepla
v Ukazatel Energie Naklady
GJ MWh tis.K¢é
1 Vstupy paliv a energie 0,0 0,0 0,0
2 Zména zasob paliv 0,0 0,0 0,0
3 Spotfeba paliv a energie 0,0 0,0 0,0
4 Prodej energie cizim 0,0 0,0 0,0
5 Konec&na spotieba paliv a energie v pfedmétu EA (f.3-F.4) 0,0 0,0 0,0
6 Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie (z 7.5) 0,0 0,0 0,0
7 Spotfeba energie na vytapéni (z F.5) 0,0 0,0 0,0
8 Spotfeba energie na chlazeni (z f.5) 0,0 0,0 0,0
9 Spotfeba energie na pfipravu teplé vody (z .5) 0,0 0,0 0,0
10 Spotfeba energie na vétrani (z F.5) 0,0 0,0 0,0
11 Spotfeba energie na Upravu vihkosti (z F.5) 0,0 0,0 0,0
12 Spotfeba energie na osvétleni (z f.5) 0,0 0,0 0,0
13 Spotfeba energie na technologické a ostatni procesy (z i.5) 0,0 0,0 0,0
Vychozi roéni bilance spotieby el. energie
Tab.16: Vychozi roéni bilance spotreby el. energie
‘ Ukazatel Energie Naklady
GJ MWh tis.K¢é
1 Vstupy paliv a energie 2 525,62 701,56 1929,80
2 Zmeéna zasob paliv 0,00 0,00 0,00
3 Spotieba paliv a energie 2 525,62 701,56 1 929,80
4 Prodej energie cizim 0,00 0,00 0,00
5 Konec&na spotieba paliv a energie v pfedmétu EA (F.3-F.4) 2 525,62 701,56 1929,80
6 Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie (z .5) 50,50 14,03 38,60
7 Spotfeba energie na vytapéni (z f.5) 81,70 22,69 62,40
8 Spotfeba energie na chlazeni (z F.5) 73,40 20,39 56,10
9 Spotfeba energie na pfipravu teplé vody (z F.5) 158,50 44,03 121,00
10 Spotfeba energie na vétrani (z £.5) 54,00 15,00 41,30
11 Spotfeba energie na Upravu vihkosti (z f.5) 0,00 0,00 0,00
12 Spotfeba energie na osvétleni (z F.5) 961,60 267,11 734,70
13 Spotfeba energie na technologické a ostatni procesy (z F.5) 1 145,92 318,31 875,70




Energeticky posudek - Projekt uspor energie Investice do ekologizace elektrické energie

DPMUIL Oznaceni dokumentu:  EP 04/2020
Revize: 0
Ing. Ondfej Povysil, Ph.D. Datum: 06/2020
Telefon: +420 731 06 08 08, E-mail: ondrej povysil@gmail.com Strana: 29z61
Vychozi ro¢ni energeticka bilance projektu uspor
Tab.17: Vychozi ro¢ni energeticka bilance projektu uspor
v Ukazatel Energie Naklady
GJ MWh tis.K¢e

1 Vstupy paliv a energie 2 525,62 701,56 1929,80
2 Zména zasob paliv 0,00 0,00 0,00
3 Spotieba paliv a energie 2 525,62 701,56 1 929,80
4 Prodej energie cizim 0,00 0,00 0,00
5 Konec&na spotieba paliv a energie v pfedmétu EA (f.3-F.4) 2 525,62 701,56 1 929,80
6 Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie (z i.5) 50,50 14,03 38,60
7 Spotfeba energie na vytapéni (z F.5) 81,70 22,69 62,40
8 Spotfeba energie na chlazeni (z F.5) 73,40 20,39 56,10
9 Spotfeba energie na pfipravu teplé vody (z F.5) 158,50 44,03 121,00
10 Spotfeba energie na vétrani (z F.5) 54,00 15,00 41,30
11 Spotfeba energie na Upravu vihkosti (z F.5) 0,00 0,00 0,00
12 Spotfeba energie na osvétleni (z F.5) 961,60 267,11 734,70
13 Spotfeba energie na technologické a ostatni procesy (z f.5) 1 145,92 318,31 875,70

D.

3

DOPORUCENI ENERGETICKEHO SPECIALISTY
POSUZOVANY NAVRH

3.1 Popis posuzovaného navrhu

Pfedmétem posuzovaného navrhu projektu energetickych uspor jsou nasledujici dvé opatfena — aktivity ve
stavajicim systému zasobovani elektrickou energii. Prvni aktivita je zaméfena na sniZeni elektrické
energie vyménou stavajiciho areélového osvétleni. Celkové se bude jednat o nahradu 67ks vybojkovych
svitidel. Druha aktivita je zaméfena na snizeni spotfeby elektrické energie z distribu¢ni soustavy instalaci
vlastniho zdroje elektrické energie v podobé fotovoltaického systému.

3.1.1

Opatieni v systému zasobovani elektrickou energii

Opatieni 1E — Rekonstrukce arealového osvétleni

Cil

Cilem opatfeni je snizeni spotfeby elektfiny na osvétleni arealu nahradou stavajiciho arealového vybojkového
osvétleni vysoce uginnym osvétlenim s LED svételnymi zdroji .

Popis opatreni

Stavajici stav
Venkovni osvétleni je zajiStovano svitidly se sodikovymi vybojkami o pfikonu 250 W. V arealu vozovny jsou
stavajici sloupy vefejného osvétleni s jednoduchym, dvojitym a trojitym vyloznikem. Celkem se jedna o 40 ks
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sloupll aredlového osvétleni. Celkem je arealové osvétleni tvofeno 49 ks svitidly na vylozniku. Dale jsou
v aredlu pouzita svitidla na fasadé v celkovém poctu 12 ks a pro osvétleni ¢erpaci stanice PHM je pouzito 6
ks stropnich svitidel. Celkem je arealové osvétleni tvofeno 67 ks svitidly se sodikovymi vybojkami o pFikonu
250 W. Soupis svitidel je uveden v tabulce nize.

Tab.18: Seznam FeSeného areadlového osvétleni — stavajici stav

Sloup/svitidlo pocet
[ks]

Sloupy arealového osvétleni 40
Z toho:

Vyloznik jednoduchy 32

Vyloznik dvojity 7

Vyloznik trojity 1
Svitidlo na vyloZniku 49
Svitidlo na fasadé 12
Svitidlo stropni 6
Celkem svitidel 67

Tab.19: Seznam feSenych svitidel aredlového osvétleni — stavajici stav

el.

pfikon | pocet celk. el.|doba
Svitidlo svitidla | svitidel | prikon sviceni

[W] [ks] [KW] [hod/rok]

Svitidlo na vylozniku 250 49 13,4 4380
Svitidlo na fasadé 250 12 3,3 4380
Svitidlo stropni 250 6 1,7 4380
Celkem 67 18,4

Navrhovany stav

Pfedmétem opatfeni bude vyménéna stavajiciho arealového osvétleni vysoce uéinnym osvétlenim s LED
svételnymi zdroji. Celkové se bude jednat o nahradu 67ks vybojkovych svitidel. Bude provedena demontaz 37
ks sloupl vefejného osvétleni véetné svitidel a montaz 39 ks novych sloupl vefejného osvétleni, 3 ks sloupl
pred vstupnim objektem budou zachovany, svitidla budou demontovana. Soucasti bude demontaz 12 ks
svitidel na fasadé a 6 ks stropnich svitidel v Cerpaci stanici PHM.

Navrh osvétleni provedla specializovana firma za pomoci moderni vypoc&etni a softwarové techniky. Samotny
navrh je nedilnou soucasti projektové dokumentace.

Svitidla arealového osvétleni, osazena na sloupech budou pouzita LED o pfikonu 61W. Vzhledem k tomu, ze
se jedna o osvétleni venkovnich pracovnich prostor, jsou navrZzena svitidla s teplotou chromati¢nosti 4000K.
Svitidla budou osazena na bezpatkové sloupy do vysky 8m, za pouziti vyloznik( 1m. Sloupy budou osazeny
ve vétsiné pfipadd na pfiblizné stavajici pozice. Sloupy budou napojeny kabely CYKY 4J 10. Sloupy budou
osazeny stozarovymi svorkovnicemi. Ze svorkovnic budou ke svitidlim vedeny kabely CYKY 3J 1,5. Pred
arealem budou vyménéna stavajici svitidla za nova, o pfikonu 61W, s teplotou chromati¢nosti 3000K.
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V objektu Cerpaci stanice pak budou osazena svitidla prachotésna, pro venkovni pouziti, o pfikonu 54W.

Do sloupu, na kterych jsou osazena slaboprouda zafizeni, budou pfivedeny z kabelovych Sachet chranic¢ky 1x
HDPE 40mm, pro protazeni datovych kabel(.

Na fasadach objektll budou osazena také svitidla LED o pfikonu 61W. Svitidla budou osazena na fasadu
pomoci vyloznik(. Svitidla budou napojena na stavajici kabely.

Navrzena svitidla:

Napojeni osvétleni bude provedeno z rozvadé&e vefejného osvétleni, osazeného uvniti objektu haly udrzby
autobusl(, v prostoru rozvodny NN. Z tohoto rozvadéce budou vedeny nové kabely CYKY 4J 10 do sloupl
vefejného osvétleni. Dale bude s rozvadéfe NN v prostoru rozvodny veden 3x kabel CYKY 4J 16 do
zasuvkovych skfini. Do rozvadéce rozvodny budou doplnény tfi sady pojistkovych odpinacu pro jisténi
zasuvkovych skfini.

V prostoru rozvodny NN bude osazen rozvadéC vefejného osvétleni. Bude se jednat o typovy vyrobek,
obsahuji astronomické spinaci hodiny, jistiCe, stykace a pojistky pro jednotlivé vyvody. Pocet vyvodul
z rozvadéce bude tfi. Déle bude do rozvadéce osazena fidici jednotka pro ovladani osvétleni. Pro moznost
napojeni jednotky ke vzdalenému pfistupu bude k jednotce pfiveden datovy kabel.

Osvétleni plochy bude feSeno pomoci LED svitidel, ktera budou mezi sebou vzajemné komunikovat. Na
vybrana svitidla budou osazena pohybovéa €idla. Cely systém pak bude monitorovan a ovladan pomoci
centralni jednotky.

Svitidla budou osazen interface, slouzici pro vzajemnou komunikaci a ovladani svitidel. Tento interface bude
osazen na v8echna svitidla, v€etné svitidel na fasadé (mimo svitidel pfed vstupnim objektem). Tento interface
bude pfipraven v ramci vyroby svitidel.
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Na vybrana svitidla pak budou osazena pohybova ¢idla, monitorujici prijezd vozidel a pohyb osob na
komunikaci. V pfipadé zaznamenani pohybu bude rozsvicena uréena ¢ast komunikace. Po nastavené dobé
dojde k Utlumu osvétleni na snizenou hodnotu. Timto feSenim dojde k dal$i vyznamné uspore el. energie a to
ve vySi cca 25% - 40%.

V prostoru rozvadéCe RVo bude osazena Fidici jednotka, slouzici k nastaveni a ovladani osvétleni. Pro tuto
jednotku bude investorem zajistén pfistup na internet.

V prostoru Arealu budou osazeny samostatné stojici rozvodnice se zasuvkovymi vyvody. Bude se jednat o
rozvodnice osazené zasuvkou 400V/16A, 400V/32A a zasuvkami 230V/16. Rozvodnice budou opatfeny
proudovym chraniCem 30mA. Tyto rozvodnice budou napojeny kabely CYKY 4J 16 a jiStény v rozvodné
pojistkami 40A.

Tab.20: Seznam feSeného arealového osvétleni — navrhovany stav

Sloup/svitidlo pocet
[ks]

Sloupy arealového osvétleni 42
Z toho:

VyloZnik jednoduchy 33

VyloZnik dvojity 9

Vyloznik trojity 0
Svitidlo na vylozniku 51
Svitidlo na fasadé 12
Svitidlo stropni 6
Celkem svitidel 69

V nésledujicim vykresu je prezentovan rozsah vymény arealového osvétleni.
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Tab.21: Seznam FfeSenych svitidel arealového osvétleni — navrhovany stav
el.
prikon pocet celk. el.|doba
Svitidlo svitidla |svitidel |pfikon |sviceni
[W] [ks] [KW] [hod/rok]
Svitidlo na vylozniku 61 51 3,2 4380
Svitidlo na fasadé 61 12 0,7 4380
Svitidlo stropni 54 6 0,3 4380
Celkem 69 4,2
Naroky a ucéinky
Ozn. Popis Uspora Naklady
opatireni Jednotka | Mnozstvi | Naklady |na realizaci
- - - - tis. K&. rt Ké
1E |Rekonstrukce arealového osvétleni MWh.r1 65,9 181,3] 6540574

Pozn. naklady na realizaci véetné zapocitani pomérné ¢asti ostatnich spoleénych nakladt (VRN a vedlejsi vydaje)
¢ini 6 664 223 K.

Opatieni 2E — Instalace fotovoltaického systému

Cil
Cilem opatteni je snizeni spotfeby elektrické energie z distribuéni soustavy instalaci vlastniho zdroje elektrické
energie v podobé fotovoltaického systému.

Popis opatfeni

Pfedmétem opatfeni bude instalace fotovoltaického systému na stfechu budovy vratnice a dispecinku.

Nova fotovoltaicka elektrarna bude dle projektové dokumentace napojena do distribuéni sité¢ VN 22kV.
Elektromér bude osazen 4kvadrantni.

Technické udaje: Stfidava sit nn: 3+N+PE, AC, 50 Hz, 400V, TN-C-S

Stejnosmérna sit: 2 DC, 1000V IT

Pripojeny vykon elektrického zafizeni: 47,36 kWp

Celkova ro&ni produkce (odborny odhad): 48 860 kWh

Pocet FV panelG: 148 ks 320Wp

Pocet ménicl: 2 ks ménice, kazdy 27,6kW

Prebytky z vyroby elektrické energie budou dodavany do DS. Vyroba z FVE je distribuovana do celého arealu
DPMUL. Vzhledem k odbérovym diagram(iim a velikosti fotovoltaického systému by méla byt témér vSechna
vyrobena el. energie spotfebovana pro vlastni spotfebu.

FVE sestava z nasledujicich ¢asti:

- FV panell zapojenych do jednotlivych segment( (stringa)

- Nosnych konstrukci pro FV panely

- Stfidacl stejnosmérného proudu z FV panell na stfidavy proud nizkého napéti
- Kabell a rozvadéce pro vyvedeni vykonu do pfipojného mista
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Dale FVE obsahuje prvky nezbytné provoz a bezpeénost:
- Ochrana proti pfepéti
- Bezpec&nostni vypnuti pfi meznich stavech

Solarni pole bude tvofeno stacionarnimi FV - panely 320Wp umisténymi v soub&Znych fadach situovanych na
jizni stranu. Sklon kazdého FV-panelu vic&i horizontalni roviné bude podle sklonu konstrukce cca 15°.
Sdruzovaci skfint RS1 a RS2 bude umisténa rozhrani zén LZPOB a LZP1. Ménice a sdruzovaci skfifn RS1,2
budou umistény u FV panell na stfeSe. Nosna konstrukce bude pouzita v provedeni na plochou stfechu.
Elektroinstalace v solarnim poli zahrnuje propojeni FV-paneld, invertor(, jisticich skfini a kabelaz do
rozvadéce objektu R. Skupiny FV-panelu jsou propojeny do DC stringu a vedeny do sdruzovaci skfiné RS1 a
RS2. V této skfini jsou, pokud jsou vice jak dva stringy paralelné, jednotlivé DC stringy jiStény a pak zavedeny
na vstup pfislusného stfidace. Velikost napéti na DC smyc¢kach pfi provozu zavisi zejména na intenzité
dopadajiciho slunecniho zafeni a teploté panelu a bude se pfi provozu pohybovat zhruba v rozsahu 360-
1000V.

AC vystup jednotlivych stfidacl je jistén ve stavajici skfini R, ktera je umisténa v administrativée.
Fotovoltaické panely 320Wp, ucinnost 19,4%.

Zvolené stfidaCe jsou tfifazové o vykonu 27,6kW. Optimizér je umistény pod fotovoltaickym panelem.
Optimizér zajistuje optimalni rozloZeni vykonu FV elektrarny i v pfipadé poruchy nékterého z FV panel(l. Dale
zajistuje, ze vystup z FV panelu bude pfi odpojeni ze sité mensi nez 1V.

Skfin RS1, RS2-DC

Tato rozvodnice bude vybavena pojistkovymi odpojovaci s pojistkami pro ji§téni jednotlivych DC linek a
prepétovymi ochranami. Pfi standardni manipulaci s pojistkami je nutno nejprve vypnout stfida¢, poté
odepnout vystup a teprve poté je mozno manipulovat s pojistkami.

Ochrana proti prepéti
Pro pfepétovou ochranu stfidacu bude pouzit stupen T1+T2 na strané DC, a stupen T2 na strané AC.

Kabely a kabelové trasy:

Pro instalaci budou pouzity médéné kabely, a to jak vicezilové, tak jednozilové (DC). Trasa od FV paneld
umisténych na stfeSe objektu bude po stfede a bude ukonena ve skfini RS1 a RS2. Skiifi RS1,2 obsahuje
prepétové ochrany DC strany a bude umisténa na vstupu kabel( DC do objektu. Dale kabelova trasa pokracuje
do stfidacdu a ze stfidacu do stavajiciho rozvadéce R, ktery je umistény v 1.NP v administrativé, ktera obsahuje
jistiCe, elektromér pro obchodni méfeni a ochranu sité NN.

V nasledujicim vykresu je prezentovan rozsah instalace fotovoltaického systému na stfechy budovy vratnice
a dispecinku.
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Naroky a ucinky
Ozn. Popis Uspora Naklady
opatreni Jednotka | Mnozstvi | Naklady |narealizaci
- - - - tis. K&. rt K&
2E  |Instalace fotovoltaického systému MWh.r? 46,4 127,7] 1393881

Pozn. naklady na realizaci véetné zapocitani pomérné ¢asti ostatnich spole€¢nych nakladd (VRN a vedlej$i vydaje)
¢ini 1 420 232 K¢.

Srovnavaci varianta OZE

A ZVA =(1 393 881 - 8 862,63*46,4) * 0,6 = 589 593,- K&

B: ZvB =1393881*0,3=418164,-KEA>B

Zpusobilé vydaje na FVE se nebudou kratit.

3.2 Souhrn navrhovanych opatieni

V nasledujici Tab. Je uveden souhrn vS8ech navrhovanych opatfeni, ktery byl nasledné podroben dalSimu

hodnoceni.

Tab.22: Roc¢ni Gispory energie, provoznich nakladd a naklady na opatfeni navrhovanych opatieni

Ozn. Uspora Naklady
Systé feni Popis izaci
ystém | Opatreni ! Jednotka | Mnozstvi | Naklady | " realizaci
- - - - tis. K&.rt Ke
El .energie 1E Rekonstrukce arealového osvétleni MWh.r-L 65,9 181,3| 6540574
El .energie 2E Instalace fotovoltaického systému MWh.r1 46,4 127,7| 1393881

Pozn. naklady na realizaci rekonstrukce arealového osvétleni véetné zapoditani pomérné &asti ostatnich
spole¢nych nakladt (VRN a vedlejsi vydaje) ¢ini 6 664 223 K& a naklady na instalace fotovoltaického systému
v€etné zapocitani pomérné ¢asti ostatnich spole¢nych nakladld (VRN a vedlejsi vydaje) €ini 1 420 232 K.

3.3 Projekt Gspor energie ,,Investice do ekologizace elektrické energie DPMUL*

Pfedmétny projekt Uspor energie zahrnuje tyto aktivity:

Opatieni 1E - Rekonstrukce arealového osvétleni, které zahrnuje nahradu stavajiciho arealového
vybojkového osvétleni vysoce uinnym osvétlenim s LED svételnymi zdroji s inteligentnim fizenim osvétleni.

Opatreni 2E — Instalace fotovoltaického systému, ktery zahrnuje instalaci FV panell s pfisluSenstvim na
stfechach objektl vratnice a administrativni budovy s celkovym instalovanym vykonem 47,36 kWp.
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3.3.1 Roc¢ni uspory energie po realizaci posuzovaného navrhu
Posuzovany navrh pfinasi ro¢ni uspory energie, které jsou zobrazeny v nasledujici tabulce.
Tab.23: Ro¢ni uspory posuzovaného navrhu
Opatieni El. energie teplo Celkem
[MWh/r] [MWh/r] [MWh/r]
Rekonstrukce arealového osvétleni 65,9 0 65,9
Instalace fotovoltaického systému 46,4 0 46,4
Celkem 112,3 0 112,3

Predpokladana roéni uspora ¢ini 112,3 MWh, tj. 16,0 % stavajici spotreby.

3.3.2 Naklady na realizaci posuzovaného navrhu

Naklady na realizaci posuzovaného navrhu jsou zobrazeny v nasledujici tabulce.

Tab.24: Naklady na realizaci posuzovaného navrhu

Opatieni Zpusobilé vydaje
[Ke]
Rekonstrukce arealového osvétleni 6 540 574
Instalace fotovoltaického systému 1393881
VedlejSi vydaje 150 000
Celkem 8 084 455

3.3.3 Primérné rocni provozni naklady po realizaci posuzovaného navrhu

Posuzovany navrh pfinasi roéni aspory provoznich nakladd, které jsou zobrazeny v nasledujici Tab.

Tab.25: Pramérné ro¢ni naklady na energii po realizaci posuzovaného navrhu

Vychozi stav

Po realizaci

Uspora

[tis. KE&/r]

[tis. KE/r]

[tis. KE/r]

1929,8

1620,8

309,0
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3.4 Upravena energeticka bilance

Tab.26: Upravena energeticka bilance projektu tspor

Pred realizaci projektu Po realizaci projektu
i. Ukazatel Energie Naklady Energie Naklady
[GJ] [MWh] [tis. KE] [GJ] [MWh] [tis. KE]

1 | Vstupy paliv a energie 2 525,62 701,56 1 929,80 2121,23 589,23 1620,80

p |£mena zasob pallv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F.141.2)

3 | Spotfeba paliv a energie |2 525,62 701,56 1 929,80 2121,23 |589,23 1 620,80

4 | Prodej energie cizim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konec&na spotieba paliv

5 |aenergie v pfedmétu EP |2 525,62 701,56 1 929,80 2121,23 |589,23 1 620,80
(F.3-F.4)
Ztraty ve vlastnim zdroji

6 |arozvodech energie (z 50,50 14,03 38,60 50,51 14,03 38,60
i.5)

7 | Spotreba energie 81,70 22,69 62,40 72,72 20,20 55,60
na vytapéni (z f.5)

g | Spotreba energie na 73,40 20,39 56,10 65,16 18,10 49,80
chlazeni (z £.5)

g |Spotfebaenergiena | gqq, 1403 121,00 |14076  [39,10 107,60
pfipravu teplé vody (z .5)

19 | Spotreba energie na 54,00 15,00 41,30 47,88 13,30 36,60
vétrani (z 1.5)

11 | Spotreba energie na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
upravu vihkosti (z £.5)

1 | Spotreba energie 961,60  |267,11  |73470 |72432  [20120  |553,40
na osvétleni (z F.5)
Spotfeba energie na

13 | technologické a ostatni 114592 318,31 875,70 1019,88 283,30 779,20
procesy (z f.5)

Uspora energie posuzovaného navrhu je proti vychozimu stavu

16,0 %
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3.5 Ekonomické hodnoceni navrhu

Hodnoceni posuzovaného navrhu bylo provedeno v souladu s vyhlaskou &. 480/2012 Sb., v platném znéni na

bazi téchto ekonomickych kriterialnich ukazatel(:

o Cista soucasna hodnota toku hotovosti (NPV)

e vnitfni vynosové procento (IRR)
e realna doba navratnosti (Tsq)
e prosta doba navratnosti (Tn)

Vysledky hodnocenych ekonomickych ukazatel( projektu jsou zpracovany do nasledujici tabulky.

Tab. 27: Ekonomické hodnoceni navrhu

Parametr Jednotka Vychozi stav Hodnoceny projekt
Investi€éni naklady (Zpuasobilé vydaje) Ké - 8 084 455
Zména nakladi na energie Ké - 309 000
Zména ostatnich provoznich nakladu Ké - 0
zména osobnich nakladi (mzdy, pojistné) Ké - 0
zména ostatnich provoznich nakladl Ké - 0
zména nakladld na emise a odpady Ké -
Zména trzeb (za teplo, elektfinu, vyuzité Ke ) 0
odpady)
Pfinosy projektu celkem Ké - 309 000
Doba hodnoceni roky - 20
Diskont % - 4
Ts - prosta doba navratnosti roky - nesplati se za
dobu hodnoceni
Tsd - realna doby navratnosti roky - nesplatl s za
dobu hodnoceni
NPV — gista souéasna hodnota tis. Ké - -3876,1
IRR — vnitfni vynosové procento % - -2,8
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3.6 Ekologické hodnoceni navrhu

Pro stanoveni mnozstvi znecistujicich latek na jednotku uspofené elektrické energie byly pouZzity emisni
faktory (kg/MWh) uvedené v Priloze ¢€.6 vyhlasky ¢€.480/2012 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.309/2016 Sb. o
energetickém auditu a energetickém posudku. Pro emisni faktory produkce CO: byly pouzity emisni faktory
uvedené v PFiloze ¢.6 vyhlasky €.480/2012 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.309/2016 Sb. o energetickém auditu a
energetickém posudku. Vysledky vypoctu produkce emisi pro jednotlivé stavy jsou zobrazeny v nasledujici

tabulce a grafu.

Souhrnny pfehled pouzitych emisnich faktort znedistujicich latek a emisi CO: je uveden v nasleduijici tabulce.
Vysledky vypoctu produkce emisi pro jednotlivé stavy jsou zobrazeny v nasledujici tabulce a grafu.

Tab. 28: Pouzité emisni faktory

: TZL PMaio PM25 SOz NOx NH3 VOC CO2
Pelle kg/GJ, |ka/GJ, |kg/Gl, |kg/GJ, |kgiGJ, |kg/GJ, |kgiGJ, |kg/GJy
El. energie 0,01022 |0,01017 |0,00613 |0,23368 |0,15768 |0,00000 |0,00069 |281,00000
Vysledky vypoctu produkce emisi pro jednotlivé stavy jsou zobrazeny v nasledujici tabulce a grafu.
Tab. 29: Ekologické hodnoceni navrhu
Vychozi stav Hodnoceny projekt Rozdil
Parametr
t/rok t/rok t/rok
Tuhé znegistujici latky (TZL) 0,0258 0,0217 0,0041
PMao 0,0257 0,0216 0,0041
PMas 0,0155 0,0130 0,0025
SO, 0,5902 0,4957 0,0946
NOx 0,3983 0,3345 0,0638
NHs 0,0000 0,0000 0,0000
VOC 0,0017 0,0015 0,0003
CO. 709,7498 596,0291 113,7207

Realizaci projektu dojde ke snizeni emisi CO, ve vysi 113,7207 t CO, /rok.
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Ekologické vyhodnoceni projektu uspor
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3.7 Popis okrajovych podminek pro posuzovany navrh

Tab. 30: Okrajové podminky

Oznaceni| Specifikace okrajové podminky | . oS0 Hodnota, poznamka, odkaz
jednotka
- | - >
001 Vychozi tdaje o spotfebd energie viz kap. Chyba! Nenalezen zdroj odkazu.
akap. 2.4
Provozni podminky technickych a Y
002 technologickych systém) h/r nepretrzity provoz
Ve spoleénosti Dopravni podnik mésta Usti
003 Pocet zaméstnancu zam. nad Labem a.s. je zaméstnano 453
zaméstnanc( na HPP.
004 Diskontni &initel - 1,04
005 Doba hodnoceni roky 20
006 Cenov’a hladina vyrobku, materialu mésic/r 2020
a praci
007 Cena el. energie (bez DPH) K&/kWh 2,751
008 Cena dodavkového tepla (bez K&/GY 371
DPH)
009 Cena zemniho plynu (bez DPH) Ke/IGJ -
010 Cena ostgtnlch paliv a energie K&/GY
(motorova nafta)
011 Cena vody (bez DPH) K&/ms3
012 E,mlsm koeficienty znecistujicich i vizkap.3.6
latek
013 Emisni koeficienty CO2 kg/GJ viz.kap.3.6
dle Opera&niho programu Podnikani a
inovace pro konkurenceschopnost 2014 —
o R i 2020, Vyzva V. programu Uspory energie
014 | Kritéria hodnoceni projektu Ekonomické hodnoceni dle Pfilohy &5
vyhlasky ¢€.480/2012 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu
015 §pe0|f|ka.ce zafizeni s kratSi dobpu N?zev/dopa 1 Svitidla/15 let
Zivotnosti nez je doba hodnoceni Zivotnosti
Specifikace zafizeni s delSi dobou N4zev/doba
016 Zivotnosti del3i nezZ je doba o . | 1. kabelové rozvody/40 let
, Zivotnosti
hodnoceni
Projektova dokumentace arealového
osvétleni zpracovana projekéni spole¢nosti
A2-PORT s.r.0., odpovédny projektant
017 Pozadavky na zpracovani i Tomas Behina.
projektové dokumentace Projektova dokumentace arealového
osvétleni zpracovana projekéni kancelafi
Kfizan, odpovédny projektant Ing. Viastimil
KFizan.
018 Casové podminky realizace - Realizace se pfedpoklada v roce 2021
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3.7.1 Vyjadreni energetického specialisty ke specifickym podminkam pfijatelnosti projektu dle
Operacéniho programu Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost 2014 — 2020, Vyzva V.

programu Uspory energie

Dle specifickych podminek programu a Vyzvy je soucasti okrajovych podminek energetického posudku
vyjadreni energetického specialisty k jednotlivym specifickym podminkam pfijatelnosti projektu. Toto vyjadfeni
k jednotlivym bodlm je uvedeno nize:

Tab. 31: Specifické podminky programu a Vyzvy
Oznacéeni
specifické

podminky dle textu

programu a Vyzvy

Vyjadreni energetického specialisty

a) Mé&rna uspora energie posuzovaného projektu je proti vychozimu stavu 16,0 %.
b) Podminka neni pro projekt relevantni.
c) Vzhledem k velikosti navrhovaného fotovoltaického systému a minimalnim

hodinovym spotfebam elektfiny bude témér veSkera vyrobena elektfina z tohoto
fotovoltaického systému spotfebovana na vlastni spotfebu a nebude dodavat do
distribu¢ni soustavy vice nez 20% rocniho mnozstvi elektfiny vyrobené v jim

provozované vyrobné elektfiny, snizeného o technologickou vlastni spotfebu

elektfiny.
d) Podminka neni pro projekt relevantni.
e) Modernizace soustav osvétleni arealu nebude souc€asti komplexniho projektu.

Podminka neni plnéna, ale je plnéna podminka dle pismene f).

f) Budovy (budova vratnice a dispecinku) na jejichZz stfechach bude instalovan
fotovoltaicky systém byly v letech 2017 - 2019 rekonstruovany. Rekonstrukce
zahrnovala komplexni zatepleni budov, které bylo podpofena v ramci Operacniho
programu Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, vyzva |
programu podpory Uspory energie. Nazev projektu ,SniZzeni energetické
narocnosti provozu DPMUL a.s.” Rozhodnuti o poskytnuti dotace ¢&.. MPO
10292/17/6200. V minulosti byl pro vySe uvedené budovy vydan pravni akt a doslo
k realizaci Uspornych opatfeni za ucCelem splnéni minimalnich parametrd
energetické naro¢nosti budov podle pozadavkl definovanych § 6 odst. 2 pism. b)
vyhlasky &€.78/2013 Sb. za vyuziti vefejné podpory z pfedeslych vyzev uspory
energie OP PIK 2014 az 2020.

Podminka je plnéna.

9) Investice do modernizace soustav osvétleni arealu bude &init 80,9% z celkovych
zpusobilych vydaji projektu (véetné vedlejSich vydaju). Pozadovany podil
investice do modernizace osvétleni musi C€init minimalné 60% celkovych

zpusobilych vydaija.

Podminka je plnéna.
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h) Podminka neni pro projekt relevantni.

i) Podminka neni pro projekt relevantni.

)] Podminka neni pro projekt relevantni.

k) Podminka neni pro projekt relevantni.

) Podminka neni pro projekt relevantni.

m) Projekt nebude financovan provozni podporou OZE.

n) Podminka neni pro projekt relevantni.

0) Podminka neni pro projekt relevantni.

p) Podminka neni pro projekt relevantni.

q) Podminka neni pro projekt relevantni.

r) Podminka neni pro projekt relevantni.

S) Podminka neni pro projekt relevantni.

t) Podminka neni pro projekt relevantni.

u) Podminka neni pro projekt relevantni.

V) Podminka neni pro projekt relevantni.

w) Podminka neni pro projekt relevantni.

X) Podminka neni pro projekt relevantni.

Y) Podminka neni pro projekt relevantni.

2) Podminka neni pro projekt relevantni.

aa) Podminka je plnéna.

bb) Mistem realizace projektu je areal vozovny autobusU Predlice ve vlastnictvi
spole&nosti Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s. na adrese Jateéni 426/69,
400 19 Usti nad Labem. k.u. Predlice [775002], p. €. st. 383/1 LV 552. Projekt neni
realizovan na pozemku pro vyuZiti na bydleni a rekreaci. Podminka je plnéna.

cc Mérné zplsobilé vydaje posuzovaného projektu na usporu 1 GJ €ini 19 991 K¢.
IRR posuzovaného projektu (bez dotace) je — 2,8 %.
Dosazena trvala uspora spotreby energie, tj. prokazani absolutni Uspory energie
Zadatelem je 16,0 % proti vychozimu stavu. VySe Uspory energie z OZE
(fotovoltaického systému) neprekroli hranici 50%, konkrétné dosahne uspory
41,3%.
Ekologické pfinosy projektu, tj. mémé zpusobilé vydaje na snizeni emisi jsou
71,09 Ké/kg CO:2 za rok.
Bonifikace za instalaci OZE pro vlastni potfebu je uplatnéna pro implementaci
fotovoltaického systému.
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3.8 Zhodnoceni pIlnéni podminek projektu

Projekt Gspor energie ,Investice do ekologizace elektrické energie DPMUL* na adrese Jate&ni 426, 400
19 Usti nad Labem obsahuje nasledujici opatfeni popsana v kapitole 3.1 této zpravy:

Opatieni 1E — Rekonstrukce arealového osvétleni

Opatfeni 2E — Instalace fotovoltaického systému

Projekt uspor energie ,Investice do ekologizace elektrické energie DPMUL* splfiuje kriterialni podminky Vyzvy
V. programu podpory Uspory energie vramci Operaéniho programu Podnikani a inovace pro
konkurenceschopnost 2014 — 2020.

1. Dosazeni trvalé uspory spotieby energie, tj. prokazani absolutni ispory energie zadatelem:
16,0 % proti vychozimu stavu. VysSe Uspory energie z OZE (fotovoltaického
systému) nepiekroci hranici 50%, konkrétné dosahne uspory 41,3%.

2. Ekologické prinosy, tj. mérné zplsobilé vydaje na snizeni emisi: 71,09 Ké/kg CO- za rok.

3. Bonifikace za instalaci OZE pro vlastni spotfebu podniku je uplatnéna pro implementaci
fotovoltaického systému.

4. Mérné zpusobilé vydaje na usporu 1 GJ ¢ini 19 991 ,- K¢.

Specifické podminky programu a Vyzvy jsou spinény.

Na zakladé provedeného energetického posudku konstatuji, Zze navrzeny projekt
splnuje podminky
Vyzvy V. programu podpory Uspory energie v ramci Operaéniho programu Podnikani a inovace pro
konkurenceschopnost 2014 - 2020 a to za predpokladu uvedenych okrajovych podminek

specifikovanych v kapitole 3.7.
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4 EVIDENCNI LIST ENERGETICKEHO POSUDKU

Evidencni list energetického posudku
podle § 9a odst. 1 pism. e) zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni
pozdéjsich predpist

Evidencni cislo 291536.0

1. Cast — Identifikaéni udaje

1. Jméno (jména), pfijmeni/nazev nebo obchodni firma vlastnika predmétu EP
Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s.

2. Adresa trvalého bydlisté/sidlo, pripadné adresa pro doruéovani

a) ulice b) €.p./€.0 c) ¢ast obce

Revoluéni 26

d) obec e) PSC f) e-mail g) telefon

Usti nad Labem 401 11 inffo@dpmul.cz +420 800 100 613
3. Identifikacni Cislo

250 13 891

4. Udaje o statutarnim organu

a) jméno b) kontakt

Bc. Martin Pracharf — pfedseda

predstavenstva info@dpmul.cz

5. Predmét energetického posudku

a) nazev

Projekt Uspor energie* Investice do ekologizace elektrické energie DPMUL*

b) adresa nebo umisténi

Jateéni 426, 400 19 Usti nad Labem

c) popis pfedmétu EP

Pfedmétem posuzovaného navrhu projektu uspor energie jsou aktivity spoleénosti Dopravni
podnik mésta Usti nad Labem a.s. v arealu vozovny Predlice na adrese Jatedni 426, 400 19 Usti
nad Labem. Aktivity projektu jsou zaméfeny na Uspory elektrické energie rekonstrukci stavajiciho
venkovniho osvétleni, které zahrnuje nahradu stavajiciho vybojkového osvétleni vysoce u€innym
osvétlenim s LED svételnymi zdroji s inteligentnim fizenim osvétleni a instalaci fotovoltaického
systému, ktery zahrnuje instalaci FV panell na stfechach objektll vratnice a administrativni budovy
s celkovym instalovanym vykonem 47,36 kWp.
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2. Cast — Seznam stanovenych kritérii

1. Dosazeni trvalé Uspory spotieby energie (pFiloha &. 3 Vyzvy V. k programu podpory OP PIK - Uspory

energie).

1. Mérné zpusobilé vydaje na snizeni emisi CO2 (K&/kg COz2) (pfiloha &. 3 Vyzvy V. k programu podpory

OP PIK - Uspory energie).

1. Nakladova efektivnost projektu - mérné zplsobilé vydaje na ro¢ni Usporu 1 GJ. (pfiloha &. 3 Vyzvy

V. k programu podpory OP PIK - Uspory energie).

1. Specificka kritéria Vyzvy V. k programu podpory OP PIK - Uspory energie.
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3. Cast — Popis stavajiciho stavu predmétu EP

1. Charakteristika hlavnich ¢innosti

Pfedmétem energetického posudku je vypracovany projekt uspor energie ,Investice do ekologizace
elektrické energie DPMUL".

Zadatelem o dotaci z OP PIK — Vyzva V. — Uspory energie, je spole¢nost Dopravni podnik mésta Usti
nad Labem a.s., Revoluéni 26, 401 11 Usti nad Labem (dale jen Spoleénost). Predmétem projektu je
areal vozovny Predlice ve vlastnictvi Spoleénosti na adrese Jate¢ni 426 , 400 19 Usti nad Labem (dale
jen Areal). Aktivita projektu je zaméfena na Usporu energie rekonstrukci stavajiciho venkovniho
osvétleni a instalaci fotovoltaického systému.

Popis technickych zafizeni, systému a budov
Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s. je spoleénosti ve 100% vlastnictvi Statutarniho mésta Usti
nad Labem. Hlavni ¢innosti spolenosti je provozovani méstské hromadné dopravy.
Spole¢nost navazuje na dlouholetou tradici poskytovani sluzeb v oblasti méstské hromadné dopravy,
zajistuje zakladni dopravni obsluznost i smluvni obsluznosti jiz od roku 1997, a to na zakladé smluvnich
vztah(l se Statutarnim méstem Usti nad Labem, okolnimi mésty i obcemi.
Mezi hlavni ¢innosti Zadatele patfi:

e provozovani trolejbusové drahy v ramci MHD v Usti nad Labem

e provozovani vefejné drazni osobni trolejbusové dopravy v ramci MHD v Usti nad Labem

e provozovani drahy "Lanova draha na Vétrusi" na Gzemi Statutarniho mésta Usti nad Labem

e provozovani vefejné drézni dopravy na lanové dradze "Lanova draha na Vétrusi" na

Uzemi Statutarniho mésta Usti nad Labem

e opravy silni€nich vozidel

e klempifstvi a oprava karoserii

e provozovani autoSkoly

e vyroba, instalace a opravy elektrickych stroji a pFistrojll, elektronickych a telekomunika¢nich

zarizeni

e montaz, opravy, revize a zkouSky vyhrazenych elektrickych zafizeni

e vyroba, obchod a sluzby neuvedené v pfilohach 1 az 3 zZivhostenského zakona

¢ silniéni motorova doprava

Aredl vozovny Predlice slouzi jako vozovna autobustl v&etné zazemi pro fidiCe a zaroven jako servisni
stfedisko autobusU. Soucasti Arealu je i administrativni budova v€etné vratnice, haly dispec€inku a
spole¢enského salu. V administrativni budové sidli management spole€nosti spolu s administrativnimi
pracovniky. V arealu se také nachazi Cerpaci stanice nafty, Cerpaci stanice CNG, mycka autobusu,
odtahova sluzba a stanice méfreni emisi.

Cast budov (administrativni budova, vratnice, dispegink a spoledensky sal), které tvofi funkéni celek
proSly v roce 2017- 2019 rekonstrukci, kterd byla podpofena dotaci z programu OPPIK. Zbytek arealu
nebyl dosud rekonstruovan a tak planovana realizace zmifiovaného projektu rekonstrukce osvétleni a
instalace fotovoltaické elektrarny pfispéje k modernizaci celého arealu a prokazatelné Uspofe energie
a nakladu celého arealu.

Areal tvofi budovy vratnice, dispecinku, administrativni budovy a spoleCenského salu, které tvofi
funkéni celek vstupu do arealu, dale budova pomocnych provoz(, hala udrzby autobus( a Cerpaci
stanice pohonnych hmot. Budovy jsou ve vlastnictvi spoleénosti.
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Areadl je napojen na soustavu centralniho zasobovani teplem (CZT) spole¢nosti CEZ Teplarenska, a.s.
Do objektu je dodavano teplo ve formé vodni pary. Méfeni je provedeno pro OM 0101496852 jako
nepfimé, centralni. Dodavatelem tepla je rovnéz spoleénost CEZ Teplarenska, a.s., Bezrudova 2212,
251 01 Rigany.

Vytapéni budov je kombinované. Prostory haly udrzby autobus( jsou vytapény prostfednictvim
teplovzdudnych jednotek, které jsou zasobovany teplem z vymeénikové stanice. Ostatni prostory haly
jsou vytapény teplovodni otopnou soustavou tvofenou otopnymi télesy ruzného druhu, které jsou
zasobovany teplem zvyménikové stanice. Vstupni objekt, ktery je tvofen budovami vratnice,
dispecinku, administrativni budovy a spole€enského sélu je vytapén teplovodné. Vytapéci soustava je
teplovodni s nucenym obéhem, uzaviena s expanzni nadobou a rué¢nim dopousténim. Otopna télesa
jsou osazena termostatickymi ventily. V prostoru salu budovy je instalovano 5 ks teplovzdusnych
konvektor(i. Budova pomocnych provoz(l je vytapéna prostfednictvim pomoci teplovodnich otopnych
téles, které jsou zasobovany teplem z vyménikové stanice.

Tepla voda je ve vstupnim objektu pfipravovana centralné ve VS pro vSechny budovy mimo vratnici.
Ve VS je instalovan zasobnik ELTE o objemu 800 | (jedna se o pfimotopny parni zasobnikovy ohfiva¢
vody). Tento systém slouzi pro sezénni ohfev vody. Pro letni ohfev vody je uréen elektricky pfimotopny
ohfiva¢ vody Hurt o objemu 1000 I. Dale je v Arealu pouzito lokalnich ohfevu teplé vody elektrickymi
zasobnikovymi ohfivadi.

Vétsina administrativnich prostor je v letnich mésicich chlazena lokalnimi klimatizacnimi jednotkami
s pfimym vyparem.

Aredl je napojen na distribuéni soustavu el. energie spole¢nosti CEZ Distribuce a.s. kabelovou
pfipojkou 22 kV pomoci vlastni elektrické stanice 22/0,4 kV. Jedna se o kobkovou rozvodnu 22 kV
s transformatory 22/0,4 kV, 2 x 400 kVA.

Aredl rovnéZ disponuje systémem stlateného vzduchu. Aredl nedisponuje vzduchotechnickym
systémem.

Osvétleni vnitfnich prostor je v administrativni budové, budové dispedinku, vratnice a spoleCenského
sélu prevazné zajistovano svitidly s LED zdroji, dale jsou v arealu pouZita svitidla s linearnimi zafivkami
o ruzném pfikonu nejCastéji pak o pfikonu 2x58W, 1x58W a 2x36W, pro osvétleni prostor haly udrzby
autobus( jsou pouzita svitidla s vybojkami.

Venkovni osvétleni je zajistovano svitidly se sodikovymi vybojkami o pfikonu 250 W.

V podniku je zaméstnano 453 pracovniku..

Provoz je nepfetrzity, administrativhi ¢ast mimo dispecinku a vréatnice je v provozu pondéli az patek
6:00 — 17:00.

2. Vlastni zdroje energie

a) zdroje tepla b) zdroje elektfiny

pocet - ks pocet 0 ks
instalovany vykon - MW instalovany vykon 0 MW
ro¢ni vyroba - MWh ro¢ni vyroba 0 MWh
rocni spotieba - MWh/r rocni spotfeba 0 MWh/
paliva paliva r

c) kombinovana vyroba elekifiny a tepla d) druhy primarniho zdroje energie
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el. energie

el. energie

el. energie

el. energie

el. energie

el. energie
el. energie

el. energie

el. energie

4. Cast — Doporuéena varianta navrhovanych opatieni

Pfedmétem posuzovaného navrhu projektu energetickych uspor jsou tato Usporna opatfeni:

Opatfeni 1E — Rekonstrukce arealového osvétleni, které zahrnuje nahradu stavajiciho arealového
vybojkového osvétleni vysoce u€innym osvétlenim s LED svételnymi zdroji s inteligentnim Fizenim
osvétleni.

Opatieni 2E — Instalace fotovoltaického systému, ktery zahrnuje instalaci FV panell na stfechach
objektl vratnice a administrativni budovy s celkovym instalovanym vykonem 47,36 kWp.
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Naklady pfi spotiebé energie
Budova (Uprava 0,0 , . 0
obalky) % Technologie 00 %
Budovy
(technické 0,0 % Ostatni 82,40 %
systéemy)

5. Ekonomické hodnoceni
doba hodnoceni 20 | rokl diskontni mira %
NPV -3876,1 tis. K& investiéni naklady 80844 tis. K&
el dalve nesplati se za . cash flow 309,0 | tis. K&/r
navr. dobu hodnoceni
IRR -3,6 | %
rok realizace 2020
6. Ekologické hodnoceni
Vychozi stay | , varantal Rozdil | Variantall | Rozdil
Parametr (hod. projekt)
t/rok t/rok t/rok trok trok
Tuhé znecistujici latky 0,0258 0,0217 0,0041 _ _
(TZL)
PMio 0,0257 0,0216 0,0041 - -
PMa2s 0,0155 0,0130 0,0025 - -
SO, 0,5902 0,4957 0,0946 . .
NOx 0,3983 0,3345 0,0638 . .
NHs 0,0000 0,0000 0,0000 . .
VOC 0,0017 0,0015 0,0003 . .
cO, 709,7498 596,0291 113,7207 . .

5. Cast — Vysledky posouzeni proveditelnosti navrhu podle stanovenych kritérii

1. Proveditelnost podle energetickych kritérii

2. Proveditelnost podle ekologickych kritérii

3. Proveditelnost podle ekonomickych kritérii

Mé&rna Uspora energie posuzovaného navrhu je proti vychozimu stavu 16,0 %.

Mérné zpusobilé vydaje na snizeni emisi CO2 posuzovaného navrhu (zpusobilé vydaje na snizeni
0 1 kg emisi CO2 za rok) jsou 71,09 Ké/kg emisi CO,.
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Vnitfni vynosové procento (IRR) =-2,8 %

podminek specifikovanych v kapitole 3.7.

4. Proveditelnost podle technickych a ostatnich kritérii

Posuzovany navrh dosahuje podle ekonomickych kritérii nasledujicich hodnot:
Cista sougasna hodnota (NPV) = - 3 876,1 tis.Ké

Realna doba navratnosti investice (Tsd) = nesplati se béhem doby hodnoceni

Investiéni naklady (uznatelné) posuzovaného navrhu €ini 8 084 445,- Ké

Nakladova efektivnost projektu — mérné zpusobilé vydaje na ro¢ni Usporu 1 GJ &ini 19 991 Ké.

Posuzovany navrh je technicky proveditelny. Navrzeny projekt spliiuje specifické podminky Vyzvy
V. programu podpory Uspory energie v ramci Operaéniho programu Podnikani a inovace pro
konkurenceschopnost 2014 - 2020 a to za predpokladu uvedenych okrajovych a specifickych

6. Cast — Udaje o energetickém specialistovi

1. Jméno (jména) a pfijmeni

Ondfej Povysil

2. Cislo opravnéni v seznamu energ. specialist
1534

4. Podpis

Titul
Ing. Ph.D.

3. Datum vydani opravnéni
13. 8. 2015

5. Datum
25. 6. 2020
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Priloha ¢. 1:

Kopie dokladu o vydani opravnéni energetického specialisty podle §10b zakona

406/2000 Sb., o hospodareni energii
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MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Ondrej Povysil, Ph.D.

r. & 800302/0036

je opravnén

zpracovavat priikazy energetické naro¢nosti budovy
s platnosti od 13.8.2015

zpracovavat energeticky audit a energeticky posudek
s platnosti od 13.8.2015

podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii ve znéni pozdgjsich predpisti.

Cislo opravnéni: 1534

V Praze dne 7/ . za¥i 2015
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Priloha ¢. 2: Kumulativni rozpocet
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KUMULATIVNI ROZPOCET dle druhu investice v CZK

Projekt Uspor energie Investice do ekologizace energie DPMUL
Hlavni vydaje:

polozka ZV | Polozka ZRN Nabidka
cv DPH 21% Celkem vc. DPH
Rekonstrukce aredlového
01 osvétleni 6 540 574,00 1373 520,54 7 914 094,54

Instalace fotovoltaického

02 systému 1393 881,00 292 715,01 1686 596,01
Celkem 7 934 455,00 1 666 235,55 9 600 690,55
Vedlejsi vydaje :
Nabidk
polozka ZV | Polozka VRN abicxa S
CcVv DPH 21% Celkem vc. DPH
001 Projektova dokumentace 50 000,00 10 500,00 60 500,00
002 Energeticky posudek 100 000,00 21 000,00 121 000,00
Celkem 150 000,00 31 500,00 181 500,00
Nezpusobilé vydaje:
Polozka Nabidka
cv DPH 21% Celkem vé. DPH
Celkem 0,00 0,00 0,00
Celkem hlavni a vedlejsi vydaje
Polozka Nabidka
cv NV Celkem vc. DPH
HLAVNi VYDAJE vé. VRN 7 934 455,00 1 666 235,55 9 600 690,55
VEDLEJSi VYDAIJE 150 000,00 31 500,00 181 500,00
NEZPUSOBILE VYDAIJE 0,00 0,00 0,00

Celkem

8 084 455,00

1697 735,55

9 782 190,55
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ozn.stavby:
nazev akce: FV elektrarna-DPMUL Jate&ni 69, Usti nad Labem
objekt: elektroinstalace
Rekapitulace ceny
p.C. % zaklad cena /K¢/
1 dodavky zatizeni 1 010 555,00 K¢
2 idoprava dodavek 3,600 1010555,00 K¢ 36 379,98 K¢
3 presun dodavek 1,00f 1010 555,00 K¢ 10 105,55 K¢
4 imaterial elektromontazni 121 053,00 K¢
5ielektromontaze 210 787,90 K¢
6:dodavky celkem 1 046 934,98 K¢
7 material+vykony celkem 341 946,45 K&
8 NAKLADY hLIII celkem 1 388 881,43 K¢
9irevize 5 000,00 K¢
14 NAKLADY hl.XI celkem 5 000,00 K¢&
10:cena bez DPH 1 393 881,00 K¢
11:DPH zakladni sazba 21,007 1393 881,00 Kei 292 715,01 K&
12 CENA v¢.DPH (K¢) 1 686 596,01 K¢




