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F.3.2. PS 02 Elektrotechnika pro technologii PS

CNG
F.3.2.1 ZafFizeni silnoproudé elektrotechniky - Technicka
zprava

a) Zakladni technické udaje

El. Soustava 3+N+PE, 50Hz, 400/230V, TN-C - S

Ovl. napéti 1+N+PE, 50Hz, 230V, TN — S a 24VDC

Ochrana prfed NDN dle Zivych Casti: izolaci, kryty nebo prepazkami

CSN 33 2000-4-41ed.2 + Z1  neZivych &asti: samog&innym odpojenim od zdroje
Instalovany vykon 250 kW

Prostiedi dle:
CSN 33 2000-1 ed.2 BE3N2 Z1 1IAT1

CSN EN 60079-10 BE3N2 Z2 IIAT1
dale charakterizované: AA7, AB8, AD4, BC3 v ost. vlivech normalni
b) VnéjSi vlivy

Protokol o uréeni vnéjSich vlivll je samostatnou pfilohou této PD.

c) Pozadavky na spolehlivost dodavky elektfiny podle €SN 34 1610

Charakter odbéru nevyZzaduje zvlastni zajisténi dodavky. Je zajiSténa ve 3. stupni,
coz je v souladu s poZzadavky technologie a provozovatele.

d) Péce o Zivotni prostredi
Vliv uzivani dokon&ené plnici stanice CNG na Zivotni prostfedi, Skodliviny

UZzivani dokon&ené stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.
Zpusob zneSkodnéni/omezeni rizikovych vlivll z uzivani stavby na Zivotni prostredi

UZivani dokonéené stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi,
pravé naopak, pouzivani vozidel s pohonem na CNG je k Zivotnimu prostredi
Setrné&jSi nez vyuzivani klasickych pohonnych latek (benzin, nafta).

Stavebni, prostorové, vnitroklimatické a akustické feSeni
Provoz objektu neklade naroky prostorove, klimatické a akustické feseni.
Reseni ochrany proti hluku z provoznich zafizeni

V objektu plnici stanice se nenachazi provozni zafizeni, které by vyzadovalo
feSeni ochrany proti hluku - neni navrhovano.

Jiné negativni vlivy stavby v rdmci existujiciho Zivotniho prostiedi
Stavba nema na Zivotni prostifedi negativni vlivy.

e) ProtipoZarni zabezpeéeni stavby

Technické feSeni stavby a provozu z hlediska pozarni ochrany

Objekt je ve smyslu poZarni bezpeénosti feSen dle CSN 730833 a dle CSN
730804. Provedenim stavby se v Zzadném pripadé nezhorSi podminky pro
protipozarni zasah
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f) Protikorozni opatreni
Re3eni protikorozni ochrany konstrukci/vedeni a ochrany proti bludnym proudm.

Protikorozni ochrana konstrukci je feSena natéry, zinkovanim, popfipadé
pouZzitim materiald odolnych korozi.

g) Kvalifikaéni predpoklady pro obsluhu

Pracovat na elektrickém zafizeni smi pouze pracovnik pouceny minimélné
v rozsahu CSN EN 50110-1, ed.2 a CSN EN 50110-2 ed. 2 (ptivodné& norma CSN
343100). Dodavatel technologie plnici stanice CNG po ukonéeni montaZe provede
Skoleni zaméstnanct CS. Ztohoto 3Skoleni bude proveden zéapis, ktery kazdy
z proskolenych pracovnikd potvrdi svym podpisem.

h) Bezpeénost prace

PFi veSkerych manipulacich je tfeba mit na zfeteli, Ze dopravované medium je latkou
vysoce rizikovou z hlediska vybuSnosti smési se vzduchem.

Prace, opravy a kontroly zafizeni budou provadény v souladu s platnymi
bezpecnostnimi predpisy.

Veskereé instalovane zafizeni musi krytim vyhovovat prostfedi dle CSN 33 2000-5-
51 ed. 3, rozvody musi vyhovovat CSN 33 2000-4-41 ed.2 + Z1. Zvlasté pak musi
byt dodrzena CSN EN 60079-14 a souvisejici normy.

V rozvadéci R-CNG jsou obvody, které nejsou vypinané hlavnim vypinacem.
Jedna se o obvody:

Svétlo kompresorovna uvnitf i vné

Svétlo vydej

Napajeni RS (Ridiciho systému)

Ustfedna plynové detekce

Siréna + ovladaci obvody sirény a signalizace spusténi sirény
Bude dodrZzovan zadkaz manipulace s otevienym ohném v pfedepsaném prostoru.
Strojni zafizeni bude uzemnéno dle platnych predpisu.

Pfi praci na zafizeni v zénach bude pouzivano obledeni a zafizeni v provedeni
odpovidajicimu danému prostfedi. Pro prace na zafizenich v zénach se smi pouZzivat
pouze nafadi a nastroje odzkouSené a ovérené podle CSN 83 2063 pro dany prostor.

Technologické zafizeni je oznaceno dle pfislusnych norem a je pro né vypracovan
poZarni a provozni fad.

Kontrola technologického zafizeni bude provadéna dle provozniho fadu a
prislusnych norem.

Technologie splfiuje pozadavky dle CSN EN 60204-1 Bezpeé&nost strojnich zafizeni
- Elektricka zafizeni stroj - Cast 1: V3eobecné poZadavky.

Veskeré instalované zafizeni vyhovuje krytim prostfedi dle CSN 33 2000-5-51
ed. 3, rozvody vyhovuji CSN 33 2000-4-41 ed. 2+Z1. ZvIasté pak je dodrzena CSN
EN 60079-14 a souvisejici normy. VeSkeré zafizeni bylo namontovano pracovniky s
prislusnym opravnénim a v souladu s vyhlaskou 50/78 a 73/2010 . Pfi préaci na el.
zafizeni je nutno dodrZovat platné bezpecnostni predpisy. Pfed uvedenim el.
zafizeni do provozu je nutno, aby proslo vychozi revizi, vykonanou pracovnikem s
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opravnénim revizniho technika dle vyhl. 50/78, ktera ovéfi jeho bezpecénost a
provozuschopnost. K vypracovani revizni zpravy predloZzi dodavatel tuto
dokumentaci skute¢ného provedeni.

Organizace vykonavajici montaz zafizeni na pfeménu, rozvod a odbér elektrické
energie instalovaného v prostfedi s nebezpecim vybuchu, mizZze odevzdat zafizeni
odbérateli dle 8§ 4 odst. 7 vyhl. €. 73/2010 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi jen se
souhlasem ITI Praha.

i) Umisténi napajeni
VSechna zafizeni Cerpaci stanice CNG budou napajena z nového rozvadéce
technologie R-CNG, ktery bude umistén u technologie CNG.

Rozvadé¢ R-CNG bude napojen ze stavajici, nové vystrojené trafostanice. Odjisténi
bude pomoci pojistek PN1Gg.Z trafostanice bude potahem 3x 1-AYKY 4x240 sveden
do zemé a veden zemi aZ k technologii CNG, kde budou kabely potahu ukon&eny
v rozpojovaci skfini a dale na rozvadéci R-CNG1 a R-CNG2. SoubéZzné s potahem
povede zemnici pasek FezZn 30x4.

Rozvadé¢ R-CNG1 a 2 bude umistén na nové zbudované sténé u kontejneru.

_Veskera technologie je fizena pomoci RS a logiky umist&né v rozvadéci R-CNG. Do
RS a logiky jsou zavedeny veSkeré signaly o stavu technologie. RS a logika ¢erpaci
stanici fidi pomoci svych digitalnich vystupa.

j) Kabelové rozvody

Vnitini instalace je provedena kabely CYKY, JYTY a OZBL CYA. Kabely jsou
z rozvadéce svedeny do chrani¢ek a do celé technologie CNG. Technologie CNG je
umisténa na zakladni kovové desce, ktera je pfipojena na zemnici sit. VeSkeré
rozvody vedou v kabelovych Zlabech a plastovych vkladacich listach. Kabelové trasy
jsou rozdéleny pro silovou ¢ast a pro kabely s ovladacim a fidicim signalem 24V DC.
V Zadném prfipadé neni dovoleno vést tyto signaly spole¢né v jednom kabelovém
Zlabu v soubéhu.

Kabely (OZBL CYA), které jsou napojeny na oddélovaci bariéry maji plast barvy
modré. Také svorky svorkovnice jsou modré. Jedna se totiz o jiskrové bezpeclné
obvody.

Pfi kfizeni a soubé&hu s inZenyrskymi sitémi je vedeni uloZzeno prostorové k témto
sitim dle CSN 736002.

k) Popis €innosti technologie
Popis Cinnosti technologie je popsan v ¢asti projektu technologie, ktery je soucasti
kompletni projektové dokumentace.

[) Havarijni vypnuti
V pfipadé nutnosti je mozno pouZit havarijniho vypnuti technologické ¢asti stanice.

K tomuto Gc€elu jsou nainstalovana STOP tlacitka s aretaci na dvefich rozvadéce R-
CNG,kompresorech a vydejnich stojanech. Tlagitka jsou v provedeni do zény 2.
PFivodni kabel je CYKY O3x1,5. Tlacitka jsou umisténa u technologického celku, ve
vySce cca 1,1m. Tlacitka jsou opatifena tabulkou ,Vypni v nouzi“.

STOP tlacitka jsou s aretaci. Po jejich stisknuti bude navrat do vychozi polohy
moZny pouze povytazenim.
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Po odaretovani STOP tlacCitek a odstranéni pficiny, pro kterou bylo havarijni vypnuti
pouZzito, dojde k opétovnému zapnuti rozvadéce CNG.

V pfipadé poruchy, poté, co byla obsluha nucena vypnout zafizeni STOP tlacitkem,
je nutné celou stanici vypnout hlavnim vypinaem (HV) umisténym na rozvadéci R-
CNG a do doby pfijezdu servisu zajistit, aby ji nikdo nezapinal.

m) Detekce hoflavych plynt

Plynova detekce se sklada z 3x Cidla uniku par a plynud, a vyhodnocovaci jednotky
DEGA, umisténé v R-CNG. Pozadovany typ detektoru plynu je NSP. Ustfedna DEGA
se sklada z modulu UMA-CU (hlavni modul), 2xmodulu UMA 2| pro snimace (pro
max. 2 snimace) a modulu UMA-Z pro napajeni. VSe pro instalace na DIN listu. Déle
jsou na ustfednu napojena prisluSenstvi (opticka a zvukova signalizace). Privodni
kabel od ustfedny k €idlu bude v provedeni JYTY 4x1, a bude tazen bez preruSeni
v pancérové trubce. Stinéni kabelu JYTY bude zapojeno na cidlo, nesmi byt
napojeno i na Ustfednu, resp. Modul UMA 2I.

Cidlo sniméa pFipadny vyron plynu v mistnosti technologie, u venkovnich rozvodi
zemni plyn bude pfirozené odvétran.

PFi vyronu nad 10%DMV dojde k zapnuti optické (vystrazné svétlo umisténé na
obvodovém zdivu kompresorovny) a akustické (siréna) signalizace.

Pfi vyronu nad 20%DMV dojde k odpojeni rozvadéle technologie R-CNG a
k zapnuti optické (vystrazné svétlo a akustické siréna) signalizace. Dojde k vypnuti
technologie ¢erpani CNG od energie mimo jiz vySe uvedenych obvodu.

Siréna bude umisténa na kontejneru spole¢né s majakem.

Poté, co plynova detekce vypnula zafizeni, je nutné celou stanici CNG vypnout
hlavnim vypinaCem umisténym na rozvadéci R-CNG a do doby pfijezdu servisu
zajistit, aby je nikdo nezapinal. Po odstranéni pfi¢iny vypnuti (Uniku) dojde
k odvétrani nebezpecné koncentrace.

Pro vyhfivani elektroniky plynové Ustfedny v zimnich mésicich bude v rozvadéci R-

CNG umisténo vyhfivaci télisko. Toto bude ovladano prostorovym termostatem
REGO, ktery bude nastaven na minimalni teplotu 5°C.

n) Osvétleni

K osvétleni kontejneru, okoli kontejneru a vydejnich stojanl jsou pouzita zafivkova
EEXx svitidla. Svitidla jsou napajena z rozvadée R-CNG kabelem CYKY J3x1,5.

0) Vnitini zapojeni R-CNG
Vlastni zapojeni rozvadécli R-CNG1 a R-CNG2 je patrno z vykresu ,Rozvadéc¢ R-
CNG", ¢&. vykresu E-02 a E-02.1.

p) Datova pripojka

Pro napojeni nové zbudovaného objektu plnici stanice CNG bude nutné zajistit
datovou pfipojku. Napojeni bude na stavajicim mistni datovou sit. Na tuto sit bude
napojen, pres odbocovaci modul kabel UTP 4x2x0,55 cat.5, ktery bude zaveden do
nového rozvadéce. Kabel povede v zemni ryze v chrani¢ce Kopoflex o @ 40mm a
bude pfiveden az k technologickému rozvadéci R-CNG. Pfivod ze zemni ryhy bude
trubkou o @ 23 mm, kter4 bude vedena pod R - CNG. V trubce bude pfipraven
protahovaci drat pro lepSi zatazeni kabelu do rozvadéce. Kabel bude ze zemni ryhy
protazen do rozvadéte R-CNG a bude opatfen koncovkou. TaktéZz budou vedeny
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kabely z tankomatu do R-CNG. V rozvadéci bude umistén router, ke kterému budou
pripojeny datové kabely z tankomatu a kamer. Kamery budou umistény na obezdéni
stanice (2ks) a nad vydejnim stojanem (1ks). VSechny tyto kabely budou rovnéz UTP
4x2x0,55 cat.5.

g) Zemni préce
Kabel bude uloZen v hloubce 70 cm, proto je nutné provést vykop do hloubky80 cm.
Trasa povede dle pfiloZzené situace.

Pfed zapocetim zemnich praci dojde k vyty€eni vSech stavajicich rozvodl. Po trase
budou pozity ruéni vykopové prace. VSe s ohledem na povoleni jednotlivych spravcu
a dodrzeni odstupu od jednotlivych rozvodu.

Po vykopani celé trasy bude kabelova trasa vypiskovana vrstvou kopaného pisku
do vySe cca 8cm. Na tuto vrstvu se polozi chrani¢ky s kabely a dojde kjeho
geodetickému zaméreni. Po zaméfeni opét dojde k zapiskovani kabelu vrstvou cca.
8cm. Na tuto piskovou vrstvu se polozi kryci deska. Po polozeni piskového
kabelového loZze a ochranné desky dojde k zasypani vykopu plvodni zeminou. Tato
se bude po vrstvach péchovat. Cca 30cm nad kabelem bude poloZzena vystrazna
folie. Poté dojde k zasypani celého vykopu s nezbytnym péchovanim. Hloubka
kabelu a struktura vykopu je patrna z pfiloZzeného vykresu SL-02.

r) Provedeni uzemnovaci soustavy

Uzemnéni bude napojeno na stavajici uzemnovaci soustavu (viz vykres €. E-03). Na
uzemnovaci soustavu je napojeno dopravni zafizeni, el. rozvade€c, zemnici bod AC ,
kompakt technologie. Hodnota zemniho odporu smi byt dle CSN 33 2000-4-41ed.2 +
Z1 ¢l. 413.13N12 maximalné 15 ohmd. Uzemnovaci soustava jako celek bude po
skonceni montaznich praci promérena dle CSN 33 2000-5-54 ed. 2.

PE svorka rozvadéce R-CNG je na soustavu napojena vodiCem CY16 Zlutozelené
barvy, na uzemnovaci bod HDUB.

Déale je nutné v kontejneru propojit vesSkeré vodivé materidly (instalac¢ni trubky,
konstrukce Zlabu, Zlaby, pfichozi i odchozi potrubi atd.)

Zemni spoje jsou svareny a jsou chranény kvalitnim protikoroznim natérem. Svody
jsou proti korozi pfi vstupu do zemé& chranény dle CSN 33 200-5-54 ed. 2,
¢l. 352N6.3.

Uzemnéni stanice a ochrana pred bleskem musi odpovidat CSN 33 2000-4-41ed.2
+ Z1, CSN 33 2000-5-54 ed. 2 a CSN 34 1390. Technologické zafizeni musi byt
provedeno dle CSN 33 2030.

s) Provedeni uzemnovaci soustavy
Rizika a vystavba CS CNG byla provedena dle CSN 62 305-2 a CSN 62 305-3.

Chranéna zafizeni — objekt CS CNG jsou tfidény do LPS tfidy II. systému ochrany
pred bleskem. Vzhledem k zatiZzeni byla ochrana provedena ve tfidé I.

Ulozisté technologie — Kontejner 1 + Kontejner 2 a 3:

Pro ochranu objektl budou zfizeny dva oddalené jimace. Tyto budou umistény
po stranach kontejnerQ. Vyska sloupl a jimacich tyci byla stanovena na celkovou
vySku 12m. Ochranny UuUhel pro tuto vySku je 40° od osy sloupu.
V fezu (z vykresl E-05 a E-06 je patrné ochranné pasmo oddélenych jimacd).
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Pripojeni sloupu k zemnici siti je pres zkuSebni svorku
Do zemé povede vodi¢ FeZn o pr. 10 mm, ktery bude napojen na pasek FeZn
30x4
Pred vstupem do zemé bude svod oSetfen ochrannym natérem

Vydejni stojan:
Nad kaZdou technologii jsou umistény dva jimace vy3ky 2,2m nad stfechou
objektu. Vzdalenost mezi jimaci je 7,5m. Tzn. Ze pfi ochrané valici se koule je

privés koule (LPS I — polomér 20m) 0,4 m. Toto je dostateCné pro ochranu
objektd.

Vzdéalenosti mezi svody max.10 m

VSechny kovové soucasti budou vodivé spojeny s hromosvodnou soustavou
pouzitim véjifovych podlozek v idealni poloviné spojdi a nebo svafenim
konstrukce

Rozvody na streSe jsou provedeny vodi¢e FeZn o pr. 8 mm. Svody jsou pripojeny
na kovovou konstrukci stfechy. Tato je vodivé spojena s konstrukci prestreseni.
Sloupy prestreseni budou napojeny na nové zbudovanou zemnici sit’

Pfipojeni sloupl k zemnici siti je pres zkuSebni svorku

Do zemé povede vodi¢ FeZn o pr. 10 mm, ktery bude napojen na pasek FeZn
30x4

Pred vstupem do zemé bude svod oSetfen ochrannym natérem
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