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F.3.3.1 Plynová detekce - Technická zpráva 
a) Základní technické údaje 
El. Soustava    3+N+PE, 50Hz, 400/230V, TN –S 
Ovl. napětí    230V, 50Hz 
Ochrana před NDN dle  živých částí: izolací, kryty nebo přepážkami 
ČSN 33 2000-4-41   neživých částí: samočinným odpojením od zdroje 
Instalovaný výkon   0,3 kW 
Prostředí dle: 

• ČSN 33 20000-3  BE3N2 Z1 IIA T1 
• ČSN EN 60079-10  BE3N2 Z2 IIA T1 
• dále charakterizované:  zvlášť nebezpečné (AD2, AD4); (nebezpečné) AB3, 

AB4, AE5, AF3, AG2, AH2, AS2 v ost. vlivech normální 

b) Vnější vlivy 
Protokol o určení vnějších vlivů je samostatnou přílohou této PD.  

c) Rozsah projektové dokumentace 
Projekt řeší plynovou detekci čerpací stanice CNG 

d) Požadavky na spolehlivost dodávky elektřiny podle ČSN 34 1610 
Charakter odběru technologie CNG nevyžaduje zvláštní zajištění dodávky. Je 

zajištěna ve 3. stupni, což je v souladu s požadavky technologie a provozovatele. 
Charakter odběru detekce hořlavých par a plynů vyžaduje zvláštní zajištění 

dodávky. Je zajištěna ve 2. stupni, což je v souladu s požadavky ČSN. Náhradním 
zdrojem bude nově navržený záložní zdroj UPS. 

e) Péče o životní prostředí 
Vliv užívání dokončené čerpací stanice CNG na životní prostředí, škodliviny 

• Užívání dokončené stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Způsob zneškodnění/omezení rizikových vlivů z užívání stavby na životní prostředí 

• Užívání dokončené stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí, 
právě naopak, používání vozidel s pohonem na CNG je k životnímu prostředí 
šetrnější než využívání klasických pohonných látek (benzín, nafta). 

Stavební, prostorové, vnitroklimatické a akustické řešení 
• Provoz objektu neklade nároky prostorové, klimatické a akustické řešení. 

Řešení ochrany proti hluku z provozních zařízení 
• V  objektu čerpací stanice se nenachází provozní zařízení, které by 

vyžadovalo  řešení ochrany proti hluku – není navrhováno. 
Jiné negativní vlivy stavby v rámci existujícího životního prostředí 

• Stavba nemá na životní prostředí negativní vlivy. 

f) Protipožární zabezpečení stavby 
Technické řešení stavby a provozu z hlediska požární ochrany  
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• Objekt je ve smyslu požární bezpečnosti řešen dle ČSN 730833 a dle ČSN 
730804. Provedením stavby se v žádném případě nezhorší podmínky pro 
protipožární zásah 

g) Protikorozní opatření 
Řešení protikorozní ochrany konstrukcí/vedení a ochrany proti bludným proudům. 

• Protikorozní ochrana konstrukcí je řešena nátěry, zinkováním, popřípadě 
použitím materiálů odolných korozi. 

h) Kvalifikační předpoklady pro obsluhu 
Pracovat na elektrickém zařízení smí pouze pracovník poučený minimálně 

v rozsahu ČSN EN 50110-1, ed.2  a ČSN EN 50110-2 (původně norma ČSN 
343100). Dodavatel technologie čerpací stanice CNG po ukončení montáže provede 
školení zaměstnanců ČS. Z tohoto školení bude proveden zápis, který každý 
z proškolených pracovníků potvrdí svým podpisem. 

i) Bezpečnost práce 
Veškeré instalované zařízení musí krytím vyhovovat prostředí dle ČSN 33 2000-5-

51, rozvody musí vyhovovat ČSN 33 2000-4-41. Zvláště pak musí být dodržena           
ČSN EN 60079-14 a související normy. Veškeré zařízení musí být namontováno 
pracovníky s příslušným oprávněním a v souladu s vyhláškou 50/78 a 20/79. Při 
práci na el. zařízení je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy. Před 
uvedením el. zařízení do provozu je nutno, aby prošlo výchozí revizí, vykonanou 
pracovníkem s oprávněním revizního technika dle vyhl. 50/78, která ověří jeho 
bezpečnost a provozuschopnost. K vypracování revizní zprávy předloží dodavatel 
dokumentaci skutečného provedení. 

j) Umístění napájení 
Všechna zařízení a plynová detekce čerpací stanice CNG budou napájena   
z nového rozvaděče technologie R-CNG1, který bude umístěn na obezdění CNG. 
Ústředna plynové detekce a signalizace úniku bude umístěna v rozvaděči R-CNG 1 

a   
 bude napájena ze zálohovaného zdroje UPS,umístěného v rozvaděči R-CNG 1 

 Rozvaděč R-CNG 1 je umístěn spodní hranou min. 1,0 m nad terén. 

k) Záložní zdroj - UPS 1500VA 
Jako zálohovaný zdroj bude použito zařízení APC BACK-UPS 1500VA 230V, které 

je schopno dodávat napětí (při ztrátě hlavního napájení)pro celé zařízení detekce 
plynu a řídící logiky po dobu 30 min. UPS je napájen z rozvaděče R-CNG 1 přes jistič 
FA37 B6/1 a svorkovnice X01-12 kabelem VOLEX VAC 65. Zálohované napětí je 
přivedeno na svorkovnici X002-1 kabelem VOLEX VAC 65 a přes jistič UPS B10/1N 
přivedeno na zařízení detekce plynu. 
Při ztrátě hlavního napájení pro R-CNG 1 dojde k vypnutí hlavního stykače a tím k 

odstavení celého zařízení. V tomto okamžiku přebírá napájení pro detekci plynu zdroj 
UPS, který dodává po dobu 30 min napětí ústředně, detektoru a signalizaci. 
Při obnovení hlavního napájení přejde UPS automaticky do stavu zálohy a po dobití 

baterie je připraven pro další zálohu. 
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Tzn., že při ztrátě hlavního napájení je detekce plynu po dobu 30 min pod napětím a 
plně funkční včetně signalizace. 

l) Kabelové rozvody 
Instalace bude provedena kabely JYTY a CYKY. Kabely pro plynovou detekci 

budou z rozvaděče svedeny do kabelového kanálku pod rozvaděčem a poté do 
zemní rýhy, kde budou uloženy v chráničkách KOPOFLEX 40mm,pískovém loži (tl. 
min 10cm) pod výstražnou PVC folií (š. 33cm) v hloubce min. 0,80 m dle 
ČSN 33 2000-5-52 a dále pak v chráničkách až k detektorům. 
Při křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi musí být vedení uloženo prostorově 

k těmto sítím dle ČSN 736005. 
V rozvaděči R-CNG 1 bude umístěna ústředna plynové detekce na DIN lištu. 

m) Detekce hořlavých zdrojů 
Plynová detekce se skládá z 3x čidla úniku par a plynů, a vyhodnocovací jednotky 

DEGA, umístěné v R-CNG1. Požadovaný typ detektoru plynu je NSP. Ústředna 
DEGA se skládá z modulu UMA-CU (hlavní modul), 2 x modulu UMA 2I pro snímače 
(pro max.2 snímače) a modulu UMA-Z pro napájení. Vše pro instalace na DIN lištu. 
Dále jsou na ústřednu napojena příslušenství (optická a zvuková signalizace). 
Přívodní kabel od ústředny k čidlu bude v provedení JYTY 4x1, a bude tažen bez 
přerušení v pancéřové trubce. Stínění kabelu JYTY bude zapojeno na čidlo, nesmí 
být napojeno i na ústřednu, resp. Modul UMA 2I. 
Snímač DEGA NSP snímá případný výron plynu v části u VS CNG a kontejneru. 
Čidlo musí být chráněno před vniknutím vody do snímače. 
Při výronu nad 10%DMV dojde k zapnutí optické a akustické (siréna) signalizace. 
Při výronu nad 20%DMV dojde k odpojení rozvaděče technologie R-CNG. 
Siréna a výstražné světlo budou umístěna na kontejneru. 
Při výronu plynu způsobeném havárií, nebo pokud nebude možné určit výron jako 

„únik za běžného provozu“, poté, co plynová detekce vypnula zařízení, je nutné celou 
stanici CNG vypnout hlavním vypínačem umístěným na rozvaděči R-CNG 1 a 2 a do 
doby příjezdu servisu zajistit, aby je nikdo nezapínal. 
V případě, že jde o únik při běžném provozu, po odstranění příčiny vypnutí (úniku) 

dojde k odvětrání nebezpečné koncentrace. Ústředna vyhodnotí odeznění výronu a 
vrátí se do původního stavu. 
Pro vyhřívání elektroniky plynové ústředny v zimních měsících bude v rozvaděči R-

CNG1 umístěno vyhřívací tělísko. Toto bude ovládáno prostorovým termostatem 
REGO, který bude nastaven na minimální teplotu 5°C. 
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n) Přílohy TZ 
• Příloha č. 1 Prohlášení projektanta 
• Příloha č. 2 Dodatek č.1 k ES certifikátu o přezkoušení typu 
• Příloha č. 3 PAVUS (Certifikát výrobku) 
• Příloha č. 4 Osvědčení DEGA 
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Prohlášení projektanta 
 
 
 
 

Petr Vlček        J. Krausová  
A. Dvořáka 63/2167       V. Nezvala 221/2466 
Most  434 01       Most  434 01 
 
 
 
jako projektant dokumentace ke stavebnímu povolení plynové detekce (vyhrazené 
požárně bezpečnostní zařízení) pro stavbu Dopravního podniku města Ústí nad 
Labem, a.s., ul. Jateční   
prohlašuji ve smyslu vyhl.246/2001 Sb., §10, odst. 2, že jako osoba, která 
vypracovala projektovou dokumentaci podle §10, odst. 1,vyhl. 246/2001 Sb. 
odpovídám za kvalitu a potvrzuji, že jsem splnil podmínky stanovené právními 
předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce detekčního 
zařízení DEGA CZ, s.r.o., K Žižkovu 9/640, Praha 9.  
 
 
 
 
Podpis: 
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 Petr Vlček – projektant     J. Krausová - kontroloval 
 
 




















