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B. Souhrnnd technicka zprava

B.1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

B.1.1. Zhodnoceni stavenisté

Plnici stanice CNG se bude nachazet v aredlu DP mésta Usti nad Labem, ul.

Jateéni. Plnici stanice bude primarné vyuZivana autobusy DP mésta Usti nad
Labem, a.s. spohonem na CNG, sekundarné potom dalSimi CNG vozidly
motoristické vefejnosti. Z hlediska provozniho feSeni je PS CNG koncipovana jako
vefejna plnici stanice pohonnych hmot. Jeji realizace umozni rozSifit sluzby v
nabidce alternativnich pohonnych hmot pro motoristy v této lokalité.

Stavba PS CNG je v arealu situovana v jizni ¢asti objektu u stavajiciho zadniho

vjezdu. StaveniSté je v rovinném terénu mezi vnéjSim oplocenim a vnitfnim
oplocenim se starou vratnici. V linii venkovniho oploceni vede trasa horkovodu
vedeného nad zemi po technologickém mostu na ocelovych sloupech. Horkovod
vede dal pfes komunikaci.

Céast plochy je zpevnéna parkovaci plocha a 6ast je nezpevnéna s travnim
porostem. V misté stavby se nenachazi Zzadna vzrostla zeleri uréené ke kaceni.

Technologie PS CNG bude umisténa na volnou plochu, kterd slouzi v sou¢asnosti
jako parkovaci plocha. Mezi technologii PS CNG a vydejnimi stojany je nadrz
odlu¢ovace arealové kanalizace ve svahované jame.

Pro potfeby stanice bude vybudovana nova arealova obsluzna komunikace a vjezd
z ul. U Vlecky. Ve sméru jizdy za stojany CNG bude novy vjezd do arealu, vnitini
oploceni a komunikace pro odjezd. Stavajici vyjezd bude upraven pro napojeni na
navrhovany kruhovy objezd v kfizovatce ulic U Vlecky a Hrbovicka.

Odvodnéni arealové komunikace bude provedeno novymi vpustémi do stavajici
arealové destove kanalizace.

B.1.2. Urbanistické a architektonické reSeni stavby

Plnici stanice se nachazi v arealu DP mésta Usti nad Labem, ul. Jateéni. Z hlediska
dopravniho toku Ize konstatovat, Ze pro plnici stanice CNG bude nutné vytvofit nové
arealové komunikace a novy vjezd do areélu z ulice

Ulozisté technologie bude oploceno drat&nym pletivem, aby bylo zamezeno pfistupu
nepovolanych osob. Prostor mimo zakladové Zelezobetonové desky bude vydldzdén
zamkovou dlazbou. Soucasti oploceni bude sdruzeny zdény kiosek pro umisténi RIS
a rozvadécu technologie R-CNG. Pro pfistup budou slouZzit dvé vstupni branky Sife
1,0 m. Kontejnery s technologii CNG budou osazeny na samostatné Zelezobetonové
zakladové desky. Kontejnery technologie budou provedeny jako ocelové s hlinikovym
plastém.

Vydejni stojany a tankomat budou umistény mimo komunikaci na vyvySené refyzi
(ostrivku) oddélené obrubnikem. Vydejni stojany budou zastfeSeny stfechou s
ocelovou konstrukci se svétlou vySkou min. 4,25 m. ZastfeSeni bude provedeno
ocelovym vinitym plechem. Plocha okolo stojanu a tankomatu bude provedena z
betonové zamkové dlazby.
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Budou osazeny celkem 2 stojany s hadicovymi pfipojkami (3 x NGV1 — size 2 a
1 x NGV1 - size 1). Pro dalSi stojan bude provedena priprava.

B.1.3. Technické reSeni stavby

Pfed samotnou vystavbou PS CNG bude provedena vystavba pfipojek plynu a NN.
Vystavba pfipojek miZze probihat i v soubéhu s vystavbou PS CNG. Pfipojky musi
byt dokonéeny nejpozdéji pfed zahajenim montaze technologie.

Stavba spociva v téchto zakladnich stavebnich pracich:
vyty€eni stavajicich siti v dot€¢eném Gzemi budouci stavby plnici stanice
vytyCeni stavby
vybudovani pfipojky zemniho plynu v&. vykopl a zasypu
vybudovani pfipojky NN v€. vykopu a zasypu
vybudovani datové pfipojky
vykopové prace pro zakladové konstrukce prestieSeni a uloZzisté (rozSifeni
refyzi)
vybudovani betonovych konstrukci (bednéni, betonaz, odbednéni) Vv¢.
osazeni chrani¢ek a prostupl

vyzdéni sdruzeného pilife

uloZeni kontejnert s technologii CNG, montaz
zbudovani prestifeSeni

provedeni technologickych rozvodua (kabely, potrubi)
provedeni oploceni

provedeni dlazeb

dokoncovaci prace

zkouSky a revize zafizeni

B.1.4. Reseni technické a dopravni infrastruktury

Doprava - Stavba se nachéazi v arealu Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
Napojeni arealu na dopravni infrastrukturu bude nové upraveno v ndvaznosti na
planovanou vystavbu kruhového objezdu na kfizeni ulic U Vlecky a Hrbovicka. Pro
provoz PS CNG vznikne nova aredlovA komunikace napojenda na stavajici
manipulaéni a pojezdové plochy areélu a novy vjezd z ulice U Vlecky.

V ramci vnitfniho usporadani mezi prostorem navrhované PS CNG s vefejnym
provozem a nitini neverejnou ¢asti arealu bude postaveno nové oploceni a vjezdova
a vyjezdova brana s vratnici.

Plyn — Pfivod plynu pro CNG stanici bude proveden novym arealovym VTL
plynovodem DN80 PN40 s provoznim pretlakem 23,5MPa..

Pfipojka VTL bude napojena na stavajici verejny plynovodni fad VTL DN 200,
2,35MPa v ulici U Vle€ky. V ramci Vystavby bude provedena pfiprava pro regulaéni
stanici (RS) VTL / STL a chrani¢ky pro novou vétev STL arealového plynovodu pro
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potfeby aredlu. RS nebude vystrojena a STL plynovod téZ neni soucasti dodavky.
Pro PS CNG a pro potifeby areélu bude osazeno méreni spotieby plynu.

PFipojka bude provedena jako ocelova DN 80, viz samostatna ¢ast PD.

Elektro - Technologie plnici stanice bude pfipojena na rozvodnou sit NN ve stavajici
rozvodné (RIS) v rAmci areélové trafostanice. Pfipojeni bude délky cca 220,0 m do
pfipojkové skifiné RIS CNG u technologie, ktera bude umisténa ve zdéném
sdruzeném kiosku. Podruzny elektromérovy rozvadé¢ pro nepfimé méreni spotieby
bude osazen na strané pfipojeni u trafostanice.

Rozvadéc technologie R-CNG bude umistén u technologie PS CNG a pfipojen bude
z RIS CNG.

Veskera technologie plnéni je fizena pomoci Fidiciho systému. (RS) a logiky
umisténe v kontejneru, ktery bude dodan jako balena jednotka. Do RS a logiky jsou
zavedeny vesSkeré signaly o stavu technologie. RS a logika Cerpaci stanici Fidi
pomoci svych digitalnich vystupu.

Pripojka elektro bude tfifazova pro rozhodujici ¢ast spotfeby (elektrické motory
kompresoru). Pfedbézné stanoveno 2x112 kW o instalovaném vykonu Pi 225 kW.

Pro pfipojku NN bude zpracovana samostatna projektova dokumentace.

Pripojka O2 - Pro napojeni nové zbudovaného objektu plnici stanice CNG bude
nutné zajistit pripojku slaboproudu (SEK). Napojeni bude proveden na stavajici
arealoveé datove sité.

Ostatni

Stavba PS CNG nebude napojena na Zadné dalSi sité jako kanalizace, vodovod,
apod.

Destové vody jsou odvadény do stavajiciho systému destoveé kanalizace arealu.

B.1.5. Vliv stavby na Zivotni prostredi

Stavba plnici stanice CNG neni nijak rozsahlou stavbou. Vzhledem k malému
rozsahu stavby, kratkému terminu vystavby a jejimu umisténi v arealu jsou negativni
dopady na Zivotni prostfedi minimalni a to i béhem vystavby.

Z odborného posudku na znecisténi ovzdusi vyplyva, Ze provozem plnici stanice ke
zhorSeni kvality ovzdusi v dané lokalité nedojde. Uzivanim zemniho plynu vozidly s
alternativnim pohonem se navic sniZzuje zneciStovani ovzduSi zplodinami ze
spalovacich motoru, ¢imz se pfispiva ke zlepSovani Zivotniho prostiedi.

Provozem stavby nevznikaji ZzZddné odpady vyjma zanedbatelnych emisi do
ovzduSi viz. odborny posudek.

B.1.6. Reseni bezbariérového pouZivani navazujicich pFistupovych ploch a
komunikaci

Stanice PS CNG je feSena jako samoobsluzna bez pfipojeného shopu a

doplrikového prodeje. Z tohoto duvodu neni provoz feSen bezbariérové. V pFipadé

pfijezdu osoby se snizenou pohyblivosti bude zakaznik moci pfivolat telefonicky

obsluhu z vratnice arealu DP. Pokyny s telefonnim ¢islem budou viditeIn& umistény u

vydejnich stojanu.
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B.1.7. Vyhodnoceni prizkuma a méreni
Vzhledem k charakteru stavby prizkumy a méfeni nebyly provadény.

B.1.8. Udaje o podkladech pro vytyéeni, geodeticky systém
Stavba svym rozsahem ani provedenim nespada mezi stavby pro které se provadi
geodetické zaméreni a vloZeni do katastru nemovitosti.

Jelikoz stavba je jednoznacné umisténa do situace, ktera obsahuje dostatek
pevnych lokalnich vyty€ovacich prvka(jako obrubniky, lampy VO, stavebni objekty
apod.), nebude geodeticky vytyCovana. VytyCeni stavby provede stavebnik v
lok&lnim systému a ve vztahu ke stavajicim pevnym orientacnim boddm.

B.1.9. Clenéni stavby
Pozemni objekty:

SO 01 Stavebni pfipravenost pro technologii CNG - odd. F.1.1
InZenyrské objekty:
SO 100 Upravy komunikace a manipula¢nich ploch - odd. F.2.1
SO 101 Upravy oploceni a vjezdu do arealu - odd. F.2.2
SO 300 Odvodnéni - odd. F.2.3
Pfipojeni NN z areéalové trafostanice (SO 400) - F.2.4
Pfipojka VTL (SO 500) a pfiprava na RS VTL-STL (SO 501) - F.2.6
So 502 — Arealové vedeni STL — nebude realizovano
Provozni soubory:
PS 001 Technologie PS CNG - odd. F.3.1
PS 002 Elektrotechnika PS CNG - odd. F.3.2

B.1.10.  Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Vzhledem k malému rozsahu stavby a k umisténi v arealu dopravniho podniku a u
stavajici CS PHM, stavba neovlivni vyrazné pozemky ani stavby v okoli a to jak
béhem vystavby, tak po jejim dokonceni a pfi nasledném provozu.

B.1.11. Zpusob zajiSténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovnikt

Pfi provozu plnici stanice CNG musi byt dodrzeny ¢l. 6, 7 a 8 TPG 304 02.

Na staveniSti nebudou vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny v pfiloze ¢.
5 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. Zadavatel stavby tedy, dle 815 odst. 2 zakona ¢.
309/2006 Sbh., neni povinen zajistit, aby pfed zahajenim praci byl zpracovan plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila nepfesahne 500
pracovnich dnld v pfepoctu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby tak neni
povinen, dle 815 odst.1 zédkona &. 309/2006 Sb., dorucit oznameni o zahajeni praci
pfislusnému oblastnimu inspektoratu prace. Zaroven se, dle 814 odst. 6 pism. a)
zékona €. 309/2006, neurcuje koordinator BOZP.

Béhem stavebnich praci musi dodavatel dodrZovat vSechny bezpecnostni predpisy,
zejména nafizeni vlddy 591/2006 Sb a 362/2005 Sb. Pracovnici musi pouZivat
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ochranné pomucky zejména pfi pracich ve vykopech a pfi styku s el. zafizenim. Déle
je nutné dodrzovat veSkeré technologické postupy vybranych dodavateld.

Zakladni povinnosti zhotovitele stavby k zajisténi bezpecénosti prace:

Vést evidenci pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo prfedano.

Vybavit pracovniky na stavbé potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky.

Zajistit zaméstnancum dostateCné a priméfené informace a pokyny o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, zejména formou seznameni s riziky,
vysledky vyhodnoceni rizik a s opatfenimi na ochranu pfed plsobenim téchto
rizik, kterd se tykaji jejich prace a pracovisté.

Prerusit prace pfi nebezpedi vzniku havarie, nevyhovujiciho technického stavu
konstrukce nebo stroje a pfi zhorSeni povétrnostnich podminek.

Vybavit pracovniky vhodnym a bezpecnym nafadim a pomuckami.

Zajistit ohrazeni a osvétleni stavenisté, vstupy, montazni pracovisté a
pristupové cesty oznacit bezpe&nostnimi znackami a tabulkami.

Po celou dobu provadéni praci zajistit bezpeény stav pracovist a dopravnich
komunikaci.

Pfed zahajenim zemnich praci oveéfit a vyznacit trasy podzemnich vedeni
inZenyrskych siti a jinych prekazek.

Urcit zpusob zajiSténi inZenyrskych siti a bezpecnosti prace pfi odstrafiovani
poruch, havatrii a pfi jednoduchych ru¢nich pracich.

Pfi preruSeni zemnich praci zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zébran,
paZeni a pristupl, pfechodu, vystraznych téles apod.

Nepfipustit prace ve vykopech bez zajisténi stability stén vykopu.

PFi zméné geologickych nebo hydrologickych podminek upfesnit uréeny sklon
svahovanych vykopu.

PFi pochybnostech o stabilité svahu urcit a zajistit opatfeni k zamezeni sesuti
svahu.

Pfed zapocetim betonafskych praci provést kontrolu a prevzeti bednéni a o
predani a pfevzeti provést pisemny zaznam.

Pfikaz na odbednéni betonovych konstrukci vydat aZ po jejich prokazatelném
ztvrdnuti.

PFi provadéni vystavby zdiva pod Udrovni terénu zajistit zabezpec€eni stén
vykopu proti sesuti.

Na pravé vyzdivanou sténu nevstupovat nebo ji nezatézovat jinym zpisobem
a to ani pfi provadéni kontroly svislosti zdiva a vazani rohu.

Pro provadéni montaznich praci zpracovat technologicky postup montaze s
uréenim podminek pro nasazeni a pohyb mechanizacnich prostfedkd,
zabezpeceni dotéenych pracovist a zajiSténi pracovnikl proti padu z vysky.
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Seznamovat pracovniky s pouzivanim prostiedkt osobniho zajiSténi pro prace
ve vyskach.

Stanovit mista upevnéni (ukotveni) osobniho zajisténi tak, aby umoznila
bezpecné upevnéni po celou dobu &innosti.

Provést prevzeti konstrukci pro prace ve vySkach, zejména leSeni, aZ po jejich
Uplném dokonc&eni a vybaveni.

Pfed nasazenim stroje sezndmit obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi
podminkami, které by mohly ovliviiovat bezpeénost prace.

Seznamit pracovniky se viemi zakdzanymi ¢innostmi, které mohou nastat pfi
provozu stroje.

Po skonCeni pracovni ¢innosti stroje stanovit opatfeni proti jeho zneuZiti
nepovolanou osobou a proti moznosti ohroZeni vefejného zajmu.

Stanovit postup pfi pfepravé stroje a jeho pracovnich zafizeni, pokud neni
obsaZen v ndvodu vyrobce.

B.2. Mechanicka odolnost a stabilita

Pro osazovani a kotveni technologie CNG bude vyuZito typizovanych vyrobku
vybranych dodavatelt. Vzhledem k rozsahu stavby a zpusobu provedeni neni tfeba
prokazovat jejich tnosnost statickym vypoctem.

Stavba déale jiz neobsahuje Zadné nosné prvky které by bylo nutné staticky
posuzovat a které by mohly svoji nedostate¢nosti zapfiCinit zficeni stavby, vétsi
stupen nepfipustného pretvorfeni a poSkozeni jinych &asti stavby vlivem vétSiho
pretvoreni nosné konstrukce a proto nebyl pofizovan staticky vypocet.

Pro ocelovou konstrukci prestfeSeni bude vypracovana vyrobni dokumentace
dodavatelem ocelové konstrukce.

B.3. Pozarni bezpeénost
PoZzarné bezpecnostni feSeni je samostatnou pfilohou této PD.

B.4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

S plnici stanici CNG bude manipulovat obsluha prokazatelné proSkolena. Trvala
obsluha na PS CNG bude pfitomna na zavolani a obsluhu budou zajistovat
zameéstnanci vratnice arealu.

PInéni vozidel budou zajiStovat v samoobsluzném provozu proskoleni zakaznici,
ktefi aktivuji systém identifikaéni kartou na tankomatu. Zakaznik bude vydejni stojan
obsluhovat sam a platba bude probihat bezhotovostné pomoci zdkaznické karty.

PInéni CNG kone¢nym zakaznikem-fidi€¢em musi byt provadéno v souladu s pokyny
k plnéni umisténymi viditelné u vydejniho stojanu.

B.5. Bezpeénost pfi uzivani
PFi provozu PlInici stanice CNG musi byt dodrzeny ¢l. 6, 7 a 8 TDG 304 02, napf.:
V misté pro obsluhovatele pinici stanice musi byt k dispozici schéma zafizeni

stanice, navod pro obsluhu a struény vypis bezpecénostnich zasad a opatieni v
pfipadé havarie.
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V blizkosti vydejniho zafizeni se na viditelném misté vyvési tabulka s pokyny k
pInéni a se zdkazem pInéni nepovolanymi osobami.

Provozovatel musi mit k dispozici technickou dokumentaci zafizeni, plan opatfeni
pro pfipad havéarie nebo pozaru, zaznamy o provedenych zkouSkach a zdznam o
odstranéni pfipadnych zavad zjiSténych zkouSkami, které budou stavebnikem
doloZeny ke kolaudaci zafizeni. Mistni provozni fad pro provoz CS CNG bude
provozovatelem vyhotoven do 30 dnl od zahajeni provozu.

PFi veSkerych manipulacich je tfeba mit na zfeteli, Ze dopravované medium je latkou
vysoce rizikovou z hlediska vybuSnosti smési se vzduchem. Prace, opravy a kontroly
zafizeni budou provadény v souladu s platnymi bezpecnostnimi predpisy. Bude
dodrZzovan zdkaz manipulace s otevienym ohném v pfedepsaném prostoru. Strojni
zafizeni bude uzemnéno dle platnych pfedpist. PFi praci na zafizeni v zonach bude
pouZzivano obleceni a zafizeni v provedeni odpovidajicimu danému prostiedi. Pro
prace na zafizenich v zonach se smi pouZzivat pouze naradi a nastroje vyhovujici pro
dany prostor. Technologické zafizeni bude oznaceno dle pfislusnych norem a bude
pro né vypracovan pozarni a provozni fad. Kontrola technologického zafizeni bude
provadéna dle provozniho fadu a pfislusnych norem.

Prehled Stitk{:
Nepovolanym vstup zakazan
Zakaz koufeni a manipulace s ohném v okruhu 10 m od zafizeni
Nebezpeci vybuchu plynu
Zakaz pouzivani mobilniho telefonu

Provedeni a umisténi bezpe&nostnich znacek a signali bude realizovano v souladu
s NV €. 11/2002 Sh. Popis znacek a signala vE€. postupu a opatifeni bude uveden v
mistnim provoznim fadu.

JelikoZ je nové budovana PS CNG samoobsluzna, nedojde k vytvofeni nového
pracovisté. JelikoZ se jednd o samoobsluzny provoz bude stanice v dobé& provozu
pod dohledem pomoci monitoringu a kamerového systému.

Technologie PS CNG je navrZzena do venkovniho prostfedi a je zaclenéna do
stavajiciho arealu takovym zplasobem, Ze jak umisténi, tak navrZzené konstrukce a
zafizeni jsou v souladu s bezpecnostnimi pfedpisy pro uzivani stavby, napr.: nafizeni
vlady €.101/2002, zejména oddily 2. a 9. prilohy tohoto z&kona, poté zdkona ¢.
309/2006 Sh, apod. Organiza¢ni a provozni opatfeni zajiStujici splnéni pozadavku
téchto predpist (jako napf. prohlidky zafizeni apod.) budou uvedena v mistnim
provoznim fadu.

Provozovatel je povinen vypracovat prfed zahdjenim provozu dokumentaci o

ochrané pfed vybuchem dle pozadavku NV ¢&. 406/2004Sb. v navaznosti na NV C.
23/2003Sb.

B.6. Ochrana proti hluku

Dodate¢nd ochrana proti hluku neni navrhovana. Technologie je umisténa
v prostoru arealu dopravniho podniku s charakterem provozu odpovidajicim umisténi
Cerpaci stanice. NejblizSi obytn& zastavba je ve vzdalenosti cca 65m.
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Predpokladanda frekvence vyuZziti plnici stanice je cca 10 vozidel za den (pocatecni
stav) a cca 30-35 vozidel za den pfi dosaZeni piné kapacity. JelikoZ pujde o obménu
stavajiciho vozového parku nedojde k celkovému naristu dopravy vV oblasti
autobusul. NarUst hluku z dopravy je tak mozny pouze u osobnich vozidel vefejnosti,
kde se odhad pohybuje kolem cca 3 az 4 voz( za den (100 vozidel za mésic, 1200
vozU za rok).

B.7. Uspora energie a ochrana tepla

Vzhledem k malému rozsahu stavby je spotfeba energie béhem vystavby minimalni
a nelze ji jednoznacné specifikovat.

Celkovy instalovany vykon je Pi 225,0 kW.

JelikoZz se jednd o technologické zafizeni, neni celkova energetickd naro¢nost
stavby stanovena.

B.8. ReSeni pFistupu a uZivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Projektova dokumentace splfiuje vyhl. ¢ 369/2001 Sb. Pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu muze nastat pouze u vydejnich stojand. Prostor technologie je
verejnosti nepfistupny.

B.9. Ochrana stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi
Protokol o uréeni vnéjSich vliva a prostfedi je samostatnou pfilohou této ¢asti PD.

Technologie i stavebni konstrukce jsou uréeny pro umisténi ve venkovnim
nechradnéném prostredi.

Protikorozni ochrana konstrukci je feSena natéry, zinkovanim, popfipadé pouzitim
material( odolnych korozi.

B.10. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkd na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska
ochrany obyvatelstva je dodrzeno respektovanim a oznacenim odstupovych
vzdélenosti a umisténim vystraznych a informacnich tabulek dle pfislusnych
predpisu.

Umisténi technologie CNG v ramci arealu odpovida technickym a bezpecnostnim
predpisum. Ochranna pasma od budov, vefejnych komunikaci, reviznich Sachet
kanalizace, apod. jsou dodrzena.

B.11. InZenyrské objekty

Doprava - Stavba se nachéazi v arealu Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
Napojeni aredlu na dopravni infrastrukturu bude nové upraveno v navaznosti na
planovanou vystavbu kruhového objezdu na kfizeni ulic U Vle€ky a Hrbovicka. Pro
provoz PS CNG vznikne nova aredlova komunikace napojend na stavajici
manipulacni a pojezdové plochy arealu a novy vjezd z ulice U Vlecky.

V ramci vnitfniho usporadani mezi prostorem navrhované PS CNG s vefejnym
provozem a nitfni neverejnou ¢asti aredlu bude postaveno nové oploceni a vjezdova
a vyjezdova brana s vratnici.
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Plyn — Pfivod plynu pro CNG stanici bude proveden novym arealovym VTL
plynovodem DN80 PN40 s provoznim pretlakem 23,5MPa.

Pfipojka VTL bude napojena na stavajici verejny plynovodni fad VTL DN 200,
2,35MPa v ulici U Vle€ky. V rdmci Vystavby bude provedena pfiprava na regulacni
stanici (RS) VTL / STL a chrani¢ky pod komunikaci pro budouci novou vétev STL
aredlového plynovodu pro potfeby aredlu. Pro PS CNG bude osazeno méfeni
spotfeby plynu.

Pfipojka RS bude provedena jako ocelova DN 80, viz samostatna ¢ast PD.

Pro STL plynovod budou pod komunikaci pfipraveny 2 ks chrani¢ek PP DN 315
o délkach 10 a 17 m. STL plynovod ani vystrojeni RS regulatory nebude soucasti
realizace stavby,

Elektro - Technologie plnici stanice bude pfipojena na rozvodnou sit NN ve stavajici
rozvodné (RIS) v ramci arealové trafostanice. Pfipojeni bude délky cca 220,0 m do
pripojkové skiiné RIS CNG u technologie, ktera bude umisténa ve zdéném
sdruZzeném kiosku. Podruzny elektromérovy rozvadéc pro nepfimé méreni spotieby
bude osazen na strané pfipojeni u trafostanice.

Rozvadéc technologie R-CNG bude umistén u technologie PS CNG a pfipojen bude
z RIS CNG.

Veskera technologie plnéni je fizena pomoci Fidiciho systému. (RS) a logiky
umisténe v kontejneru, ktery bude dodan jako balena jednotka. Do RS a logiky jsou
zavedeny vesSkeré signaly o stavu technologie. RS a logika Cerpaci stanici Fidi
pomoci svych digitalnich vystupu.

Pfipojka elektro bude tfifazova pro rozhodujici ¢ast spotieby (elektrické motory
kompresort). Pfedbézné stanoveno 2x112 kW o instalovaném vykonu Pi 225 kW.

Pro pfipojku NN bude zpracovana samostatna projektova dokumentace.

Pfipojka O2 - Pro napojeni nové zbudovaného objektu plnici stanice CNG bude
nutné zajistit pfipojku slaboproudu (SEK). Napojeni bude proveden na stavajici
arealové datoveé sité.

Ostatni
Stavba PS CNG nebude napojena na zadné dalSi sité jako kanalizace, vodovod,
apod.

Destové vody jsou odvadény do stavajiciho systému desStové kanalizace arealu.

B.12. Vyrobnianevyrobnitechnologicka zafizeni

B.12.1.  Uéel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry

PS CNG je feSena jako stabilni kompaktni modularni zafizeni. Zafizeni se sklada z
nasledujicich soucasti:

. 2x Kompresor - vykon 2 x800Nm%h @23bar, vzduchem chlazeny,
nelubrikovany, pomalobézny elektricky motor v nevybuSném provedeni
pfikon motoru max. 2 x 112 kW, vystupni tlak max. 250bar, kompletni
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bezpecnostni vybava. V prvni etapé bude osazen pouze jeden kompresor.
Druhy bude instalovan az v druhé etapé pfi zvySeni poctu vozidel.

- 1x oddil tlakovych nadob (lahvi) o celkovém objemu 8.400I (vodni objem), pro
pracovni tlak min. 250 bar. Pocet lahvi 105, jednotkovy objem 80I. Lahve jsou
propojeny nerezovym ocelovym tlakovym potrubim VVTL.

- 1x Zafizeni pro filtraci a suSeni plynu s regeneraci s pratokem min. 1.600
Nm®h

- 1x Vydejni stojan CNG high-flow pro vydej do autobusu (2x vydejni pistole
dimenze DN 12 - standard NGV1 — size 2, prltok 70kg/min, vydejni hadice -
dvojitd se zpétnou ventilaci, bezpecnostni rychlospojky). Oba stojany jsou
oboustranné (double) pro plnéni BUS. Stojany mohou byt instalovany
postupné, ve dvou etapach.

- 1x Vydejni stojan CNG high-flow pro vydej do autobus( a osobnich vozidel a
dodavek (1x dimenze DN 8 - standard NGV1 — size 1 prltok 20kg/min a 1x
dimenze DN 12 — standart NGV2 — size 2, prlitok 70 kg/min, vydejni hadice -
dvojitd se zpétnou ventilaci, bezpe€nostni rychlospojky a). Stojan je navrzen
jako oboustranny (double) pro pInéni vozidel verejnosti.

- 1x PFiprava pro osazeni dalSiho stojanu (2x NGV1 — size 1, DN 8)

- 1x Systém detekce HP

- Vnitroarealova plynovodni VTL pfipojka pro CNG stanici ktera bude napojena
z nové regulaéni stanice VTL/STL s prov pretlakem 2,35 MPa (23,5 bar)

B.12.2. Reseni technologické dopravy

Stlaceny zemni plyn (CNG) bude z tlakové nadoby (svazku lahvi) do motorovych
vozidel dopravovan pretlakem (rozdilem tlaku v lahvich a v tlakové nadrzi vozidla).
Potrubni rozvody v&etné potrubnich spojek jsou provedeny v nerez ocelové tlakovém
potrubi vhodném pro tlaky min. 250 bar.
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