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A. PRUVODNi ZPRAVA

Al Struény souhrn zakladnich tdaja stavby
Nazev stavby Plnici stanice CNG

Usti nad Labem - ul. Jate¢ni
DP mésta Usti nad Labem

PD pro stupen DSP stavebni povoleni
Stavba v arealu Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
Adresa arealu Jateéni 426, 400 19 Usti nad Labem - Pfedlice
K.0. ap.C. k.U.:Predlice,
p.C.:374/2; 379/1; 379/4; 379/7; 377; 378
Investor stavby Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
Revoluéni 26, 401 11 Usti nad Labem
IC investora 250 13 891
Typ stanice stabilni
Pocet svazkl lahvi 1
Provedeni svazki UloZeni horizontalni
Objem zasobniku 8400 | vodniho objemu
Predp. zahajeni stavby 08/2013
Predp. ukonceni stavby 12/2013
Provozovatel Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
Adresa provozovatele Revoluéni 26, 401 11 Usti nad Labem
Doruc¢ovaci adresa Jateéni 426, 400 19 Usti nad Labem - Pfedlice
PD vypracovana Leden 2013
Dodavatel stavby bude vybran investorem
Zodp. projektant Ing. Michal Hadraba

VodoPro, s.r.o.,

Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6
Vypracoval / Kontroloval Ing. Pavel Jakubl / Ing. Michal Hadraba
cast stavebni
a technologie
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A.2. Zakladni udaje stavby

A.2.1. Uéel stavby

Plnici stanice (PS) CNG (CNG - stlaCeny zemni plyn) se bude nachézet v arealu
Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem, a.s., ul. Jateéni. Plnici stanice bude
primarné vyuzivana autobusy DP mésta Usti nad Labem, a.s. s pohonem na CNG,
sekundarné potom dalSimi CNG vozidly motoristické vefejnosti. Z hlediska
provozniho feSeni je PS CNG koncipovana jako vefejné plnici stanice pohonnych
hmot. Vjezd a vyjezd pro provoz PS CNG budou pfipojeny z ulice U Vle¢ky a z nové
navrhovaného kruhového objezdu v kfizeni ulic U Vle¢ky a Hrbovicka.

Realizace plnici stanice CNG umoZni obménu vozového parku investora o vozidla
s pohonem na ekologické palivo CNG a soucasné rozSifit sluzby v nabidce
alternativnich pohonnych hmot pro motoristy v této lokalité.

A.2.2. Struény popis stavby

Plnici stanice CNG je feSena typové jako stabilni kontejnerova technologie. Stavba
bude obsahovat pfipojku plynu VTL, elektro NN a datovou pfipojku.

Pfipojka VTL bude napojena na stavajici verejny plynovodni fad VTL DN 200,
2,35 MPa v ulici U Vle€ky. V ramci Vystavby bude provedena pfiprava pro regulaéni
stanici (RS) VTL / STL.. Pro PS CNG a pro potfeby arealu budou v RS osazena dvé
samostatnd méfeni. PS CNG bude pfipojena VTL arealovym plynovodem z RS.

Stanice CNG bude napojena na el. soustavu ve stavajici RIS, které je pfipojeno
pfimo z trafostanice v aredlu investora. U technologie CNG bude instalovano
podruzné méreni NN. Datova pfipojka bude napojena do stavajici arealové datové
sité.

Stanice je navrZzena s nasledujicimi zakladnimi sou¢astmi technologie:

1x svazek lahvi o objemu 8400 |

1x zafizeni pro filtraci a suSeni plynu

4x vydejni zafizeni pro pInéni vozidel ( vydejni stojan 2x BUS, 2x vefejnost)
1x tankomat

2x jednotka kompresoru

1x systém detekce HP

stavebni pfipravenost (Ulozisté v¢€. zakladd a oploceni, chodniky, vydejni
mista, prestfeSeni)

komunikace

pfipojka plynu VTL

pripojeni elektro NN na arealové rozvody

pfipojeni datovych linek na arealové rozvody
Postup vystavby bude nasleduijici:

Pfed samotnou vystavbou PS CNG bude provedena vystavba pfipojek plynu, NN a
data. Vystavba pfipojek muze probihat i v soubéhu s vystavbou PS CNG. Pfipojky
musi byt dokon&eny nejpozdéji pfed zahdjenim montaze technologie.
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Jako prvni bude provedeno vytyCeni stavby a vyty€eni stavajicich siti na terénu.
Nasleduji vykopové a zemni prace, bednéni a betonaz zakladl, zdéné konstrukce,
osazeni prestfeSeni nad VS CNG, osazeni a montaz technologie, zasypy a hutnéni,
oploceni, dokonceni komunikaci, dokon&ovaci prace, revize a provozni zkousky.

Umisténi technologie a vydeje CNG v ramci aredlu odpovida technickym a
bezpecnostnim predpisum. Odstupové vzdalenosti a ochrannd pasma od budov,
vefejnych komunikaci, apod. jsou dodrZzena. Pfijezd a odjezd od vydeje bude po
stavajici arealové komunikaci.

Pred vykopovymi pracemi je nutné nechat zaméfit a vyty€it stavajici podzemni
vedeni inZenyrskych siti v misté stavby dle podkladd spravcu siti a vlastnika areélu.
Vzhledem k malému rozsahu stavby a jejimu umisténi v arealu je negativni vliv na
Zivotni prostfedi minimalni.

UZivanim zemniho plynu vozidly s alternativhim pohonem se sniZuje znecistovani

ovzdusi zplodinami ze spalovacich motort, ¢imZ se pfispiva ke zlepSovani Zivotniho
prostredi.

A.3. Prehled vychozich podklada
Zameéreni mista stavby

Katastralni mapa, informace o parcelach
Prohlidka mista stavby, fotografie
PoZadavky investora a majitele pozemku

A4 Napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu

Doprava - Stavba se nachazi v arealu Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
Napojeni arealu na dopravni infrastrukturu pocita s pfipadnym budoucim napojenim
na planovanou vystavbu kruhového objezdu na kfizeni ulic U Vlec¢ky a Hrbovicka.
Pro provoz PS CNG vznikne nova arealova komunikace napojena na stavajici

manipulacni a pojezdové plochy arealu a novy vjezd z ulice U Vlecky.

V ramci vnitfniho uspofadani mezi prostorem navrhované PS CNG s vefejnym
provozem a nitfni neverejnou ¢asti aredlu bude postaveno nové oploceni a vjezdova
a vyjezdova brana s vratnici.

Plyn — Pfivod plynu pro CNG stanici bude proveden novym arealovym VTL
plynovodem DN80 PN40 s provoznim pretlakem 23,5MPa.

Pfipojka VTL bude napojena na stavajici verejny plynovodni fad VTL DN 200,
2,35MPa v ulici U Vle€ky. V ramci Vystavby bude provedena pfiprava pro regulacni
stanici (RS) VTL / STL. Pro stanici CNG bude osazeno mérfeni spotieby plynu.

PFipojka VTL bude provedena jako ocelova DN 80, viz samostatna ¢ast PD.

Elektro - Technologie plnici stanice bude pfipojena na rozvodnou sit NN ve stavajici
rozvodné (RIS) v rAmci areélové trafostanice. Pfipojeni bude délky cca 240,0 m do
pfipojkové skiiné RIS CNG u technologie, ktera bude umisténa ve zdéném
sdruzeném kiosku. Podruzny elektromérovy rozvadé¢ pro nepfimé méreni spotieby
bude osazen na strané pfipojeni u trafostanice.
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Rozvadéc technologie R-CNG bude umistén u technologie PS CNG a pfipojen bude
z RIS CNG.

Veskera technologie plnéni je fizena pomoci Fidiciho systému (RS) a logiky
umisténé v kontejneru, ktery bude dodén jako balené jednotka. Do RS a logiky jsou
zavedeny veskeré signaly o stavu technologie. RS a logika &erpaci stanici fidi
pomoci svych digitalnich vystupu.

Pripojka elektro bude tfifazova pro rozhodujici ¢ast spotfeby (elektrické motory
kompresoru).

Pro pfipojku NN bude zpracovana samostatna projektova dokumentace.

Pripojka O2 - Pro napojeni nové zbudovaného objektu plnici stanice CNG bude
nutné zajistit pfipojku slaboproudu (SEK). Napojeni bude proveden na stavajici
arealové datoveé sité.

Ostatni

Stavba PS CNG nebude napojena na zadné dalSi sité jako kanalizace, vodovod,
apod. DeStové vody jsou odvadény do stavajiciho systému deStové kanalizace
arealu.

A.5. Udaje o provedenych prazkumech
Stavba je z hlediska provadéni jednoduchou stavbou. Prazkumy nebyly provadény.

A.6. Vécné a €asoveé vazby stavby na okolni vystavbu a souvisejici
investice

Zahajeni stavby: 08/2013
Ukon¢eni stavby: 12/2013
Predpokladana doba vystavby 20 tydna

Stavba PS CNG v€. komunikaci je vazana na provedeni pfipojky VTL, a dale na
Uprave stavajicich areélovych komunikaci a vnitfniho oploceni.

Stavba bude pfedana do uzivani jako jeden celek.

Vzhledem k malému rozsahu stavby plnici stanice CNG a jejimu umisténi je
negativni vliv na Zivotni prostfedi minimalni a to i béhem vystavby.

A.7. Predpokladana hodnota stavby
Investi¢ni ndklady jsou pfedbézné stanoveny na: 29,96 mil K&
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A.8.

A. Pravodni zprava

Prehled uZivatelt a provozovatelt

provozovatel: Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.

uzivatel: Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s. a vefejnost

A.9.

stavby
ZkuSebni provoz neni u plnici stanice CNG pfed uvedenim do provozu nutny.

A.10.

Majetkopréavni vztahy

ZkuSebni provoz ve vztahu k dokonéeni, kolaudaci a uZzivani

Stavebni pozemek PS CNG: k.U.: Predlice

Parcelni €. Druh pozemku/ | Vlastnické pravo
zpUsob vyuziti

374/2 ostatni plocha/ Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
ostatni komunikace | Revolu¢ni 3088/26, Usti nad Labem, 401 11

379/1 ostatni plocha/ Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
manipulaCni plocha | Revoluéni 3088/26, Usti nad Labem, 401 11

Pripojka zemniho plynu VTL:

Pfipojka vede po nasledujicich pozemcich v k.U.: Predlice:

Parcelni €. Druh pozemku/ | Vlastnické pravo
zpusob vyuZziti
37412 ostatni plocha/ Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
ostatni komunikace | Revolu¢ni 3088/26, Usti nad Labem, 401 11
374/1 ostatni plocha/ Statutarni mésto Usti nad Labem
ostatni komunikace | Velka hradebni 2336/8, Usti n. Labem, 401 00

Aredlovy plynovod vede po nasledujicich pozemcich v k.a.: Predlice

Parcelni €. Druh pozemku/ | Vlastnické pravo
zpusob vyuZziti

37412 ostatni plocha/ Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
jina plocha

379/1 ostatni plocha/ Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
manipulacni plocha | Revoluéni 3088/26, Usti nad Labem, 401 11

st. 378 zastavéna plocha a | Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
nadvori / stavba Revolucni 3088/26, Usti nad Labem, 401 11

Vnitroaredlové pripojeni NN vede po nasledujicich pozemcich v k.a.: Predlice

Parcelni €. Druh pozemku/ | Vlastnické pravo
zpusob vyuZziti

374/2 ostatni plocha/ Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
jind plocha

379/1 ostatni plocha/ Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
manipulaCni plocha | Revoluéni 3088/26, Usti nad Labem, 401 11

st. 378 zastavéna plocha a | Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
nadvori / stavba Revolu¢ni 3088/26, Usti nad Labem, 401 11
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