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1. POPIS A ZDUVODNENI STAVBY
Jedna se o vystavbu pramyslové regulacni stanice plynu VTL/STL sVTL plynovodni pri-
pojkou a sVTL plynovodem DNB8O pro PInici stanice zemniho plynu (CNG) v aredlu DP
mésta Usti nad Labem.
Soucésti PD je VTL plynovodni piipojka DN80, VTL plynovod DN8O, regulacni stanice
zemniho plynu VTL/STL v¢. vystrojeni a STL plynovod pro aredl.
Pripojovaci podminky stanovi Smlouvy o piipojeni k distribuéni soustavé ¢. 310090001171
a 310090001175 mezi RWE a DPMUL..
Pri stavbé plynovodu bude dochazet ke se kiizeni spodzemnimi inZenyrskymi sitémi.
Vzhledem k tomu, Ze zpusob kiiZeni plynovodu s témito sitémi je stejny a je predepsany pri-
sludnymi normami (zejména CSN EN 1594 a TPG 702 04).

V ramci této akce nebude provedeno vystrojeni regulacni stanice regulacnim zatize-
nim VTL/STL. V objektu bude umistén pouze plynomer pro plnici stanici.

Jedna se o tato kiizeni:

Stavagjici kabely (sdélovaci asilové)

Stavgjici nadzemni teplovod

Stavagjici ar. kanalizace — kolize — nutné piel ozka (vzd.t dle TPG 70204)
Zakres podzemnich siti, uvedeny v projektové dokumentaci je pouze orientacni, zpracovany
na z&kladé podkladi ziskanych pii vereinopréavnim projednavani stavby v ramci Uzemniho
fizeni.
Presné vytyceni podzemnich siti (vyjma melioraci) je nutno provést ve spolupréci sjejich
spravci. Bez vytyceni neni povoleno zahgeni zemnich praci v blizkosti vedeni siti.

2.  POTREBA PLYNU
Ared CNG — 800 m3/hod — vystup z RS bude VTL — 2,3 MPa

3. TECHNICKE RESENI

VTL plynovodni pripojka DN80

Ze stavgjiciho VTL plynovodu z oceli DN200 nachézejiciho v prostoru kiiZovatky ulic Hr-
bovicka a U Vlecky v obci Usti nad Labem bude provedena VTL piipojka, DN 80. Pripojka
bude provedena v délce cca 1 m a bude ukon¢ené hlavnim uzavérem plynu (HUP) v zemnim
provedeni (umistény v zeleni). napojena do nové provedené regulacni stanice VTL-STL
Pripojka bude provedena z ocelového potrubi DN 80, s protikorozni ochranou povlakovou
izolaci (088,9x4, L245NB dle CSN EN 10208-2 sizolaci PE N-n).

Spoje budou provadény svarovanim.

Napojeni na VTL plynovod bude navrtavkou technologie BAUMGARTEN , pripadné WIL-
LIAMSON (dle technologického postupu schvdeného RWE), svyztuznym limcem. Navr-
tavka bude provedena pres navarovaci Soupé DN80 AUDCO, spomocnou piirubou. Toto
Soupé slouzi dle pozadavku RWE jako HUP.

Pripojka bude vedena v zemi, uloZena na piskovy podsyp tl. 100 mm, obsypana 300 mm nad
temeno potrubi. 300 mm na piipojku bude uloZena vystrazné folie Zluté barvy.

Pripojka bude protikorozné chranéna aktivni katodovou protikorozni ochranou presahem ze
stavgjiciho VTL plynovodu DN200.

Zemni souprava HUP bude délky 1,5 m a Soupatkovy poklop bude osazen v prefabrikované
skruzi DN1000 a délky 0,5 m vyplnéné piskem. Ve skruzi bude osazen orientacni sloupek.




NaVTL plynovodni piipojku bude napojen VTL plynovod DN8O.

VTL plynovod DN8O

Na VTL plynovodni piipojka bude ukonéena uzavérem HUP DNB80 v zemnim provedeni.
VTL plynovod bude od mista napojeni na VTL piipojku veden do regulacni stanice zemniho
plynu VTL/STL.

VTL plynovod bude proveden z ocelového potrubi DN 80, s protikorozni ochranou povla
kovou izolaci (088,9x4, L245NB dle CSN EN 10208-2 sizolaci PE N-n).

U RS bude na trase osazen nadzemni prirubovy uzavér DN8O s odfukem pies kulovy uzaver
DN50 se zaslepovaci piirubou. Nadzemni ¢ast VTL plynovodu bude uzemnéna pies blesko-
jistku na zemnici pasek umisténi pod z&kladovym pasem oploceni.

Pred objektem RS bude na potrubi osazena izola¢ni spojka a potrubi bude kabely CYKY
20x4 propojeno s propojovacim a mericim objektem. Propojovaci a métici objekt bude osa-
zenav pilitku, ktery bude umistén v oploceni.

VTL plynovod DN80 bude veden v zemi, ulozen na piskovy podsyp tl. 100 mm, obsypan
300 mm nad temeno potrubi. 300 mm na VTL plynovodem bude uloZena vystrazné félie
Zluté barvy.

Requlaéni stanice plynu VTL/STL

V ramci této akce nebude provedeno vystrojeni regulacni stanice regulacnim zatize-
nim VTL/STL. V objektu bude umistén pouze plynomer pro plnici stanici.

Regulagni stanice bude osazena na pozemku v prostoru kiiZeni ulic Hrbovickd a U Vlecky
v obci Usti nad Labem. Regulagni stanice je navrzena pro snizeni tlakové hladiny ze stavaji-
ciho plynovodu VTL nahladinu STL — 100 kPa.

K apacita regulacni stanice bude, na z&kladé dohody s plynarnou, 500 m*hod. Vystup pro
aredl CNG bude VTL a potieba plynu bude 800 m3/hod. Vystup D.P. Usti nad Labem bude
STL a max. potieba plynu bude 500 m3/hod, v souc¢asné dobg je uvazovano s odbérem 124
m3/hod, arezervou pro prevod vytapéni aredlu z CZT nazemni plyn.

NavrZena regulacni stanice plynu bude pramyslova s osazenym meérenim odbéru plynu. N&
sledujici text je prevzaty z typového projektu RS.

Budova regulaéni stanice:

Budova regulaéni stanice je betonovy prefabrikovany skelet z betonové smési C25/30 XC2,
vnejSich padorysnych rozméra 3,95 m x 2,2 m. Dispozi¢ni feSeni vychézi z potieb technolo-
gieaje ¢lenéno do dvou mistnosti. V prvni mistnosti je osazeno technol ogické zarizeni regu-
lacni stanice, druh& slouZi pro instalaci elektrického rozvadéce a predehievu plynu. Podlaha
v mistnosti technol ogického zatizeni RS bude dobetonovana po osazeni skeletu na zéklady a
bude tvorena betonovou deskou v tl. 100 mm s vloZenou ocel. siti 6,3/100 na vrstvu zhutné-
ného &térkopiskového podsypu tl. 100 mm.

Podlaha v mistnosti rozvadéct a predehievu plynu je tvorena betonovym panelem, ktery je
soucésti prefabrikovaného skel etu.

V druhé mistnosti bude piipadné osazeno telemetrické zatizeni pro pienos dat. Oba prostory
jsou od sebe plynotésné oddéleny sténou tloustky 100 mm, stropem tvoienym betonovym
panelem a betonovou podlahou. Mistnost strojni technologie neni vybavena stropem. Vyplné
otvort jsou ocelové atypické. Pro vstup do mistnosti regulace slouZi dvoje dvoukiidlé vrata
Sitky 2,6 x 2,0 m z obou bocnich stran avrata v ¢ele budovy o Sitce 0,85 m. Dvoukiidla vra-
ta z ¢elni strany slouzi ke vstupu do mistnosti piedehievu o Sitce 1,9 x 2,0 m. Vratai dvere



budou oplechované pozinkovanym tvarovanym plechem sizolacni viozkou z Isoveru o t1.40
mm. Dale budou opatieny natérem Ameron RAL 8016 a vybaveny zamky s vliozkou FAB a
aretaci v oteviené poloze. Na jednotlivych vstupech do objektu budou osazeny vystrazné ta-
bulky dle CSN EN SO 3864 (Zakaz kouieni a vstupu s otevienym ohném, Nebezpesi vybu-
chu ZONA 2).

Vétrani je zgjisténo vétracimi miizkami Mars z vnitini strany skeletu se sekanymi otvory 10
x 10 mm az vngjSi strany maji mrizky Zaluzie proti vniknuti vody a vétracimi tvarovkami ve
stiesni kryting.

Manipulace se skeletem se provéadi pomoci ocelovych Uchyta vsazenych do betonového pa
nelu podlahy. Celkova hmotnost skeletu je cca 9,6 t z toho 7,4 t je hmotnost skeletua 2,2t je
hmotnost stiechy.

Stirecha RS

Strecha je valbova, tvorena lehkou ocelovou konstrukci z tenkosténnych svarovanych profilt
30x30x2 mm. Stresni krytinou je alpska taSka BRAMAC v ¢ervené barvé. Odvodnéni stie-
chy je provedeno pomoci Zlabt a dvou okapovych svodi z plastu v barvé hnédé. Voda bude
vyUsténa naterén, terén v misté vyusténi bude spadovan od objektu.

Zaklady RS

Objekt bude zaloZen na obvodovych zakladovych pasech z betonu B15 proloZzeného lomo-
vym kamenem na hloubku min. 0,8 m. Pasy budou zaloZeny na vrstvé zhutnéného Stérkopis-
kového podsypu v tl. 100 mm. Sitka zékladovych pasii je 300 mm.

Technologické vystrojeni RS 500/1/1 — 440

V rdmci této akce nebude provedeno vystrojeni regulacni stanice regulacnim zatize-
nim VTL/STL. V objektu bude umistén pouze plynomer pro plnici stanici.
Vlastni strojni zatizeni RS je navrZzeno jako jednoradé jednostupinové se STL vystupem 1,0
az 3,0 bar. Regulaéni fada je vybavena zabezpetovaci technikou v souladu s CSN EN 12
186. Regula¢ni stanice neni vybavena celkovym obtokem. Na VTL plynovodu pied RS ana
STL vystupu za RS budou umistény uzaveéry, izolacni spojky avyvody POIS.
Strojni zarizeni RS zacina vstupni piirubou DN 80, PN 40, za niz nésleduji vstupni uzaveér -
uzaviraci kulovy kohout DN 50, PN 40 v meziprirubovém provedeni. Filtrace vstupniho
plynu bude zabezpecena pies plynovy filtr, DN 50, PN 40 napojeny na vstupu RS pied elek-
tricky predehrivac plynu. V pripadé vymeny filtracni viozky v tomto filtru je mozno RS pro-
vozovat pres zalozni filtracni fadu osazenou filtrem DN 50, PN 40. Pro zgjisténi predehievu
plynu je v RS osazen elektricky predehiivac plynu TECHKO, DN 50/PN 40 o vykonu 6 kW.
Predehtev plynu bude automaticky fizen regulatorem piedehievu.. Za filtry je vysazena od-
boc¢ka VTL plynovodu pro CNG a dale regulacni fada tvorené jednim bezpecnostnim rych-
louzavérem Tartarini MB5 a reguldtorem-monitorem Tartarini MFL/25 . Pripojovaci rozmg-
ry armatur budou DN 25, ANSI 300. Regulétory budou dodany bez tlumicée hluku, v piipadé
potieby montaze tlumice hluku bude muset byt upraveno vystupni potrubi piislusné regul ac-
ni fady.
Za regulatorem bude potrubi rozSifeno na DN 80, ze kterého budou vyvedeny odfuky vyba-
vené kulovymi kohouty G 3/4" a G1“, PN 4, odfuky budou vyvedeny mimo prostor RS. Na
regulacni fad¢ je osazen kontrolni pojistny TARTARINI V/20-2 G 1, ktery slouzi k odpusté-
ni redukovaného mnozstvi plynu nepiipustnych hodnot vystupniho provozniho tlaku. Odfu-
koveé potrubi z tohoto ventilu je zalsténo do odfuku DN 25.
Méteni pratoku plynu bude zgjisténo rotacnim plynomérem Prema DKZ G65, DN 50, PN 16
s Pr a Nf vystupem, tlak. hladina 100 kPa osazenym na STL potrubi za regulacni fadou ve



svislé poloze(shora-dolt), zéstavbova délka 171mm s piipravou navarki pro snimace pro
piepocitac Elcor 2. V piipadé vymeny ¢i opravy plynoméru bude mozno RS provozovat pies
obtok plynomeru. Vlastni technologicka ¢ast RS je ukonéena vystupni piirubou redukci
DNB80/DN 100, PN 16, na niZ navazuje arealovy STL plynovod DN100/D110.

V eskeré technol ogicke zatizeni RS je uloZeno na ocelovém ramu. Vyska technologické ¢asti
RS ¢ini cca 2300 mm bez odfukového potrubi, které se napojuje po instalaci technologie RS
v betonoveé skorepiné. Umisténi vstupni a vystupni priruby z technologického zatizeni RS je
ziggmé z vykresové dokumentace. Strojni zarizeni bude opatieno ndérem AMERON, z&
klad: Amerlock 400 AL - 100 pum, vrchni: Amerlock Color - 100 um v suchém stavu, RAL
7035, povrch Sa 2,5 viz. Z&kladovy rém a podpéry technol ogie budou opatieny stejnym nété-
rem.

Dd e bude RS vybavena méienim vétveé VTL, ktery bude navazovat naVTL potrubi zafiltry.
Natéto vetvi bude meteni pratoku plynu bude zgjisténo rotacnim plynomérem DELTA G25,
DN 50, PN 40 s Pr a Nf vystupem, tlak. hladina 2,3 MPa osazenym na VTL potrubi ve svisé
poloze (shora-dolu), zéstavbova délka 240 mm. V pripadé vymeny ¢i opravy plynoméru bu-
de mozno RS provozovat pres obtok plynoméru. Vystupni potrubi VTL DN 80 je ukonéeno
piirubou DN 80, za niZ navazuje VTL plynovod DN 80/PN40 pro CNG.

Predehiev plynu

V ramci této akce nebude provedeno vystrojeni regulacni stanice regulacnim zatize-
nim VTL/STL. V objektu bude umistén pouze plynomer pro plnici stanici.
Pro zgjisteni predehrevu plynu je v RS osazen elektricky predehtivac plynu EP 06, DN 50,
PN 40 — TECHKO o vykonu 6 kW. Chod piedehievu bude automaticky fizen dle teploty
plynu na spole¢ném potrubi za regulacni fadou, dle teploty na vystupu aimpulzi z plynomg-
ru. Elektricky predehiiva¢ plynu bude tepelné zaizolovan (kromé vrchni ¢ésti s piivodem
elektrické energie a spoji) pomoci izolaéniho materidlu s povrchovou Upravou hlinikovou
folii.

Zabezpedovaci zarizeni RS
V ramci této akce nebude provedeno vystrojeni regulacni stanice regulacnim zatize-
nim VTL/STL. V objektu bude umistén pouze plynomer pro plnici stanici.

Proti prekroceni a poklesu nastaveného vystupniho pretlaku bude regulatni fada chranéna
bezpe¢nostnim rychlouzévérem. V piipadé stoupnuti tlaku na vystupu, dojde na provozni
fad¢ k aktivaci kontrolniho pojistného ventilu a v piipadé dalSiho vzestupu tlaku k aktivaci
bezpenostniho rychlouzéavéru. Piesné hodnoty nastaveni bezpe¢nostnich rychlouzavera uréi
provozovatel dle dynamickych vlastnosti soustavy sloZzené z RS, vystupnich plynovoda a
spotiebicu pii funkeni zkouSce RS. Zakladni nastaveni je pak uvedeno v dalSim textu.

Proti vzestupu vystupniho tlaku pii nulovém odbéru je provozni regulacni fada chranéna
kontrolni pojistnym ventilem, ktery slouZi k odpusténi redukovaného mnozstvi plynu nepii-
pustnych hodnot vystupniho provozniho tlaku. Proti piekroceni teploty v systému predehie-
vu plynu je systém chranén provoznim a havarijnim termostatem elektrického predehiivace a
tepelnou pojiskou.

Pro potieby odvzduSiovani a sefizeni je kazda rada vybavena kulovym kohoutem G 3/4"
ktery umozni odpousténi prebytecného pretlaku do odfukové trubky v piipadé serizovani a
odvzduShovani RS.



Elektricka zarizeni RS
Zakladni elektricke udaje

V ramci této akce nebude provedeno vystrojeni regulacni stanice regulacnim zatize-
nim VTL/STL. V objektu bude umistén pouze plynomer pro plnici stanici.

Proudové soustava: 3 NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S, CSN 33 2000-3 ¢1.312.2.1
Instalovany prikon : Pi = 6,2 kW, B=1, Pp = 6,2 kW

Ochrana: z&kladni - automatickym odpojenim od zdroje
CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢1.413.1.3
zvyZena - proudovym chrani¢em CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢1.413.1.3.8
dopliiujicim  pospojovanim  CSN 33 2000-4-41 ed.2
¢l.413.1.2.2

Prostiedi : (klasifikace nebezpecnych prostorti - CSN 33 2320 ¢1.3.3.)
- regulacni stanice 22
- prostor kolem vyfukové roury, koule o praméru 20 cm Z2
- mistnost rozvadéca BNV
- venkovni prostor BNV

Stupen daleZitosti dodavky €l.energie: 3

Pripojeni RS

Pripojeni regulacni stanice bude z piipojovaciho elektromérového rozvadéce. Pro napojeni
bude vyuZit kabel min. CYKY 4x10 mm?. Pripojeni RS na elektrickou sit je feSeno samo-
statnym projektem.

Elektroinstalace
V ramci této akce nebude provedeno vystrojeni regulacni stanice regulacnim zatize-
nim VTL/STL. V objektu bude umistén pouze plynomer pro plnici stanici.

Zahrnuje napojeni zarivkového svitidla pro osvétleni prostoru objektu. Pro osvétleni mist-
nosti regulacni stanice bude pouzito nevybudné zérivkove svitidlo typu 2x36W. Aby bylo
zabranéno pripadnému vzniku statické elektriny na plastovém svitidle, bude toto oznaceno
tabulkou "Cistit pouze vihkymi utérkami z piirodniho nebo antistatického materidu !! ",
»Neotvirat pod napétim !11*

Pri névrhu osvétleni bylo postupovano a ovéreno vypostem dle CSN 36 0450 - umglé osveét-
leni vnitinich prostori. Zarazeni do kategorie Provozni mistnosti s nutnosti dodrzet hladinu
osvétleni Em=200Ix. Ovladani veSkerého osvétleni v regulacni stanici je spinacem instalo-
vanym v mistnosti rozvadéca. Je pouZit jeden dvoupdlovy spinac ¢.1, ktery spina osvétleni v
mistnosti s rozvadeci a dvojity dvoupdlovy spina¢ ¢.5, ktery spina osvétleni v regulacni sta-
nici (stiedni i krajini vodic). V rozvadéci je instalovana zésuvka 230V. Ochrana zasuvky je
provedena proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem 30 mA.

Elektroinstalace regulacni stanice zahrnuje osvétleni, napojeni predehiivace a termostatu
udrzujiciho provozni teplotu plynu. V samostatné dokumentaci je zpracovan elektronicky
zéznam dat. Pro regulacni stanici je pouZzit plastovy rozvadéc. Rozvadéé slouzi pro napdeni
elektrického predehtivace plynu pro provozni a zalozni fadu. Dojde-li k selhéni termostatu a
teplota na predehtivaci déle stoupd, nastane pretaveni piislusné tavné pojistky atim k odpo-
jeni predehiivace. Pretaveni je signalizovano svételnym navestim.

Pro potieby osazeni 2x prepocitate ELCOR bude privedeno k mistaim méieni napgeni 230
V/6A v provedeni do ZONA 2.




Hromosvod

Objekt bude chranén pred atmosférickou elektiinou jednim jimacem z HVI vodicem 111, ulo-
Zenym v podpurné trubce. Jimaci ¢ast osazena na hiebeni strechy stanice. Podpirna trubka
bude pripevnéna na hiebeni strechy a jgi negvysSi bod bude presahovat nad hieden 1,5m.
HV1 vodi¢ bude neprerusen sveden po budové pomoci prichytek a zatazen do krabice v ze-
mi, kde bude zkuSebni svorka. Pres zkusebni svorku bude ptipojen k obvodovému uzemnéni
které je provedeno paskem FeZn 30/4 mm. Propojeni bude provedeno vodicem FeZn pramer
10 mm. Toto feSeni je ovéreno vypoctem a pokryjei odfuk z RS.

Svodové ¢ést vedeni HVI vodice bude od vysky 170cm az k terénu chranéno ochrannym
thelnikem.

Ochranné pospojovani

Vnittni ochranné pospojeni bude provedeno po obvodu zemnicim paskem FeZn 20/5, na kte-
ré se pomoci svorek dopoji vSechny neziveé ¢asti pomoci piipojnice HOP. Vodivé piredméty a
potrubi ve stanici budou pospojovéany a zemneny pres HOP. Pospojovany budou i spodni
priruby vstupniho a vystupniho potrubi, které budou propojeny privarenim se zékladnim ra-
mem. Spodni a vrchni piiruba musi byt spojena minimané dvéma Srouby s véjifovymi pod-
lozkami jak pod hlavou Sroubu tak pod matici. Obé ocelové desky, které jsou pouZity pro
prichody kabelt a teplovodniho potrubi budou pospojovény vodiéem FeZn pramér 8 mm,
ktery bude privaren k z&kladnimu rdmu stanice. K z&kladnimu ramu stanice budou opét vo-
dicem FeZn pramér 8 mm pospojovany zarubné vrat a vstupnich dveti do mistnosti. Vodi-
¢em CY 6 mm2 budou pripojeny k zé&kladnimu rdmu také kovoveé ramy pravétrnika a vsech
dvefi, popt. dalSi nezive ¢asti.

Pripravu svorkovnice hlavniho pospojovani v mistnosti rozvadecn, kterd bude piipojena na
samostatny vyvod zemnici soustavy a mistni pospojovani vsech kovovych ¢ésti.

Uzemiovaci soustava

Uzemnovaci soustava bude provedena zemnicim paskem FeZn 30/4 mm, ktery bude uloZen
v zakladech oploceni regulacni stanice. Minimalni hloubka jejiho uloZeni je 40 cm — v beto-
nové vrstvé zakladu. VSechny zemni spoje budou provedeny oboustrannymi svéary délky 100
mm. Kazdy zemni spoj bude ngjdiive natien asfaltovym lakem, obalen jutou a pak zalit do
asfaltového loze. Pri kiiZzeni s plynovodnim potrubim bude pasek uloZzen v ochranné trubce
LPe praméru 100 mm a délky min. 2m nakazdou stranu potrubi.

Hodnota zemniho odporu uzemnovaci soustavy nesmi presahnout 10 Ohm. V piipadé, ze
namgétend hodnota zemniho odporu v protilehlych rozich bude vétsi bude soustava doplnéna
systémem rovnostranného trojuhel nika.

Pri kiizeni zemniho vedeni sjakymkoliv podzemnim vedenim musi byt zemnici pasek veden
pod kiizenym vedenim ve vzdaenosti minimané 0,5m.

Pripojka NN pro regulaéni stanici
Projekt el ektrické pripojky je 7eSen samostatnym projektem.

Pozadavky na dalsi profese:

Prelozka kanalizace v prostoru RS
Ochrana plynoméru naVTL vétvi pro CNG proti tlakovym rédzam v potrubi od tech-
nologie CNG

- Elektrické pripojeni VTL RS v¢. rozvadéce




4. SPECIFIKACE VTL PLYNOVODU DN80 A VTL RS

VTL plynovodni p¥ipojka DN8O - potrubi ocel 088,9x4, L245NB die CSN EN 10208-2 s
izolaci PE N-n—délkacca 1l m, HUP DN80 v zemnim provedeni se zemni soupravou délky
1,5 m a Soupatkovym poklopem umisténym ve prefabrikované skruzi DN1000 s orientacnim
sloupkem

VTL plynovod DN8O - potrubi ocel 088,9x4, L245NB dle CSN EN 10208-2 sizolaci PE
N-n —délka cca 24,3 m. V prostoru RS bude na potrubi nadzemni uzévér DN8O s odfukem a
propojovaci objekt POIS.
Regula¢ni stanice 500/1/1-440 — regulaéni stanice plynu VTL/STL, v¢. vystrojeni a staveb-
ni ¢asti

V ramci této akce nebude provedeno vystrojeni regulacni stanice regulacnim zatize-
nim VTL/STL. V objektu bude umistén pouze plynomer pro plnici stanici.

VTL plynovod DN80 — vystup CNG - potrubi ocel 088,9x4, L245NB die CSN EN 10208-2
sizolaci PE N-n—délkacca 8,5 m. V prostoru RS bude na potrubi podzemni uzavér AUD-
CO steleskopickou zemni soupravou pod poklop

5. ZEMNI PRACE

Max. Sitka pracovniho pruhu - 15 m. Bude provedena skryvka ornice v max. Siti 3 m asile
0.3 — 0.4 m. Skryvka ornice bude uloZena na okrgji pracovniho pruhu, oddélen¢ od vykopku
aby nedodlo k jejimu smichani s vykopkem atedy k znehodnoceni.

Sitka ryhy v paté 0,8 m, pramérna hloubka ryhy cca 1,3 m. Ryha bude provedena se svislymi
sténami, prip. svahovana nebo pazena dle geol ogického prizkumu.

V souladu s CSN EN 1574 bude dno ryhy upraveno tak, aby potrubi leZelo v celé déice na
dné ryhy. Potrubi se nesmi opirat 0 kameny a jiné tvrdé piedmety, které by mohly poSkodit
izolaci, nebo deformovat stény trubky.

Potrubi DN 80 bude uloZeno na piskové loZe tl. 100 mm, obsyp piskem bude proveden 300
mm nad vrch potrubi. Z provozné-bezpecnostnich divoda doporucuje projektant chranit izo-
laci geotextilii 1zochran 150. Nad potrubi bude uloZena signdizacni folie 8. 500 mm Zluté
barvy.

Zasyp ryhy bude proveden vytéZenou zeminou, ornice bude vracena zpét do pruh.
Nejpozdgji pied zahdienim zemnich praci bude provedeno se spravci siti vytyceni (zajisti
investor) stévajicich inZenyrskych siti, které kiizuji plynovod a piipojky nebo se nalézgji
Vv jgjich blizkosti. Jedna se o sdélovaci kabely ..

6. MATERIAL PLYNOVODU, IZOLACE

Materidlem VTL plynovodni pripojky a VTL plynovodi bude ocel ové potrubi @388,9x4 mm,
L245NB die CSN EN 10208-2 sizolaci PE N-n

Potrubi vystupu STL plynovodu z regulacni stanice plynu bude PE SDR11 D110.



7. SPOJE A MONTAZ VTL POTRUBI

Budou svarovany €. obloukem, svareci musi mit platnou Uredni zkousku dlie EN 287-1:2004
technologie svarovani 311 nebo 111 a OS GAS sr.o. ¢. 055b/2005 a dale dopliikovou
zkouskou (v simulovaném vykopu) v souladu s CSN EN 12732, Veskeré svary na VTL ply-
novodech musi byt provedeny die OS GAS s.r.0. ¢. 055b/2005 v systému pozadované jakosti
dle CSN EN 729-3 v kategorii D (tabulka 1).

Na postupy svarovani budou zpracovany WPS zpracované pro konkrétni stavbu, kvalifiko-
vané prostiednictvim WPQR.

Postup svarovani bude v souladu s Technickymi poZzadavky RWE CZ.

Pro Ucely evidence a kontroly svart se bude provadét jegjich znateni v pribéhu montéze po-
trubi. Kontrola svarti se provede jednak vizuané (100% svari), jednak RTG prozarenim dle
CSN EN 1435 a CSN EN 444. Pocet svarti po trase kontrolovanych prozarenim - 100 % V¢,
svart na propojich a navrtavce.

Rozsah nedestruktivnich kontrol uréuje tabulka . 4 CSN EN 17232. Vyhodnoceni jakosti
svara se provadi dle prilohy ¢. 4 TPG 702 04.

Pro montéaz potrubi plati CSN EN 12732, CSN EN 1594 se zietelem k TPG 702 04 a Z1.
Svary budou po provedeni otryskany!

Pro Ucely evidence a kontroly svart se bude provadét jegjich znateni v pribéhu montéze po-
trubi. Kontrola svarti se provede jednak vizuélng, jednak prozérenim dle CSN EN 1435 (05
1150) aCSN EN 12732.

Pred tlakovou zkouskou bude provedena vizudni kontrola svarti a kontrola svart prozéie-
nim dle EN 12732, tlakova zkouska bude provedena vodou.

Dodatecné izolace svarti a obloukti budou provedeny technologii smrstovacich PE paski
Raychem.

Mista napojeni na stavgjici plynovody sasfaltovou izolaci budou doizolovana technologii
SERWIWRAP.

Po vyhodnoceni kvality svart atlakové zkousce se provede doizolovéani svarovych spoji ve.
elektrojiskrové zkousky celého VTL potrubi. Poté se provede spousténi hotového montazni-
ho Useku. Nebudou-li propojovaci prace zahdjeny bezprostredné po uloZeni potrubi do ryhy,
musi byt konce potrubi zgjistény proti vniknuti necistot a vody do potrubi. Kone¢né propo-
jeni bude provedeno az po Uspesném vyhodnoceni tlakovych zkouSek.

8. OCHRANA POTRUBI PROTI KOROZI

VTL plynovod DN 80 mezi napojenim aVTL RS je aktivné chranén katodovou ochranou ze
stavgjici stanice katodové ochrany. Pasivni ochrana potrubi DN80/PN40 bude zesilenou izo-
laci z extrudovaného polyetylénu dle DIN 30670. Pro dodate¢nou izolaci svart, potrubi
ochozu a poskozenych mist pouZit technologie smrst'ovaci pasky PE dle vyrobce Raychem
GmbH SRN, ev. Serwiwrap pii propojeni na stévgjici potrubi s asfaltovou izolaci.

Ochranaizolace je zgjist¢na vhodnym podsypem a obsypem.
Privareni vodica POIS provést metal otermicky.



Elektrojiskrovou zkousku kvality izolace provézt po celé délce plynovodu a pii piejimce do-
lozit. Velikost zkuSebniho napéti maze byt v rozmezi 5 az 25 kV a uréi se pro konkrétni izo-
lacni materid dle TPG 920 24 resp. CSN 03 8377.

Na plynovodnich armaturéach musi byt izolace stgjné jako na potrubi - CSN 03 8375 ¢l. 91.
Armatury v zemi — AUDCO DN 80/PN 40 — ochrana Protegol .

9. ZKOUSENI PLYNOVODU A VTL RS

9.1 Zkouska pevnosti a tésnosti Usekia VTL plynovodii:

Na VTL plynovodu bude, po jeho zkompletovani a vyci&eni provedena die CSN EN 1594
(38 6410) a TPG 702 04 zmena 1 za U¢asti poverenych pracovnika dodavatele, provozovate-
le, pracovnika ITI ainvestora, provedena tlakova zkouska Usekti VTL plynovodu od napoje-
ni naVTL DN 200 v¢. odbocky pro CNG. Vzhledem k dél ce potrubi do 50 m bude provede-
na tlakova zkouska svizudnim posouzenim pevnosti a tésnosti potrubi ve smyslu TPG
70204/Z1., ¢l. 22.1.12. Pro vyhodnoceni tlakové zkousky musi byt zkouSené potrubi pii-
stupné pro vizuani kontrolu, je nepiipustnaizolace na svarech a ostatnich spojich.

O prabehu a vyhodnoceni tlakové zkousky bude zpracovana technicka zpréava, ktera bude
uloZena u provozovatel e plynovodu po dobu Zivotnosti potrubi.

Tlakovéa zkouska VTL plynovodu DN 80/PN 40 bude provedena pred napojenim na stavajici
VTL plynovod, po mont&Zi avycisteni.

Spolecné zkouSené potrubi zahrnuje Usek DN 80 ve st. 0,0 km aZ napojeni na technologii v
RS, resp. ukon¢eni odbocky pro CNG, ¢ela potrubi budou pro potieby zkouSeni zadynkova
na.

Pod zkusebnim pietlakem bude potrubi min. 24 hod pied zahgenim zkousky pro ustéleni.
V prabéhu zvySovani tlaku bude kazdych 15 minut zaznamenan dosaZeny pietlak uvniti po-
trubi, v pribéhu ustalovéani a zkusebni doby pak min. kazdou hodinu. PouZité méfici pristro-
je—deformaéni tlakomér min. 0160 mm s piesnosti min. 0,6%

ZkouSka pevnosti:

- dobatrvani min. 30 minut (bez pristupu osob)
- zkuSebni pietlak je 5.4 MPa
- v prabéhu zkousky nesmi dojit k naruSeni integrity materialu potrubi, destrukci resp. deformaci

Zkouska tésnosti:

- dobu trvani zkousky —min. 60 minut (vizualni prohlidka)
- zkuSebni pietlak je max. 5.4 MPa

- v pribéhu zkousky nesmi dojit k Uniku vody

9.2 ZkouZeni VTL RS500/1/1 - 440
9.2.1 Kombinovana zkouska pevnosti a tésnosti



VTL ¢&ast:
V ramci této akce nebude provedeno vystrojeni regulacni stanice regulacnim zatize-
nim VTL/STL. V objektu bude umistén pouze plynomer pro plnici stanici.

U VTL ¢ésti bude provedena tlakova zkouska dle metody zalozené na méreni tlaku. Pred
tlakovou zkouskou se musi proveést defektoskopicka kontrola prozaienim u 100 % obvodo-
vych svart, ostatni dle EN 12 732. Dale bude provedena predbézné zkouska vzduchem pii
nizkém tlaku 0,5 bar. Tato predbézna zkouska nenahrazuje zkousku tésnosti.

Vzhledem k tomu, Ze RS se nachézi v zastavéné oblasti, bude dle CSN EN 12 732 (tab. 4)
podrobeno defektoskopickeé kontrole prozarenim 100 % svart — toto a popr. i dalSi zkousky
musi stanovit provozovatel RS.

Vlastni zkouska pevnosti se provede napusténim VTL ¢ésti zkuSebnim médiem a natlakova
nim nejprve na pretlak 5 bar. Bude zkontrolovana tésnost a po odstranéni piipadnych netés-
nosti se tlak zvysi na hodnotu zkuSebniho tlaku (CTP) 55 bar. ZkuSebni tlak bude méren
manometrem o tiidé presnosti 0,6 % nebo piesnéjSim a mékicim rozsahem odpovidajicim 1,5
nasobku zkuSebniho tlaku (t.j. O - 100 bar). Pri zkouSce je tieba provést opatieni, aby nedo-
8o k poskozeni méticich pristroju.

Doba trvani zkousky pevnosti musi byt alespoii 1 hodina po ustaleni tlaku a odpojeni od
zdroje tlaku, teprve pak se provede prvni odecet tlaku. Hodnoty tlaku se zaznamengji na za-
¢étku anakonci zkousky. Zkouska je Uspésna, nedojde-li po dobu zkousky k poklesu tlaku.
Na zkousku pevnosti bude navazovat zkouska tésnosti — zkuSebni médium i tlak zistavaji.
Doba trvéni zkousky tésnosti nesmi byt kratSi nez 6 hodin. Hodnoty tlaku se zaznamenaji na
zacatku a na konci zkousky. ZkouSena ¢ast je povaZzovana za tésnou, nedojde-li po dobu
zkousky k poklesu tlaku.

Pokud je tlakova zkouska nelispésnd, musi se zptisobem uvedenym v pisemném postupu vy-
hledat netésna mista—viz CSN EN 12 327, ¢l. 4.5 Vyhledavani dnik.

Po ukonceni zkouSek bude potrubi fadné vycisténo.

STL dast:
V ramci této akce nebude provedeno vystrojeni regulacni stanice regulacnim zatize-
nim VTL/STL. V objektu bude umistén pouze plynomer pro plnici stanici.

STL &&st RS bude také podrobena kombinované zkousce pevnosti a tésnosti (viz CSN EN
12 007-1). Zkouska bude pneumaticka - vzduchem - dle metody zal oZené na méieni tlaku. Je
mozno provést predbéZnou zkoudku pri nizkém tlaku - nejvyse 0,5 bar (viz CSN EN 12 327,
¢l. 4.4.1) - tato predbézna zkouska nenahrazuje zkousku tésnosti.

STL ¢ast RS se natlakuje na 6,0 bar. ZkuSebni tlak bude méren manometrem o tiidé presnos-
ti 0,6 % nebo piesnéjSim a mericim rozsahem odpovidajicim 1,5 ndsobku zkuSebniho tlaku
(t.j. O - 10 bar). Pri zkousce je treba provést opatieni, aby nedodlo k poskozeni meticich pii-
stroju.

Doba trvéni zkousky nesmi byt kratSi nez 1 hodinu. Hodnoty tlaku se zaznamengji na zacat-
ku a nakonci zkousky. Zkouska je Uspédnd, nedojde-li po dobu zkousky k poklesu tlaku.

O vydedku kazdé zkoudky vyhotovi revizni technik protokol s piisluSnym zhodnocenim
pribéhu zkousky.

9.2.2. Vpusténi plynu a funkéni zkouska VTL RS



V ramci této akce nebude provedeno vystrojeni regulacni stanice regulacnim zatize-
nim VTL/STL. V objektu bude umistén pouze plynomer pro plnici stanici.

Vpusteni plynu provede dodavatel montaze strojniho zarizeni za U¢asti provozovatele. O vy-
sledku odvzdusnéni a vpusténi plynu se sepiSe zdpis mezi dodavatelem montaze strojniho
zarizeni a provozovatelem RS. Od okamziku vpusténi plynu do RS plati pro veSkeré préace a
zasahy provozni a bezpecnostni predpisy platné pro provoz RS (viz. TPG 905 01).

Po vpusténi plynu do RS se provede odvzdudnéni zatizeni dle navodu k obsluze RS, ktery je
soucasti dodavky RS. Béhem odvzduSiovani musi byt zgjistén dohled, aby se v blizkosti vy-
asténi plynu nevyskytl zdroj vzniceni. Odvzdusnéni je skonceno, jakmile se zkouskou kon-
trolniho vzorku prokéaZe, Ze zatizeni je naplnéno plynem.

Funkeni zkouska je Uplné vyzkouSeni funkce celého strojniho zatizeni RS. Jednotlivé arma-
tury se nastavi na projektem dané parametry. Funkeni zkousku provédi dodavatel dle TPG
605 02. V rédmci funkeni zkousky bude provedeno proskoleni viastni obsluhy RS.

FUNKCNI ZKOUSKA TECHNOLOGIE RS

Dodavatel predlozi zkuSebni komisi projekt strojniho zatizeni RS s prohléSenim, Ze sestave-
ni stanice odpovida projektu véetné vychozi revizni zpravy na elektrickou instalaci, jimate
blesku a zemnéni s vyhovujicim vysledkem. Pripadné odchylky od projektu musi byt predem
povoleny projektantem a doklad o tom je soucésti predklddané dokumentace. Souc¢asné musi
byt predloZeno osvédeeni o strojni ¢asti RS. Po ukonéeni funkéni zkousky se provede kon-
trolatésnosti strojniho zatizeni za provozniho pretlaku. Vlastni funkéni zkouska bude probi-
hat die TPG 605 02:

Bezpecnostni rychlouzévéry se zkoudgji na tésnost pii uzavieni. Funkce pii nggmenSich a
nejvétSich hodnotéch pojistnych pretlakia se zkousi negméne 3 krét. Tésnost je vyhovujici,
neni-li po dobu 5 minut zigjmy narast pretlaku za regul édorem.

Regulatory se prezkouSegji pii nulovém odbéru (vystupni pretlak nesmi prekrocit MOP), dde
namin. 10 % vykonu RS (kdy vystupni pietlak maZe kolisat v danych tolerancich pii zacho-
vani dobré funkce regulaoru).

Pojistné ventily vcetné kontrolnich se piezkousgi nggméné 3krét, odpoustéji-li spolehlive
pretlaky vysSi, neZ je nastaveny tlak a uzavirgji-li opét pii poklesu tlaku pod nastavenou
hodnotu.

Déle se oveii spravnost funkce tlakomeéra, ovladacich a uzaviracich armatur. Prezkousi se
funkce predehievu plynu, atd.

Méticim pristrojam musi byt pii funkeni zkouSce vénovana zvy3end pozornost. Pred vpuste-
nim plynu do méticiho pristroje musi byt impulsni potrubi f&dné vycidténo a pristroje musi
byt vystaveny pozvolnému pasobeni tlaku, aby nebyly poSkozeny. Tlakomery se zkousgji pri
nulové poloze ukazatele.

Nebude-li zatizeni uvedeno do provozu do 6 mésict od provedenych zkousek, musi byt zno-
vu provedena kontrola tésnosti provoznim pietlakem afunkéni zkouska.

FUNKCNI ZKOUSKA PREDEHREVU RS

Elektricky piedehiiva¢ se uvede do provozu a vycka se, zda dojde k otepleni povrchu télesa
piedehtivace a jeho samocinnému vypnuti pomoci havarijniho termostatu. Po této zkousce
se piedehiiva¢ vyradi z provozu, necha se vychladnout, zkontroluje se funkénost a RS se

pripoji naplyn.

Zpisob provadeéni tlakové zkousky bude upresnén v realizacni dokumentaci na zakladé po-
Zadavkii provozovatele




Pozn.: Podrobné podminky provadéni  zkousSek budou zapracovany do technol ogického po-
stupu, ktery zhotovitel stavby predlozi k odsouhlaseni provozovateli.

10. CiSténi potrubi VTL plynovodu

Plynovod bude vycistén s dodrZzenim technického pravidla TPG 702 11. Jako cistici néstroj
bude pouZit pist s manzetami. Ci&éni bude provedeno 2x, ato ve sméru spadu terénu. Tlak
nepiesdhne béhem ¢isténi 6 bar. Vpust' a vypust’ Cisticiho elementu (komory) bude po pro-
vedeném ¢isténi demontovana.

O provedeném ¢isténi bude zpracovan protokol (zpracuje fidici technik ¢idténi) — viz priloha
¢. 1 TPG 702 11.

Po provedeni tlakové zkousky a odvodu vody bude plynovod vysuSen. Projektant doporucuje
vyuZiti metody vysocesuchym vzduchem. Postup suSeni bude probihat dle TPG 702 11 adle
Technického poZzadavku RWE.

11. Propojeni na stavajici VTL plynovod DN 200

Propojeni nove ziizené plynovodni ptipojky na stavajici plynovod DN 200 bude proveden-
navrtéavkou pres piivarovani Soupé AUDCO DN 80 s pomocnou piirubou DN 80/P40 po
Uspésné tlakove zkousce navazujiciho zatizeni. Navrtdvka bude provedena dle technologic-
kého postupu, schvdeného RWE. Po provedeni navrtavky bude demontovana pomocna pri-
ruba a proveden propoj. Veskeré svary na havrtavce a propoji budou kontrolovany rentgeno-
graficky — 100%. Tlakovéa zkouska — provoznim pietlakem plynu. Doizolovani spoju dlie

kap.8.

11. Ochrannéa pasma

Ochrann& pasma (OP) stavajicich energetickych vedeni jsou stanovena dle z&kona¢. 79/57
Sh.

vedeni VN 10 m od krajniho vodice
nadzemni vedeni do 110 kV 15 m od krajniho vodice
podzemni vedeni VN, NN 1 m nakazdou stranu

OP telekomunikagnich kabel i dle zé&kona ¢. 110/64 Sh.

podzemni kabely 1 m nakazdou stranu

OP silnic dle z&kona ¢. 13/1997 Sh.

siinicel. téidy 50 m od osy silnice na kazdou stranu
siinicell. tridy 15 m od osy silnice nakazdou stranu
siinicelll. tfidy 15 m od osy silnice nakazdou stranu
mistni komunikace 15 m od osy komunikace na kazdou stranu

OP plynarenskych zafizeni dle zakona ¢. 458/2000 Sb.

VVTL aVTL plynovod DN 200 aZ DN 500 4 m
VVTL aVTL plynovod do DN 200 4m



technol ogické objekty 4m

12. GEODETICKE ZAMERENI PLYNOVODU
Skutecné provedeni stavby mérit zdsadné pred zahozem. Zakladni udaje, které musi spliio-
vat geodeticka dokumentace plynovodu :
- souradnicovy systém S - JTSK
- vy3kovy systém Bpv
- tieti tiida presnosti
- software Microstation 4.03 o vysSi, predano ve forme vykresi *.dgn
- disketa FD 3.5", kterd obsahuje :
- soubor *.dgn - mapa okoli plynu
- soubor *.dgn - zaméteny plynovod
- soubor *.dgn - zaméteni protikorozni ochrany
- soubor *.txt - seznam méienych bodia PRZ
- soubor *.txt - seznam méienych boda pol ohopisu

13 Obecné podminky stavby VTL plynovodu
stavba bude provedena die PD v souladu s platnymi piedpisy CSN EN 12327, CSN EN 1594,
CSN 73 6005, Tech. pravidly a instrukcemi G 702 04, G 935 01, G 702 11, technickym poZa-
davkem RWE ,, Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy VTL plynovoda a pii-
pojek do 100 bar"

- dtévajici a nové budovana plynarenska zarizeni musi byt respektovana v intencich zakona
&. 458/2000 Sh. a CSN 73 6005.

- pied zapocéetim stavebni ¢innosti nebo Upravy terénu zgjisti zhotovitel stavby u RWE Distribug-
ni sluzby vyznageni trasy podzemnich plynarenskych zaiizeni v terénu.

- budoucimu provozovateli RWE Distribu¢ni sluzby bude oznameno zahgjeni stavby s uvedenim
odpovédného stavbyvedouciho dodavatele, TDI, véetné adres a telefonu.

- propojeni stavajicihoplynovodu a nové plynovodni piipojky DN 80 provede zhotovitel stavby
dle (za Weasti RWE Distribuéni sluzby) na zakladé svého vypracovaného technologického po-
stupu za dodrZeni ramcového postupu provozovatele.

- termin propoji a odpoju bude zhotovitelem stavby dohodnout min. 40 dni piedem na RWE
Distribu¢ni sluzby se skupinou planovani a technické podpory

-k elektrojiskrové zkousce oplasténi, ukladani potrubi do vykopu, ¢isténi plynovodu a hlavni tla-
kové zkousce bude prizvan zastupce RWE Distribu¢ni sluzby (TDI a provozovatel)

- 14 dni ptedem bude k piejimacimu fizeni, pred nimZ bude piipravena kladna revizni zpréva a
potiebna dokumentace dle CSN EN 1594 a TPG 702 04, piizvan budouci provozovatel.

- ochranné pasmo VTL plynovodu DN 200 je dle zékona ¢. 458/2000 Sb. 4 m na kazdou stranu
plynovodu, bezp. pdsmo je 20 m.

- orienta¢ni sloupky, POCH, KV O (v pripadé, Ze nejsou totozné s OS) budou chranény bet. skru-
Zemi praméru 1000 mm. Osazeny budou vyhradné skruze armované. Skruze budou vyplnény
zeminou, izolace sloupka bude vytazena cca 200 mm nad zeminu. Provedeni instalace OS viz
samostatny vykres.



na piejezdech pres trasu stévajiciho VTL plynovodu bude z davoda ochrany poloZeno po cca 4
silni¢nich panelech, které budou po stavbé demontovany

po vystavbé bude provedena rekultivace pracovniho pruhu. Rekultivace bude zajisténa zahrnu-
tim pracovni ryhy, Gpravou terénu, rozhrnutim ornice bez jegjiho promichéani s vykopkem a ocis-
ténim pruhu od kameni, zbytka po pokacenych dievinach, atp. Prebytecna zemina bude odstra-
nénaavyuzita pri Upravach terénu v jinych Usecich

dodavatel stavby je povinen zgjistit ocistu techniky pied ngezdem na silnici aby nedoSlo
K j&jimu nadmérnému znecistovani

pii stavbé nesmi dojit k poskozeni vzrostlych stromi (pramér 80 cm a vy3e)

je nutné zamezit poskozeni veSkeré mimolesni zelené pii pohybu mechanismi a jinych pracich
(vyjmastromi uréenych k pokacent)



