Vzorovy ez vykopem - pojezdova komunikace (oc chranicky)
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Vzorovy ez vykopem - pojezdova komunikace (betonovy Zlab)
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Vzorovy fez vykopem - prosta plan, chodnik
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Pozn.2: * pokud je datovy kabel uloZen v betonovém Zzlabu nebo ocelové chranicce Ize
vzdalenost ke kabellm NN zkratit az na 100 mm. Zaroveri je ovsem nutno
dodrzet vzdalenost kabell NN k vedeni CNG (min. 600 mm).

Pozn.1: Zemnici pasek ulozit do zeminy.

Zodpovédny Vedouci projektant Vypracoval: MOINEENY § 77— B sA®
projektant: (HIP): odo ro
- - Projektovani, inzenyrska ¢innost
Ing. Michal Hadraba | Ing. Michal Hadraba | Ing. Pavel Jakubu Heleny Malifové 11, 169 00, Praha 6,
Tel.: +420 233 081 980-1 1CO: 281 78 114
www.vodopro.cz email: vodopro@vodopro.cz
Autorizace: Paré: Vedouci projektant N I m.@
(HIP): odof“ro
Projektovani, inzenyrska ¢innost
Ing. Michal Hadraba Heleny Malifové 11, 169 00, Praha 6,
Tel.: +420 233 081 980-1 ICO: 281 78 114
www.vodopro.cz email: vodopro@vodopro.cz
Objednatel: Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s., Revoluéni 26, 400 01, Usti n. Labem | Datum: 01/2013
Misto: Usti nad Labem, Pfedlice, Jateéni 426, poz. &. 374/1, 374/2, 379/1, k.0. Predlice | Stuper: DUR, DSP
Stavba: - s . e Zak. ¢.: 11-050
Plnici stanice zemiho plynu (CNG)
j MéfFitko: 1:50
v arealu DP meésta Usti nad Labem, Jatecni 426, Predlice SO
SO 001
SO 001 - STAVEBNI PRIPRAVENOST
- . [
Cést PD: P . 2g |
F.1.1 - STAVEBNI PRIPRAVENOST CastPD | 5% | 8
7 vZOROVY REZ VYKOPEM F.1.1|07 |1




