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E. Zasady organizace vystavby

E.1. Technicka zprava

E.1.1. Rozsah a stav stavenisté

Plnici stanice CNG se bude nachéazet ve stavajicim arealu DP mésta Usti nad Labem,
v ulici JateCni, v Predlicich, na ploSe, které je z vétsi Casti nevyuzivana, z mensi Casti
slouzi jako parkovisté pro osobni automobily a asfaltova komunikace pro pfijezd do
aredlu Finosa a sousedniho zahradnictvi (z ulice U Vlecky).

Stavenité je v rovinném terénu. Cast plochy je zpevnéna Zivi¢na parkovaci plocha
a mensi Cast je nezpevnéna s travnim porostem. Uprostied se nachazi oploceny
vodohospodarsky objekt, zfejmé odlu¢ovac ropnych latek z arealu DP. Podél vnéjsi
hranice se nachazi nadzemni teplovod s provoznim objektem.

V misté stavby se nenachazi zadna vzrostla zelen. Staveni$té se nachazi mezi
stavajicim oplocenim DP smérem do ulice U Vlecky a druhym oploceni, které oddéluje
tuto plochu od areélu DP.

V plose bude umisténa stavba technologie CNG, vlastni vydejni stojany, nova
regulacni stanice VTL a nové komunikace pro pfijezd k plnici stanici.

Na stavbé budou probihat vykopové prace pro zakladové kce, pro pfipojku zemniho

plynu a podzemni vedeni elektro rozvodl. Stavenisté bude oploceno mobilnim
oplocenim (napf. HERAS M200). CasteCné Ize téZz vyuzit stavajici oploceni. Ostatni
plochy dotlené stavbou budou vyznaCeny a ohranieny vystraZznou paskou a
zabranami. Na stavenisti bude umisténa informacni tabule.

Nejsou navrhovany mezideponie ani trvalé deponie zeminy. Vzhledem k malému
rozsahu stavby, kratké dobé vystavby a umisténi stavenisté nejsou navrhovany zadné
Upravy stavenisté.

Plocha stavenisté: 3400 m?
Ostatni plochy dotcené stavbou (pFipojky): 40 m?
E.1.2. Vyznamné sité technické infrastruktury

V rozsahu staveni$té se nenachazi verejnd energeticka vedeni a jejich ochranna
pasma, kromé nadzemniho teplovodu u okraje plochy.

V plose stavby se nachazeji arealové vedeni, jejichz znamé trasy jsou zakresleny
v situaci. Vzhledem k tomu, Ze dokumentace stavajicich siti v aredlu neni Uplna, lze
oCekavat vyskyt dalSich nedokumentovanych siti.

Doklady kverejnym a aredlovym inzenyrskym sitim budou predany
investorem zhotoviteli nejpozdéji pA pFedani stavenisté.

Odhaleni rozvodi a arealovych siti a prace v ochrannych pasmech téchto
siti musi byt provadéno ruéné!

PA praci v ochrannych pasmech siti technické infrastruktury budou

respektovany podminky spravci siti vydané ke stavebnimu povoleni. Pfed
zahozem bude pFAzvan technik pAslusného spravce.
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E.1.3. Napojeni stavenisté na inzenyrské sité
Pro ucel stavby nebudou zfizovany zadné pripojky na sité technické infrastruktury.

Voda pro myti, event. potfeby stavby bude na stavbu privedena ze stavajiciho
vnitfniho (areédlového) vodovodu DP.

UzZivani socialniho zafizeni si dodavatel stavby zajisti smluvné s provozovatelem
stavajiciho aredlu, alternativné bude zajisténa mobilni burnika (chemické WC).

Elektrickou energii si dodavatel stavby zajisti smluvné s provozovatelem stavajiciho
aredlu. Alternativou je zajisténi elektrické energie prostfednictvim mobilni
elektrocentraly, kterou zajisti dodavatel stavby.

E.1.4. Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tfetich osob
Stavenisté bude pouze oploceno a oznacCeno (viz. bod E.1.1. této PD). Pfi provadéni
nového vjezdu a s tim souvisejici Upravy chodniku bude doba vystavby a s tim
souvisejici uzavirka stavajiciho chodniku omezena na minimum. Misto uzavirky bude
oznaCeno dopravnimi znackami ,chodnik uzavien, prejdéte na druhou stranu“ a
stavenisté bud oploceno mobilnimi zabranami a vystraznou paskou.

Vykop pro pfipojku VTL bude ohrazen mobilnimi zabranami signalizacni paskou.
Vykop se nachazi v zeleném pasu.

E.1.5. Usporddani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany
veFejnych zajmi
Zadné vefejné zajmy dotCené stavbou nejsou znamy.

E.1.6. Reseni zaFizeni stavenisté véetné vyuZiti novych a stavajicich
objektd

Stavenisté bude po obvodu oploceno. U stavenisté bude informacni cedule s Gdaji o

stavbé, o terminech vystavby, o zhotoviteli a o stavebnikovi. Jako doCasny sklad

drobného stavebniho materialu a nafadi bude slouzit mobilni stavebni bufka. Zadné

stavajici objekty nebudou pro stavbu vyuzivany vyjma socidlniho zarizeni smluvné

zajisténého s vlastnikem arealu.

E.1.7. Popis staveb zaFizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni
Pro stavbu nebudou zfizovany objekty vyZzadujici ohlaseni.

E.1.8. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpec€nosti
a ochrany zdravi

Béhem v3ech stavebnich praci (zejména u dale uvedenych) musi dodavatel a jeho
zaméstnanci dodrzovat v3echny bezpecnostni predpisy, zejména nafizeni vlady
591/2006 Sb a 362/2005 Sb. Pracovnici musi pouzivat ochranné pomdcky zejména
pfi pracich ve vykopech a pfi styku s el. zafizenim. Déle je nutné dodrzovat veskeré
technologické postupy vybranych dodavatelQ.

SvareCské prace budou provadény v souladu s vyhl. €. 87/2000 Sh. kterou se
stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svarovani.
Vykopové prace budou probihat ru¢né a za pouZiti béZné mechanizace (rypadlo)
ovladané opravnénou osobou (strojnické opravnéni).
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Béhem stavby nebudou béZné pouzivany Zzadné strojni a mechanické zvedaci
prostfedky. Na stavbé budou pouZity pouze lehké stavebni konstrukéni dily (jako
obrubniky, dlazebni kostky a sypké hmoty) které budou dopravovany ru¢né a pomoci
kolecka.

Strojni zvedaci prostfedek, autojefab nebo mechanické zvedaci rameno (ruka), bude
pouZito pouze pro uloZeni technologického celku kontejneru pro technologii CNG,
které bude v ¢asovém rozmezi cca 1 hodiny a dale pro osazeni sloupl prestfeseni VS
CNG. Strojni zvedaci prostfedek bude ovladan vyhradné opravnénou osobou
(strojnické opravnéni).

Na staveni$ti nebudou vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvy$enému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny v priloze €. 5
k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. Zadavatel stavby tedy, dle §15 odst. 2 zakona C.
309/2006 Sh., neni povinen zajistit, aby pred zahajenim praci byl zpracovan plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila nepfesahne 500
pracovnich dnl v prepoCtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby tak neni
povinen, dle 8§15 odst.1 zakona €. 309/2006 Sb., dorucit oznameni o zahajeni praci
prislusnému oblastnimu inspektoratu prace. Zaroven se, dle §14 odst. 6 pism. a)
zakona €. 309/2006, neurcuje koordinator BOZP.

Zakladni povinnosti zhotovitele stavby k zajiSténi bezpecnosti préace:

Vést evidenci pfitomnosti zaméstnancd a dalsich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo predano.

Vybavit pracovniky na stavbé potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostredky.

Zajistit zaméstnancdm dostateCné a priméfené informace a pokyny o
bezpelnosti a ochrané zdravi pri préci, zejména formou seznameni s riziky,
vysledky vyhodnoceni rizik a s opatfenimi na ochranu pred plsobenim téchto
rizik, ktera se tykaji jejich prace a pracovisté.

Prerusit prace pri nebezpedi vzniku havarie, nevyhovujiciho technického stavu
konstrukce nebo stroje a pfi zhor$eni povétrnostnich podminek.

Vybavit pracovniky vhodnym a bezpecnym nafadim a pomdckami.

Zajistit ohrazeni a osvétleni staveni$té, vstupy, montazni pracovisté a
pristupové cesty oznacit bezpecnostnimi znaCkami a tabulkami.

Po celou dobu provadéni praci zajistit bezpecny stav pracovist’ a dopravnich
komunikaci.

Pfed zahdjenim zemnich praci ovéfit a vyznacit trasy podzemnich vedeni
inZzenyrskych siti a jinych prekazek.

Urcit zplsob zajisténi inZenyrskych siti a bezpecnosti prace pfi odstranovani
poruch, havarii a pfi jednoduchych ru¢nich pracich.

Pfi preruseni zemnich praci zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zabran,
pazeni a pfistupd, pfechodd, vystraznych téles apod.

Nepripustit prace ve vykopech bez zajisténi stability stén vykopu.
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Pri zméné geologickych nebo hydrologickych podminek upresnit uréeny sklon
svahovanych vykopd.

Pri pochybnostech o stabilité svahu urcit a zajistit opatfeni k zamezeni sesuti
svahu.

Pred zapocetim betonafskych praci provést kontrolu a prevzeti bednéni a o
predani a prevzeti provést pisemny zaznam.

Prikaz na odbednéni betonovych konstrukci vydat az po jejich prokazatelném
ztvrdnuti.

Pfi provadéni vystavby zdiva pod Urovni terénu zajistit zabezpeceni stén
vykopl proti sesuti.

Na pravé vyzdivanou sténu nevstupovat nebo ji nezatézovat jinym zpldsobem a
to ani pfi provadéni kontroly svislosti zdiva a vazani rohd.

Pro provadéni montaznich praci zpracovat technologicky postup montaze s
urenim podminek pro nasazeni a pohyb mechanizaCnich prostredkd,
zabezpeceni dotéenych pracovist’ a zajidténi pracovnikl proti padu z vysky.
Seznamovat pracovniky s pouzivanim prostifedkld osobniho zajisténi pro prace
ve vySkach.

Stanovit mista upevnéni (ukotveni) osobniho zajisténi tak, aby umoZnila
bezpecné upevnéni po celou dobu Cinnosti.

Provést prevzeti konstrukci pro prace ve vyskach, zejména le$eni, az po jejich
Gplném dokonceni a vybaveni.

Pfed nasazenim stroje seznamit obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi
podminkami, které by mohly ovliviovat bezpecnost préace.

Seznamit pracovniky se vSemi zakazanymi Cinnostmi, které mohou nastat pfi
provozu stroje.

Po skonceni pracovni Cinnosti stroje stanovit opatreni proti jeho zneufZiti
nepovolanou osobou a proti moznosti ohrozeni verejného zajmu.

Stanovit postup pfi prepravé stroje a jeho pracovnich zafizeni, pokud neni obsazen v
navodu vyrobce.

E.1.9. Podminky pro ochranu Zivotniho prostredi pFi vystavbé

TFidéni odpadll je provedeno dle zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sbh. a dle
katalogu odpad@ vydaného vyhlaskou MZP 381/2001 Sb.

Odpady vzniklé v prlibéhu vystavby:

Druh odpadu kategorie kod odp.
vykopova zemina 0] 17 05 04
smésné kovy O 17 04 07
Zelezné kovy @) 16 01 17
odpad obald félii z plastd o) 15 01 02
odpad obald z papird a lepenky 0] 1501 01

. odpad kabel0 0] 17 04 11
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beton @) 170101
asfalt bez dehtu ) 17 03 02
smésné stavebni a demolicni odpady (jako stavebni sut, Glomky betonu
smichané se zeminou a kamenivem apod.) O 17 09 04

Po odstranéni stavenisté je nutné plochy dotéené stavbou vréatit do plvodniho
stavu, vCetné ozelenéni. Pfi vystavbé se predpoklada sdruzena montaz technologie se
stavebnimi pracemi. Koordinaci jednotlivych Casti dodavek zajistuje zastupce
investora ve spolupraci se zhotovitelem.

E.1.10. Orientaéni Ihlity vystavby a pFehled rozhodujicich dil€ich termint
Kompletni vystavba je planovana v ramci 1 etapy.
Doba vystavby je navrzena nasledovné:
vystavba plnici stanice CNG 40 prac. dni (16 tydn()

Predpokladané terminy vystavby:

Zahajeni stavby - predpoklad: 06/2013
UkoncCeni stavby - predpoklad: 10/2013
Pfedpokladana doba vystavby 16 tydnl

E.1.11. Plan kontrolnich prohlidek:

Vzhledem k malému rozsahu stavby a kratkému terminu vystavby je doporuceno
upusténi od kontrolnich prohlidek. DoporuCujeme provedeni pouze zavereCné
kontrolni prohlidky v ramci mistniho Setfeni pfi kolaudaci stavby.
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