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Nevybetonovany prostor ran! Vedeni CNG

pro napajeni vedeni CNG

n ®

Skladba pochozi komunikace

—0,410 | Horni hrana zakladu
—0,050 | Uroveil zakladové spary
—1,150 | Dno vykopu
Pozn. 1: + 0,000 je relativni vySkou vztaZenou k nové provedené pochozi komunikaci. Pfed zahajenim vykopovych
praci je nezbytné urdit vySku vztazného vySkového bodu (Fix).
Pozn. 2: Dobetonovano po osazeni sloupll prestieSeni a Sachty pro VS CNG.
Pozn. 3: Rez A-A je vynesen bez zkreslen,
SEZNAM REVIZI VYKRESU
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Objednatel: Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s., Revoluéni 26, 400 01, Usti n. Labem | Datum: 11/2012
Misto: Usti nad Labem, Pfedlice, Jateéni 426, poz. &. 374/1, 374/2, 379/1, k.0. Predlice | Stuper: DUR, DSP
Stavba: - s . e Zak. ¢.: 11-050
Plnici stanice zemiho plynu (CNG)
j Méfitko: 1:50
v arealu DP meésta Usti nad Labem, Jatecni 426, Predlice SO
SO:
O SO 001
SO 001 - STAVEBNI PRIPRAVENOST
Cast PD: . . og | 8
F.1.1 - STAVEBNI PRIPRAVENOST CastPD | 5% | 8
Vykres: ~ v °
STANOVISTE VS CNG - PUDORYSY | F.1.1 |05 |1




