Plnici stanice CNG
DP mésta Usti nad Labem, a.s. F.3.3. Plynova detekce

Plnici stanice CNG

DP mésta Usti nad Labem
ul. Jatecni

F.3.3.01 - PS 03 - PLYNOVA DETEKCE

stupen dokumentace: DSP (stavebni povoleni)

Revize 00
VodoPro, s.r.o. Strana 1 (celkem 7)
Projektovani, inzenyrska &innost - Heleny Malifové 11, 169 00, Praha 6, 1CO: 281 78 114
tel.: +420 233 081 980, email: vodopro@vodopro.cz, www.vodopro.cz




Plnici stanice CNG
DP mésta Usti nad Labem, a.s. F.3.3. Plynova detekce

F.3.3. PS 03 PLYNOVA DETEKCE

Seznam dokumentace :
F.3.3.01 — PLYNOVA DETEKCE — TECHNICKA ZPRAVA
F.3.3.02 — SITUACE

OBSAH
F.3.3. PS 03 PLYNOVA DETEKCE ....c.ooiueieieeeeeeteeteeeeeeesassteessesse s sssssessessesss s sessssssessesssssessessssssssssensanns 2
F.3.3.1  Plynova detekce - TEChNICKA ZPraAva .........cccvieieisescecce e 3
a) ZaKIadni tEChNICKE UA@JE.......ccueeeereeiesi ettt et st ae s e saenenneees 3
D) VNEJST VIIVY ..ot ettt en e 3
C) Rozsah projektove dOKUMENTIACE .......cccciiiriiiriiieie sttt et 3
d) PoZadavky na spolehlivost dodavky elektfiny podlie CSN 34 1610 ..........ccc.coveeeerrrerrererereeannes 3
€) PECE 0 ZIVOINT PrOSIFEAN ... ettt eeae e tenesenenas 3
) ProtipoZarni zabezpeCeni StAVDY ... s 3
(o) I (011N e (o 74T o] o L= iy =] o | FO OO 4
h) Kvalifikacni pfedpoklady pro ODSIUNU .........ccceiiiiniii e 4
) =T=74 o =Ted g [0 E A o] = Tod = SO PS 4
LIS Ly C= T g = T =TT o O 4
K) ZAlOZNi ZAroj - UPS L500VA ..ottt sttt st st st bt ne e s s 4
[) KADEIOVE TOZVOAY ..ottt ettt e bbb b e 5
M) Detekce hoFIaVYCh ZATOjU ........ccoiueiiiiieiees e e bbb 5
) I 110 £ 17O SO 6
Pfiloha €. 1 ProhlaSeni projektantal..........cooeiorueerrieneeeciereeeteeee e 6
Pfiloha ¢. 2 Dodatek €.1 k ES certifikatu 0 pfezkouSeni typu .......ccoeoeeveenrcincncenncnee 6
Pfiloha €. 3 PAVUS (CertifikAt VYTODKU)........coooiieieiririereeieieeic e 6
PFiloha €. 4 OSVEACENT DEGA .......oooiieieieeeeieie ettt e e s e e e see b e eees 6

Revize 00
VodoPro, s.r.o. Strana 2 (celkem 7)
Projektovani, inzenyrska &innost - Heleny Malifové 11, 169 00, Praha 6, 1CO: 281 78 114
tel.: +420 233 081 980, email: vodopro@vodopro.cz, www.vodopro.cz




Plnici stanice CNG
DP mésta Usti nad Labem, a.s. F.3.3. Plynova detekce

F.3.3.1 Plynova detekce - Technicka zprava

a) Zakladni technické udaje

El. Soustava 3+N+PE, 50Hz, 400/230V, TN -S
Ovl. napéti 230V, 50Hz
Ochrana pfed NDN dle Zivych Césti: izolaci, kryty nebo prepazkami
CSN 33 2000-4-41 nezivych ¢éasti: samocinnym odpojenim od zdroje
Instalovany vykon 0,3 kW
Prostiedi dle:
CSN 33 20000-3 BE3N2 Z1 IIAT1
CSN EN 60079-10 BE3N2 Z2 IIA T1

dale charakterizované: zvlast nebezpecné (AD2, AD4); (nebezpecné) AB3,
AB4, AE5, AF3, AG2, AH2, AS2 v ost. vlivech normalni

b) VnéjSi vlivy
Protokol o ur€eni vnéjSich vliva je samostatnou prilohou této PD.

c) Rozsah projektové dokumentace
Projekt feSi plynovou detekci Cerpaci stanice CNG

d) Pozadavky na spolehlivost dodavky elektfiny podle CSN 34 1610

Charakter odbéru technologie CNG nevyZaduje zvlaStni zajiSténi dodavky. Je
zajiSténa ve 3. stupni, coz je v souladu s pozadavky technologie a provozovatele.

Charakter odbéru detekce hoflavych par a plyntd vyzaduje zviastni zajisteni
dodavky. Je zajisténa ve 2. stupni, coz je v souladu s pozadavky CSN. Nahradnim
zdrojem bude nové navrzeny zalozni zdroj UPS.

e) Péce o Zivotni prostredi
Vliv uzivani dokoncené Cerpaci stanice CNG na Zivotni prostfedi, Skodliviny

UZivani dokonené stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.
Zpusob zneSkodnéni/omezeni rizikovych vlivll z uZivani stavby na Zivotni prostiedi

UzZivani dokonCené stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi,
pravé naopak, pouzivani vozidel s pohonem na CNG je k Zivotnimu prostiedi
SetrnéjSi nez vyuzivani klasickych pohonnych latek (benzin, nafta).

Stavebni, prostorové, vnitroklimatické a akustické rfeSeni
Provoz objektu neklade naroky prostorové, klimatické a akustické feSeni.
Re3eni ochrany proti hluku z provoznich zafizeni

V objektu Cerpaci stanice se nenach&zi provozni zafizeni, které by
vyzadovalo FeSeni ochrany proti hluku — neni navrhovano.

Jiné negativni vlivy stavby v rdmci existujiciho Zivotniho prostiedi
Stavba nemé na Zivotni prostfedi negativni vlivy.

f) ProtipoZarni zabezpe€eni stavby
Technické feSeni stavby a provozu z hlediska pozZarni ochrany
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Objekt je ve smyslu pozarni bezpe&nosti fesen dle CSN 730833 a dle CSN
730804. Provedenim stavby se v Zadném pfipadé nezhorSi podminky pro
protipozarni zasah

g) Protikorozni opatieni

Re3eni protikorozni ochrany konstrukci/vedeni a ochrany proti bludnym proudtim.

Protikorozni ochrana konstrukci je FfeSena natéry, zinkovanim, popfipadé
pouZzitim material( odolnych korozi.

h) Kvalifikaéni pfedpoklady pro obsluhu

Pracovat na elektrickém zafizeni smi pouze pracovnik pouceny minimélné
vrozsahu CSN EN 50110-1, ed.2 a CSN EN 50110-2 (pdvodné& norma CSN
343100). Dodavatel technologie Cerpaci stanice CNG po ukonéeni montéZe provede
Skoleni zaméstnanci CS. Ztohoto Skoleni bude proveden zapis, ktery kazdy
z proSkolenych pracovnikd potvrdi svym podpisem.

i) Bezpeé€nost prace

Veskeré instalované zafizeni musi krytim vyhovovat prostfedi dle CSN 33 2000-5-
51, rozvody musi vyhovovat CSN 33 2000-4-41. Zvlasté pak musi byt dodrZzena
CSN EN 60079-14 a souvisejici normy. Vedkeré zafizeni musi byt namontovano
pracovniky s pfislusnym opravnénim a v souladu s vyhlaskou 50/78 a 20/79. P¥i
praci na el. zafizeni je nutno dodrZzovat platné bezpecnostni predpisy. Pred
uvedenim el. zafizeni do provozu je nutno, aby proSlo vychozi revizi, vykonanou
pracovnikem s opravnénim revizniho technika dle vyhl. 50/78, ktera ovéfi jeho
bezpecnost a provozuschopnost. K vypracovani revizni zpravy predlozi dodavatel
dokumentaci skuteéného provedeni.

j) Umisténi napéjeni
V8echna zafizeni a plynova detekce Cerpaci stanice CNG budou napajena
z nového rozvadéce technologie R-CNG1, ktery bude umistén na obezdéni CNG.

Ustfedna plynové detekce a signalizace tniku bude umisténa v rozvadééi R-CNG 1
a

bude napajena ze zalohovaného zdroje UPS,umisténého v rozvadéci R-CNG 1
Rozvadé¢ R-CNG 1 je umistén spodni hranou min. 1,0 m nad terén.

k) ZaloZni zdroj - UPS 1500VA

Jako z&lohovany zdroj bude pouZzito zafizeni APC BACK-UPS 1500VA 230V, které
je schopno dodavat napéti (pfi ztraté hlavniho napéjeni)pro celé zafizeni detekce
plynu a fidici logiky po dobu 30 min. UPS je napajen z rozvadéce R-CNG 1 pres jisti€
FA37 B6/1 a svorkovnice X01-12 kabelem VOLEX VAC 65. Zalohované napéti je
pfivedeno na svorkovnici X002-1 kabelem VOLEX VAC 65 a pfes jisti¢ UPS B10/1N
pfivedeno na zafizeni detekce plynu.

PFi ztraté hlavniho napajeni pro R-CNG 1 dojde k vypnuti hlavniho stykace a tim k
odstaveni celého zafizeni. V tomto okamziku prebira napéajeni pro detekci plynu zdroj
UPS, ktery dodéavéa po dobu 30 min napéti Ustfedné&, detektoru a signalizaci.

PFi obnoveni hlavniho napédjeni prejde UPS automaticky do stavu zélohy a po dobiti
baterie je pfipraven pro dalSi zalohu.
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Tzn., Ze pfi ztraté hlavniho napgjeni je detekce plynu po dobu 30 min pod napétim a
plné funkéni v€etné signalizace.

I) Kabelové rozvody

Instalace bude provedena kabely JYTY a CYKY. Kabely pro plynovou detekci
budou zrozvadéce svedeny do kabelového kanalku pod rozvadéfem a poté do
zemni ryhy, kde budou uloZeny v chranickdch KOPOFLEX 40mm,piskovém loZi (tl.
min 10cm) pod vystraznou PVC folii (5. 33cm) v hloubce min. 0,80 m dle
CSN 33 2000-5-52 a déle pak v chraniékéach az k detektoram.

v~

Pfi kfizeni a soubéhu s inZenyrskymi sitémi musi byt vedeni uloZeno prostorove
k témto sitim dle CSN 736005.

V rozvadéci R-CNG 1 bude umisténa Ustfedna plynové detekce na DIN liStu.

m) Detekce hoftlavych zdroju

Plynova detekce se sklada z 3x Cidla uniku par a plynd, a vyhodnocovaci jednotky
DEGA, umisténé v R-CNG1. Pozadovany typ detektoru plynu je NSP. Ustfedna
DEGA se sklada z modulu UMA-CU (hlavni modul), 2 x modulu UMA 2| pro snimace
(pro max.2 snimace) a modulu UMA-Z pro napajeni. VSe pro instalace na DIN liStu.
Déle jsou na ustfednu napojena pfisluSenstvi (optickd a zvukova signalizace).
Pfivodni kabel od uUstfedny k €idlu bude v provedeni JYTY 4x1, a bude taZzen bez
preruSeni v pancéfové trubce. Stinéni kabelu JYTY bude zapojeno na ¢idlo, nesmi
byt napojeno i na Ustfednu, resp. Modul UMA 2I.

Snima¢ DEGA NSP snima pfipadny vyron plynu v €asti u VS CNG a kontejneru.
Cidlo musi byt chranéno pred vniknutim vody do snimace.

PFi vyronu nad 10%DMV dojde k zapnuti optické a akustické (siréna) signalizace.
PFi vyronu nad 20%DMV dojde k odpojeni rozvadéce technologie R-CNG.
Siréna a vystrazné svétlo budou umisténa na kontejneru.

PFi vyronu plynu zpuasobeném havarii, nebo pokud nebude moZzné urcit vyron jako
,unik za bézného provozu“, poté, co plynova detekce vypnula zafizeni, je nutné celou
stanici CNG vypnout hlavnim vypinaem umisténym na rozvadéci R-CNG 1 a 2 a do
doby pfijezdu servisu zajistit, aby je nikdo nezapinal.

V pripadé, Ze jde o unik pfi béZném provozu, po odstranéni pficiny vypnuti (Gniku)
dojde k odvétrani nebezpeéné koncentrace. Ustfedna vyhodnoti odeznéni vyronu a
vrati se do pavodniho stavu.

Pro vyhfivani elektroniky plynové Ustfedny v zimnich mésicich bude v rozvadéci R-
CNG1 umisténo vyhfivaci télisko. Toto bude ovladano prostorovym termostatem
REGO, ktery bude nastaven na minimalni teplotu 5°C.
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n) Prilohy TZ

Priloha €. 1 ProhlaSeni projektanta

Priloha €. 2 Dodatek €.1 k ES certifikatu o prezkouSeni typu
Priloha €. 3 PAVUS (Certifikat vyrobku)

Pfiloha €. 4 Osvédéeni DEGA

Podpis:

Petr VI€ek — projektant J. Krausové - kontroloval
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ProhlasSeni projektanta

Petr ViIcek J. Krausova
A. Dvoraka 63/2167 V. Nezvala 221/2466
Most 434 01 Most 434 01

jako projektant dokumentace ke stavebnimu povoleni plynove detekce (vyhrazené
pozarné bezpecnostni zafizeni) pro stavbu Dopravniho podniku mésta Usti nad
Labem, a.s., ul. Jateéni

prohlaSuji ve smyslu vyhl.246/2001 Sb., 810, odst. 2, Ze jako osoba, ktera
vypracovala projektovou dokumentaci podle 8§10, odst. 1,vyhl. 246/2001 Sb.
odpovidam za kvalitu a potvrzuji, Ze jsem splnil podminky stanovené pravnimi
predpisy, normativnimi poZadavky a pravodni dokumentaci vyrobce detekéniho
zafizeni DEGA CZ, s.r.o0., K Zizkovu 9/640, Praha 9.

Podpis:

Petr VICek — projektant J. Krausova - kontroloval
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PA , 8.5,
Autorizovansa oscba AD 218, Notifikovana osoba 1381
Prosecks 412774, 190 00 Praha 8§ - Prosek
Rozhodnut o autorizaci 6. 37/2002 ze dne 13.prosince 2002

CERTIFIKAT VYROBKU
&, 216/CBa/2007/0153
vydany pro

vyrobea: .
DEGA CZ s.r.0., K Zizkovu 9/640, 1980 00 Praha g, IC: 27902843
: misto vyroby:
DEGA CZ s.r.0., K Zifkevu 81640, 190 00 Praha ¢
stét pavodu vyrobku:
Ceské republika -
V souladu s ustanovenim § 5a odst 1{ haflzeni viady C,,_*i"f;“\vé%?@@Z 8h., kierym se stanovi technicke

sozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znénl nafizen| viddy & 312/2005 Sb. (dale jen .nafizen viady
3 183/2002 Sb."), Autorizovana osoba AD 218 potvrzuje, Ze u stavelinthe vyrobkin

Detektor plynti - systém DEGA

prezkoumala podklady pledlozeng vyrobcem, provedia poGétedni zZKousku typu yyrobku na vzorku a
posoudila systém flzeni vyroby vyrobkl vyrobcem a ziistlla, Ze uvedeny yyrobek spiiiuje pozadavky
stanovend lechnickymi pledpisy, kieré souvissjl se zékiadnimi pofadavky uvedenymi ve Stavebnim
technickém pevedieni & S-216/C5a/20080127 ze dne 1. listopady 2008 (dale jen ,8T0").

Autorizovana osoba AQ 216 zjistila, 2e systém fizen! vyroby vyrobkil vwrobeem odpovida prisiugné technické
dokumentaci a zabezpefuje, @by vyrobky uvédené na trh, spliovaly pofadavky sitanoveng ve shora
uvedeném stavebnim technickém osvaddeni a odpovidaly technické dokumentaci podie § 4 odst. 3

Nediinou soutasti tohoto certifikatu je Protokol o certifikaci ¢ P-216/C52/2008/0127 ze dne 16 listopadu
2006. ktery obsahuje zavéry zjistovani, ovéfovani, vysledky zkousek a zakiadni popis certifikovaného
vyrobku, nezbytny pro jeho identifikaci

Tento certifikét zUstava v platnosti po dobu, po kierou se pozadavky stanovené ve stavebnim technickam
osvedieni, na kieré byl uveden odkaz, nebo vyrebni podminky v mistd vyroby a system fizenl vyroby
vyrobkd vyrobcem, vyrazné nezméni

Tento certfikat nanrazue certifinét ¢ 216/Cbaf2008/0127 ze dne 16. 11. 2006 a meni se v ném pouze Jmér\?
vyrobce v navaznosti na zmeény provedené v obchodnim rejstitku z ALS Czech Republic. sro, Na Harfé
1380 180 00 Praha 9. 10 274075561 na DEGA CZ sr.o., K Zizkovu /840, 190 00 Praha g, 1 27802843

Aulorzovang osoba AQ 2168 provadi nejménd jedenkrat za 12 mésict dohled nad Fadnym fungovanim
systemu fizeni vyroby v misté vyroby u vyrobee podle § 8a nafizen| viddy ¢ 16372002 Sb

Pokut Autorizovana osoba AO 216 zjist nedcsﬁgimﬂja@pré\ména 2rudit nebo zménit tento certifikat
/ . % ,' ""’4.
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W Praze dne 15 fijna 2007 ing Iif&mslav Dufek
g, Jas .

feditel PAVUS, a8, — AD 215

Posuzovans viastnosti certifikovangho vyrobku jsou uvedeny na druhé strané tohoto certifikatu



Ay

Druha strana certifikity vyrobku &, 216/C5a/2007/0183

Posuzovené viastnost certifikovaného vyrobku !

TSiedavans viastnost

Peradovendidekiorovand

PSpindni

!

........ groveh pofadavkd

avod k pouliti, oznadovant Shoda s poradavkovym Splnéno

.‘ pledpisam

Hndikadnt xaflzend Shoda s pofadavkovym Spinéno :
piedpisem o

s Poruchova signalizace Shods & podadavkovym Spinéno
predpisem o

"Nastaveni signalizatnich mezi Shoda s poZadevkovym Spinéno

i piedplsem E—

ity vibkostl & polohy na odg Shoda s poZadavkovym Spinéno

i pfedpisem

[Boba odezvy “Sheda ¢ pozadavkovym Spinéno

; pfetiblsem —

TEMC - Vedena svorkova Shoda s pofadavkovym Spinéno

| vysokofrekventni elmag. rufeni | pfedplisem o

LESEC - Vyzafowané Shoda s pofadavkovym | Spinéno :

wyaokofrekvendn! ebmag. rudend pledpisem : B

VEBIC - Odolnost zaflzeni - Shoda s poZadavkovym | Spingno

| Vyzafované vyso knfrokvendni predpisern .

{ edmag. pole : R

Platnost STO &, $-216/C52/2006/0127 je do 30

Ing. Jarostav Dufek
feditel PAVUS, 25 ~ A0 216



DEGA cz s-r-o. l
DETEKTORY NEBEZPECNYCH PLYNU A PAR \D_qu.ﬁ.

Osvedceni

k projektovani detekéniho systému DEGA. Toto osvédéeni opraviiuje drZitele
k navrhu, projekci detekéniho systému.

Osvédéeni je vystaveno pro:

Jméno a pfijmeni Petr VLCEK

MNazev spoleénosti: Mars. Zukova 420/20, 434 03 Most

606 795 402 / pvicek@tiscali.cz
Telefon / E-mail: S e s e T

Jmenovany /al absolvoval /a/ Skoleni o projekci, montazi, instalaci a
kontrole detektori DEGA pro aplikace v objektech ohroZenych Gnikem
haflavych, vybusnych a toxickych plyna a par.

PLATNOST OSVEDCENI 2 ROKY.

V Praze dne 27.4.2011

Ing. Viliam Si&, Ph,0.
odburnjrgarant}k eni

e

DEGA CZ s.r.o., K Zitkovu 540, 180 00 Praha 8, Ceska republika
Telafon: + 420 774 447 661-2, Fax: + 420 227 203 512
E-mail" info@oega cz, Web: www.dega.cz
Bankavnl spajeni: Ceskoslovenskd obchodni banka, a.5., £.0. 21471B077/0000, DIC: C2278 02 543
Spoéetnost js zapsana v OR vedeném Mésiskym soudem v Praze, odall C, wio2ka 125371




