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F. Dokumentace objektl

F.1. Pozemni objekty
F.1.1. (SO 01) Stavebni pfipravenost pro technologii PS CNG
F.1.1.1 Technick& zprava - Architektonické a stavebné technické reSeni

a) Ugel objektu

Plnici stanice (PS) CNG (CNG - stlaCeny zemni plyn) se bude nachézet v arealu
Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem, a.s., ul. Jateéni. Plnici stanice bude
primarné vyuzivana autobusy DP mésta Usti nad Labem, a.s. s pohonem na CNG,
sekundarné potom dalSimi CNG vozidly motoristické vefejnosti. Z hlediska
provozniho feSeni je PS CNG koncipovana jako vefejné plnici stanice pohonnych
hmot. Vjezd a vyjezd pro provoz PS CNG budou pfipojeny z ulice U Vlecky a z nové
navrhovaného kruhového objezdu v kfizeni ulic U Vlecky a Hrbovicka.

Realizace plnici stanice CNG umozZni obménu vozového parku investora o vozidla
s pohonem na ekologické palivo CNG a soucasné rozSifit sluzby v nabidce
alternativnich pohonnych hmot pro motoristy v této lokalité.

b) Zasady architektonického reSeni

Plnici stanice se nachazi na volné plose v aredlu DP mésta Usti nad Labem, a.s.,
ul. Jate€ni. PFistup do prostoru navrhované PS CNG je zul. U Vlecky.
Vlivem vystavby PS CNG a také kruhového objezdu dojde ke zménam provozu a
dopravniho feSeni v této jizni Casti aredlu.

Ulozisté technologie je navrzeno na stavajici plode parkovisté a bude oploceno
draténym pletivem, aby bylo zamezeno pfistupu nepovolanych osob. Prostor mimo
zakladové Zelezobetonové desky bude vydlazdén zamkovou dlazbou. Soucasti
oploceni bude sdruzeny zdény kiosek pro umisténi RIS a rozvadéce technologie R-
CNG. Pro pfistup budou slouZzit dvé vstupni branky Sife 1,0 m. Kontejnery s
technologii CNG budou osazeny na samostatné Zelezobetonové zakladové desky.
Kontejnery technologie budou provedeny jako ocelové s hlinikovym plastém.

Vydejni stojany a tankomat budou umistény mimo komunikaci na vyvySeném
ostrivku (refyzi) oddéleném obrubnikem. Vydejni stojany budou zastfeSeny stfechou
ocelovou konstrukci s plechovou krytinou, se svétlou vySkou min. 4,25m. Plocha
okolo stojanti a tankomatu bude provedena z betonové zamkové dlazby.

c) Kapacity, uZitkové a zastavéné plochy a osvétleni

Predpokladané vyuZziti stanice do cca. 10 vozidel/den (v prvni fazi)
cca. 35 vozidel/den (v druhé fazi)
Maximalni projektovana kapacita cca. 50 bus/den, nebo 130 oa/den
Zastavéna plocha 140,0 m? (technologie SP CNG)
Obsah zasobniku 8400 | (vodni objem)
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Predpokladana spotfeba plynu cca 650 tis Nm®/rok (v druhé fazi)
Maximalni projektovana potieba plynu cca 1.224 tis Nm®/rok (max. proj. kapacita)

Technologie je osvétlena zafivkovymi svitidly umisténymi v kontejnerech a na
konstrukci prestfeSeni VS v provedeni do pfislusné zény SNV. Ulozisté a
komunikace budou osvétleny vefrejnym osvétlenim arealu.

v s w

d) Technické a konstrukéni reSeni objektu

Technologie CNG je feSena jako kompaktni, modularni zafizeni osazené prevazné
v kapotovanych skfinich (kontejnerech). Pro potfeby technologie bude proveden
zdény sdruzeny pilif pro osazeni RIS a rozvadécl technologie, zakladové desky pro
osazeni technologie, vydejnich ostrivkld (refyzi) pro vydejni stojany v€. zastfeSeni
stojanl a oploceni.

Stavba nema konstrukéni nosny systém ani specifické konstrukéni prvky vyjma
zastfeSeni vydejnich stojan(, které bude provedeno jako ocelova prutova konstrukce
tvaru T. Podrobny staticky vypocet bude soucasti vyrobni dokumentace.

Stavba bude feSena jako venkovni technologické zafizeni.

e) Tepelné technické vlastnosti

Stavba plnici stanice neni vytdpéna a nema Zzadné obvodové konstrukce ani vyplné
otvorll, které by bylo nutno posuzovat z hlediska tepelné technickych vlastnosti.
JelikoZz se jedna o technologické zafizeni bez vytapéni, neni celkova energeticka
naro¢nost stavby stanovena.

f) Zpasob zaloZeni s ohledem na vysledky IGP a HGP

Zakladové podminky jsou predpokladany jako jednoduché. V oblasti zékladové
spary (cca 0,5-1,0 m pod terénem) neni predpoklad pasobeni agresivni ani tlakové
vody a nepredpokladaji se ani jiné trvalé negativni vlivy.

Zaklady pro plnici stanici CNG jsou jednoduché zékladové patky, pasy a desky z
prostého betonu a Zelezobetonu.

Vzhledem k hloubce a rozsahu zakladani nebyly prazkumy IGP a HGP provadény.

g) Vliv objektu na Zivotni prostredi

Stavba plnici stanice CNG neni nijak rozsahlou stavbou (vzhledem k provadénym
stavebnim pracim by se jednalo o drobnou stavbu). Vzhledem k malému rozsahu
stavby, kratkému terminu vystavby a jejimu umisténi jsou negativni dopady na
Zivotni prostfedi zanedbatelné a to i b&éhem vystavby.

Z odborného posudku na znecisténi ovzdusSi vyplyva, Ze provozem plnici stanice
CNG ke zhorSeni kvality ovzdusi v dané lokalité nedojde. UZivanim zemniho plynu
vozidly s alternativnim pohonem se navic sniZuje znecistovani ovzdusi zplodinami ze
spalovacich motor(, ¢imz se pfispiva ke zlepSovani Zivotniho prostredi.

h) Dopravni reSeni
Misto pro stani ¢ekajiciho vozidla bude vyznaéeno stavéci ¢arou, dle TDG 304 02 a
bude ve vzdalenosti min. 5,0 m od vydejniho stojanu CNG.

Revize 01
VodoPro, s.r.o. Strana 4 (celkem 11)
Projektovani, inZzenyrska &innost - Heleny Malifové 11, 169 00, Praha 6, ICO: 281 78 114
tel.: +420 233 081 980, email: vodopro@vodopro.cz, WWWwW.vodopro.cz



mailto:vodopro@vodopro.cz
http://www.vodopro.cz

Plnici stanice CNG
DP mésta Jihlavy, ul. Brtnicka F.1.1. Stavebni pFipravenost

Jako obsluzné komunikace pro plnici stanici CNG bude vyuzZito nové obsluzné
arealové komunikace a manipulaéni plochy.

Nova obsluzna komunikace v&. dopravniho feSeni je feSeno v samostatné ¢asti PD
—F.2.1. Upravy komunikace a manipulac¢nich ploch.

i) ochrana objektu pFed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiredi

Technologie i stavebni konstrukce jsou uréeny pro umisténi ve venkovnim
nechranéném prostredi.

Protikorozni ochrana konstrukci je feSena natéry, zinkovanim, popfipadé pouzitim
material( odolnych korozi.

j) DodrZeni obecnych poZadavkt na vystavbu

Stavebnik a vSichni dodavatelé musi pfi vystavbé dodrzovat vyhlasku ¢.
268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich predpisu.

F.1.1.2 Technicka zpréva - Stavebné konstrukéni ¢ast

a) Konstrukéni systém stavby

Stavba plnici stanice jako celek nema nosny konstrukéni systém, vyjma zastfeSeni
vydejnich stojanu, které bude provedeno jako ocelova prutova konstrukce tvaru T se
sloupy a trdmy z ocelovych valcovanych a svarfovanych profilQ.

b) NavrZzené vyrobky, materidly a hlavni konstrukéni prvky

Zemni prace
Zemni prace budou provadény pro:

zakladové konstrukce
vykopy pro uloZeni elektro rozvodl a transportniho vedeni plynu

vykopy pro pfipojku NN a zemniho plynu

VytéZend zemina, kterA nebude pouZita na zpétné zasypy, bude odvezena a
ekologicky likvidovana na pfislusnych skladkach v okoli a provadéci firma dodé ke
kolaudaci doklad o likvidaci odpadu.

Pred zapocetim vykopovych praci je nutno nechat vytyéit veSkeré sité v
dotéeném Uzemi! Doklady k inZzenyrskym a aredlovym sitim budou predany
investorem zhotoviteli nejpozdéji pri predani stavenisSté. VeSkeré vykopy v
ochrannych pasmech stavajicich siti a jinych konstrukci budou provadény
ruéné.

Zakladové konstrukce:

Zakladové podminky jsou predpokladany jako jednoduché. V oblasti z&kladové
spary neni predpoklad tlakové €i agresivni vody a nepredpokladaji se ani jiné trvalé
negativni vlivy. Tyto vlivy v€etné hydrogeologického prizkumu nejsou soucasti PD.

VSechny zakladové konstrukce budou provedeny z betonu tfidy C 20/25. Pod
zékladové konstrukce bude zhotoven Stérkopiskovy podsyp tl. min. 100 mm pro
zlepSeni kvality zakladové spary u opérky a stény. U zakladové desky bude tl.
Stérkopiskového hutnéného polstafe 320 mm viz fez A-A.

Zakladové desky technologie - budou z betonu C 20/25 tl. 400mm vyztuZzena KARI
siti 100/100 @8 pfi hornim i spodnim okraji. Rozméry desek jsou 2,8mx 6,25m pro
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kontejner 1 (suSeni a zasobnik) a 2,8m x 8,10m pro kontejnery 2 a 3 (kompresory).
Pred betonazi je nutno upresnit pozici kabelového vedeni s dodavatelem
technologie a vlozit chrani€éky pro protazeni kabeld.

Je dulezité dbat na rovinnost a hladkost horni licové strany zakladové desky
pro nasledné bezproblémové osazeni rdmu technologie!

Sloupky oploceni - budou zabetonovany do betonovych patek z 0,4x0,4m do
hloubky 1,05 od +0,00.

Vydejni stojan a tankomat — Pro VS, tankomat a prestfeSeni bude proveden
spolecny zaklad betonovany po ¢astech. V prvni fazi bude vybetonovana podkladni
betonovéa patka o rozmérech 1,6 x 5,4 m tl. 0,7 m. Zakladova spara této desky bude -
1,29 m pod upravenym trénem dlaZzby ostrivku. Horni hrana bude v Grovni - 0,74 m
od dlazby. Na tuto plochu budou pfipevnény patky sloupl prestfeSeni a bude
osazena plechova Sachta pro osazeni vydejniho stojanu. Patky sloupl a Sachta
budou nasledné obetonovany. Nadbetonavkou vznikne zaklad pro osazeni ramecku
tankomatu. Nadbetonavka a obetonovani Sachty bude kongit v Urovni 100 mm pod
dlazbou.

Zdény sdruzeny pilitek - RIS a R-CNG bude proveden na clenity zalomeny
zakladovy pas z prostého netonu tfidy C 16/20. Hloubka zaloZeni bude 1,05m pod
+0,00 (cca 0,9m pod stavajici terén).

UloZisté:

Ulozisté technologie se sklada z oploceni ze draténého pletiva se sloupky do vysky
2,1 m . Pro vstup slouzi dvé jednokfidlové otviravé branky Sife 1,0 m.

Cast oploceni nahradi novy sdruzeny pilii pro osazeni RIS (podruzného méfeni) a
R-CNG. Pilif bude proveden z betonovych tvarnic jednostranné Stipanych o tl. zdiva
190-200mm. Mezi zdivo a zaklad bude vloZzen pas hydroizolace pro zamezeni
vzlinani zemni vlhkosti. Tvarnice budou kladeny na sraz a vazany dle podkladud
vyrobce. Tvarovky budou po vyzdéni 4 fad vysypany betonem, ktery bude zhutnén
dusanim. V rozich bude vkladana svisla prutova vyztuz 4 x g12 mm. V kazdé 4 fadé
bude potom provedena vodorovna vyztuz pomoci vioZzené paskoviny a bude
provedena spara. Stfecha pilife bude tvofena betonovou deskou tl 0,1 m, ktera bude
presahovat na kazdé strané min 0,1m. StfiSka bude spadovana 1% spadem mimo
oploceni.

Uvnitf oploceni budou provedeny dva deskové zaklady pro osazeni kontejnerud
technologie viz oddil zéklady. Desky budou vystupovat 100 mm nad dlazbu, aby bylo
zamezeno zatékani.

Plocha uvnitf oploceni bude vydldZzdéna betonovou zamkovou dlazbou tl. 60 mm.
Dlazba bude zakonéena betonovou parkovou obrubou tl. 50mm. Dlazba bude
spadovana k oploceni spadem min 0,5%.
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Vydej:

Vydejni misto je samostatné a oteviené. Vydejni misto je tvofeno 3x samostatnym
vydejnim stojanem a 1x tankomatem (ovladaci a pokladni automat). Plocha okolo VS
a tankomatu je provedena z betonové zadmkové dlazby tl 60 mm. Dlazba je
spadovana od stojant k obrubnikam.

Vydejni stojany jsou umistény mimo novou pojezdovou komunikaci na vyvysené
refyzi o rozmérech 1,8x6,4m.

Kazdy vydejni stojan i tankomat, budou osazeny a pfipevnény na technologicky
ocelovy montazni ram dle pokynu vyrobce. MontadZzni rdm bude zabetonovan do
zakladové patky. Pro stojany i pro tankomat bude patka provedena tak, Ze na
betonovou podkladni desku bude osazena ocelova Sachta s montdznim ramem i
prostupy a tato bude nasledné obednéna a obetonovana. Sachta vystupujici mimo
obrys stojanu bude opatfena poklopem.

Kazdé vydejni misto je opatfeno tabuli s pokyny a s navodem pro obsluhovatele.

Na pfijezdu ke stojanu je 5,0 m pfed stojanem stavéci ¢ara pro vymezeni mista pro
Cekajici vozidlo v pfipadé, Ze bude stojan obsazen.

PrestieSeni:

PrestfeSeni je provedeno jako ocelova ramova konstrukce, tvofena svislymi sloupy
(2x U170), Sikmo uloZzenymi tramy (I 180) a vaznicemi (uzavieny valcovany profil
80x40). Stfesni plast je tvoren stfeSnimi trapézovymi plechy s vyskou viny 50 mm.
Stfecha je spadovana smérem od pojezdové komunikace. Konstrukce je navrzena
empiricky. Staticky vypocet bude soucasti vyrobni dokumentace.

Pojezdova komunikace:
Reseny v samostatné &asti PD.

Pochozi komunikace:

Zpevnéna plochy okolo vydejniho stojanu a v prostoru ulozZisté technologie bude
provedena ze zamkové dlazby. Chodni¢ky budou ukon€eny chodnikovymi obrubami
ve styku s volnym terénem (zelena plocha) a silni€¢ni obrubou ve styku s pojezdovou
komunikaci.

Navrzend skladba zpevnéné dlazdéné plochy:

zamkova dlazba 60 mm
jemna kamenna drt’ fr. 4-8 mm 40 mm
Stérkopisek SP 20 150 mm
Celkem 250 mm
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¢) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni
Vzhledem k typu a provedeni stavby nebyly hodnoty zatiZzeni stanoveny.

d) Zvlastni, neobvyklé konstrukce a konstrukéni detaily

Vzhledem k malému rozsahu stavebnich praci a s pfihlédnutim k jednoduchosti
stavebnich konstrukci nejsou navrhovany zvlastni ani neobvyklé konstrukce a
detaily.

e) Technologické podminky postupu praci

Je nutné dodrzet technologickou pfestavku pro zrani betonovych zakladovych kci a
to min. 7 dnu. Zadné dalSi technologické vazby nejsou poZadovany.

f) Bouraci, podchycovani prace a prostupy
Bouraci prace nebudou pro stavbu PS CNG provadény.

g) PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Pfi kfizeni nebo soubéhu pfipojek bude prfed zahozem odhalenych siti pfizvan
zastupce majitele nebo spravce siti a bude sepsan protokol o spravnosti uloZeni a o
spravném postupu pfi zakryvani odhalenych vedeni (signalni félie, tloustka zasypu,
neporusenost vedeni apod.).

Technologické podzemni kabelové a plynové vedeni bude vedeno ve volném terénu
nebo pod pochozi komunikaci s krytim min. 0,6 m a min. 1,0 m pod pojezdovou
komunikaci (uloZzeni v ocelové chrani€ce nebo betonovém Zlabu s piskovym
zasypem). UloZeni bude provedeno na piskové loZze s piskovym zasypem, min. 0,3
m nad vedeni bude nataZzena vystrazna folie (Cervena/zluta). Pfed zasypem bude
provedena funkéni zkouska a bude provedena vizualni kontrola vedeni.

Podzemni vedeni pfipojky NN a zemniho plynu - viz. samostatné pfilohy.
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h) Seznam pouZitych predpisu

TDG G 304 02 Plnici stanice stlaeného zemniho plynu pro motorova vozidla
CSN 73 6060 Cerpaci stanice pohonnych hmot

CSN 65 0202 PInéni a staCeni - vydejni Cerpaci stanice

CSN 73 0804 PoZarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty

CSN 73 0802 Pozarni bezpe€nost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 38 6405 Plynova zafizeni. Zasady provozu

CSN 69 0010-1-1 - Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla. Cast 1.1: Zakladni
¢ast. VSeobecna ustanoveni a terminologie

CSN 69 0010-5-1 - Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla. Konstrukce. Cast
5.1: Zakladni pozadavky

CSN 69 0010-5-2 - Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla. Konstrukce. Cést
5.2: Vystroj tlakovych nadob

CSN 69 0010-5-3 - Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla. Konstrukce. Cést
5.3: Pozadavky na znadeni

CSN 69 0010-7-1 - Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla. ZkouSeni a
dokumentace. Cést 7.1: Stavebni a prvni tlakova zkouska

CSN 69 0012 Tlakové nadoby stabilni. Provozni poZadavky
CSN EN 13445 Netopené tlakové nadoby
CSN EN ISO 4126-1 Bezpecnostni pojistné zafizeni proti nadmérnému tlaku -

Cast 1: Pojistné ventily
CSN EN 1012-1 Kompresory a vyvévy - pozadavky bezpecénosti - &ast 1 -
vzduchové kompresory

CSN EN 61000-6-4 ed. 2  Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Céast 6-4:
Kmenové normy - Emise - Primyslové prostredi

CSN EN ISO 13857 Bezpe&nost  strojnich  zafizeni - Bezpeéné vzdalenosti  k
zamezeni dosahu k nebezpecnym mistim hornimi a dolnimi konéetinami

CSN EN 60950-1 ed. 2 Zafizeni informaéni technologie - Bezpe&nost - Cést 1:
VSeobecné poZzadavky

C§N EN 60204-1 ed. 2 Bezpecnost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni stroju
- Cést 1: VSeobecné pozadavky

CSN EN 60079-14 ed. 3 Vybusné atmosféry - Cast 14: Navrh, vybér a zfizovani
elektrickych instalaci

CSN EN 60079-0 ed. 3 Vybu$né atmosféry - Cast 0: Zafizeni - V3eobecné

pozadavky

CSN 07 8304 Tlakové nadoby na plyny - Provozni pravidla

CSN 07 8305 Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu. Technicka
pravidla

CSN EN 13480-1 Kovova pramyslova potrubi - Cast 1: VSeobecné

CSN EN 12327 Zasobovani plynem - Tlakové zkouSky, postupy pfi uvadéni do
provozu a odstavovani z provozu - Funkéni poZzadavky
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CSN EN 349+A1  Bezpeénost strojnich zafizeni - Nejmensi mezery k zamezeni
stlageni ¢asti lidského téla

CSN EN 1037+A1 Bezpecnost strojnich zafizeni - Zamezeni
neocekavanému spusténi

CSN EN ISO 12100 Bezpegnost  strojnich  zafizeni - V3eobecné zasady pro
konstrukci - Posouzeni rizika a snizovani rizika

CSN EN ISO 14121-1 Bezpe&nost strojnich zafizeni - Posouzeni rizika - Céast
1: Zasady

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51:
Vybér a stavba elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN EN 60079-10-1 Vybusné atmosféry - Cast 10-1: Uréovani nebezpeénych

prostor( - VybuSné plynné atmosféry

v

zakon ¢&. 22/1997 Sb ve znéni pozdéjSich doplnéni a zmén v zakoné ¢. 71/2000 Sh
a 205/2002 Sb a navazné predpisy nafizeni viady ¢&.26/2003 Sb, n.v. ¢.
23/2003 Sb., n.v. €. 18/2003 Sb. a n.v. €. 17/2003 Sb

zakon €. 311/2006 Sb. o pohonnych hmotach a ¢erpacich stanicich pohonnych hmot

nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecéim padu z vysky nebo do hloubky

nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

>~

narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

vyhlaSka ¢.21/1979 Sb. kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhl. €. 554/1990 Sb.
zakon €. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) v platném znéni

vyhl. €. 18/1979 Sb, kterou se ur€uji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecénosti, ve znéni vyhl. €. 551/1990 Sb.

vyhl. €. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkéch jejich bezpec€nosti (vyhlaska
o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

zakon ¢&. 183/2006 Sb. (stavebni zakon)
vyhlaska &. 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb

i) Specifické pozZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provedeni
stavby a statické posouzeni

Stavebni pfipravenost technologie neobsahuje Zadné nosné prvky které by bylo
nutné staticky posuzovat a které by mohly svoji nedostate¢nosti zapfiCinit zficeni
stavby, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni a poskozeni jinych ¢asti stavby vlivem
vétSiho pretvofeni nosné konstrukce a proto nebyl pofizovan staticky vypocet.

F.1.1.3 Pozarné bezpe€nostni reSeni
Pozarné bezpecnostni feSeni tvofi samostatnou pfilohu této PD.
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F.1.1.4 Vykresova €ast

a) Vykres €. S-01 Ulozité technologie CNG - pudorys

b) Vykres €. S-02 UloZisté technologie CNG — fez A-A

c) Vykres €. S-03 Ulozisté technologie CNG — zaklady

d) Vykres €. S-04 StanoviSté VS CNG - Pudorysy

e) Vykres &. S-05 Stanovi$té VS CNG - Rezy

f) Vykres €. S-06 Vzorovy fez vvkopem

g) Vykres €. S-07 Komunikace - vzoroveé pri€né rezy
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