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Identifikaéni Udaje stavby a investora

Fflnici stanice CNG
Usti nad quem - ul. Jateéni
DP mésta Usti nad Labem

Nazev stavby:
stupen PD stavebni povoleni

areal Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem, a.s.
Jatecni 426, 400 19 Usti nad Labem - Predlice

Misto stavby
Adresa arealu

Predlice,
p.¢.:374/2; 379/1; 379/4; 379/7; 377; 378

Katastralni Gzemi

Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
Revoluéni 26, 401 11 Usti nad Labem
IC: 250 13 891

Investor stavby

05/2012
09/2012

Pfedp. zahajeni stavby
Pfedp. ukonéeni stavby

Provozovatel
Adresa provozovatele
Dorucovaci adresa

PD vypracovana
Dodavatel stavby

Céast PD

Hlavni projektant

Zpracovatel ¢asti komunikace

Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
Revoluéni 26, 401 11 Usti nad Labem
Jateéni 426, 400 19 Usti nad Labem - Pfedlice

Cervenec 2011
bude vybran investorem

komunikace

VodoPro, s.r.0.,

Ing. Michal Hadraba

Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6
ICO: 28178 114

Ing. Zdenék Fiedler
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Prehled podkladu

Vyskopisné a polohopisné zamérfeni stavenisté
Prohlidka mista stavby , fotodokumentace

Misto stavby

Plnici stanice (PS) CNG (CNG - stlaéeny zemni plyn) se bude nachazet v arealu Dopravniho podniku mésta
Usti nad Labem, a.s., ul. Jategni. Plnici stanice bude primarné vyuZzivana autobusy DP mésta Usti nad
Labem, a.s. s pohonem na CNG, sekundarné potom dalSimi CNG vozidly motoristické vefejnosti. Z hlediska
provozniho FeSeni je PS CNG koncipovana jako vefejna plnici stanice pohonnych hmot. Vjezd a vyjezd pro
provoz PS CNG budou pfipojeny z ulice U Vle€ky a z nové navrhovaného kruhového objezdu v kfiZzeni ulic
U Vle¢ky a Hrbovicka.

Realizace plnici stanice CNG umoZzni obménu vozového parku investora o vozidla s pohonem na ekologické
palivo CNG a soucasné rozsifit sluzby v nabidce alternativnich pohonnych hmot pro motoristy v této lokalité.

Zakladni udaje

Tato &ast dokumentace fesi zpevnéné plochy pro &erpaci stanici CNG. Cerpaci stanice bude slouZit
autobustm dopravniho podniku a vefejnosti. Systém ¢erpani bude samoobsluzny, s pouzitim tankomatd na
¢ipové a platebni karty.

Spréavci a uzivatelé
Cerpaci stanice bude sougasti stavajiciho areélu.

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Aredl je napojen stavajicim sjezdem do kfizovatky ulic U vle¢ky a Hrbovicka. Predpoklada se rekonstrukce
této kfizovatky a vybudovani kruhového objezdu, jehoz jeden paprsek bude slouzit jako napojeni arealu. Pro
vyjezd z Cerpaci stanice je navrZzeno nové napojeni do ulice U vlecky.

Zatfidéni navrZzenych komunikaci

Z hlediska zatfidéni podle zdkona 13/1997 Sb., O pozemnich komunikacich
a vyhlasky 104/1997 Sb. se jedna o:

Ucelovou komunikaci

Bezbariérové uzivani

V souladu s vyhlaskou 398/2009 Sbh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni prostor Cerpaci stanice navrzen pro invalidy.

Soucésti stavby bude Uprava chodniku a pfechod pro chodce.

Povrch chodniku bude rovny, pevny, protiskluzny. Pfiény sklon chodniku bude maximalné 2,0%.

Trasy pro pési budou opatfeny vodicimi liniemi pro nevidomé a slabozraké. Tyto linie budou tvofeny
obrubami chodniku vySky minimalné 6cm.

Prechod komunikace bude bezbariérovy, v misté pfechodu budou snizeny obruby na vySku 2 cm. Misto
bude opatfeno varovnymi a signalnimi pasy z reliéfni dlazby.
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Rozhledové poméry

Z hlediska rozhledovych poméru je posouzeno nové pripojeni do ulice U viecky.

Podle CSN 736110 12.7. se jedn& o dopravné vyznamnou Uéelovou komunikaci. V takovém pfipadé se
rozhled posuzuje podle CSN 736102, 5.2.9.11.11 stim, Ze odvésna v ose vyjezdu ma délku 2,5m od
pfilehlé hrany jizdniho pasu. Velikost odvésny v trase hlavni komunikace je stanovena podle dovolené
rychlosti a druhu vozidla.

Velikost rozhledového trojuhelniku:

Navrhové rychlost na komunikaci: Vn=50 Km/h

XB=79m, XC=84m

Vrchol rozhledového trojuhelniku je vzdalen 2,5m od vnéjSi hrany pfilehlého jizdniho pruhu. Na ploSe takto
vymezeného trojuhelnika nesmi byt Zadné prekazky vysSi nez 0,7m nad drovni jizdniho pruhu. Pfipustné
budou ojedinélé prekazky o Sifce do 15cm.

Zemni prace, pfiprava stavenisté

Pred zahajenim zemnich praci budou vytyCeny trasy podzemnich inzenyrskych siti.

Stavajici budovy v misté nové navrzené plochy budou odstranény. Jejich demolice neni predmétem tohoto
projektu. Stavajici zpevnéné plochy budou vybourany.

Terén bude do Grovné zemni plané dorovnan pomoci vykopl provedenych podle CSN 73 6133.

Podlozi

V podloZi ndsypu nesméji byt bez Upravy ponechany nevhodné zeminy.

PodloZi ze stlagitelnych nebo vodou nasycenych zemin musi byt oddéleno zplisobem branicim praniku obou
materiald.

Aktivni zéna, zemni plan

Aktivni zénu neni dovoleno provadét ze sprasi, sprasovych hlin a vatého pisku bez jejich Upravy(zlep3eni).
V celé mocnosti aktivni zony musi byt dosazena mira zhutnéni nejméné 100%PS. Na plani musi byt
dosazena nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z druhého zatézovaciho cyklu Edef,2=45Mpa.

Pred pokladkou konstrukce vozovky bude Unosnost plané ovéfena zatéZzovacimi zkouskami. Pokud nebude
dosazeno pozadované unosnosti , navrhne projektant vyménu nebo zlepSeni aktivni zény, pfipadné Gpravu
konstrukce vozovky.

Podlozi musi splfiovat kritérium zrnitosti podle ¢l. 6.2. €sn 736126-1. v pfipadé ze nevyhovi bude mezi plan
a podkladni vrstvu poloZena geotextilie podle ¢sn en 13249

Zpevnéneé plochy

Zpevnéné plochy jsou navrzeny podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Podle katalogu vozovek

Konstrukce vozovek a zpevnénych ploch bude provedena podle vykresu Vzorové pfiéné fezy.

U konstrukénich vrstev jsou uvedeny poZadavky na hutnéni a pfislusné CSN. Tyto normy udavaji
poZadavky na materialy, zpasob provadéni a kontrolu kvality.

Minimalni hodnoty modulu pretvarnosti podlozi vozovky a nestmelenych vrstev jsou uvedeny v tabulce 4a7
TP170.

Podkladni vrstvy mohou byt po dohodé s projektantem nahrazeny alternativnim materidlem podle mistni
dostupnosti.

Chodniky jsou navrZzeny s krytem z betonové dlazby 60mm.

Zpevnéné plochy budou lemovany betonovymi obrubami. Obruby budou ulozeny do opéry z betonu C12/15,
provedeni podle CSN 736131-1.

V obloucich o poloméru 1m budou pouzity obloukové obruby.

Napojeni na stavajici komunikace bude provedeno vyfrézovanou styénou spéarou, zalitou plastickou emulzi.
Napojeni se provede preplatovanim obrusné vrstvy v Sifce 0,5m.

Pro STL plynovod budou pod komunikaci pfipraveny 2 ks chrani¢ek PP DN 315 o délkach 10 a 17 m. STL
plynovod nebude soucésti realizace této stavby.



Textova ¢ast Strana 4 (celkem 5) ING. ZDENEK FIEDLER

Odvodnéni

Pro odvodnéni stavajici plochy bude slouzit jedna stavajici a Sest novych vpusti. Jejich napojeni fesi projekt
deStové kanalizace.

Dopravni zna€eni

Projekt navrhuje nové dopravni znaceni

Svislé dopravni znaceni

Podrobnosti uZiti, provedeni a umisténi svislého dopravniho znaceni urCuji technické podminky ¢&. 65:
Z&sady pro dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich (TP 65). Technické poZadavky na dopravni
znadeni stanovuje CSN EN 12899-1.

Nové dopravni znaceni bude v reflexnim provedeni v zdkladnich velikostech. Dopravni znacky budou
osazeny na ocelovych pozinkovanych sloupcich @70mm do patek z betonu C12/15.

Vodorovné dopravni znaéeni

Podrobnosti uziti, provedeni a umisténi vodorovného dopravniho znaceni uréuji technické podminky ¢. 133:
Zéasady pro vodorovné dopravni znageni (TP 133). Vyznagovani odstavnych a parkovacich ploch fesi CSN
736056. Funkéni pozadavky na vodorovné dopravni znadeni stanovuje CSN EN 1436. PoZzadavky na
materialy stanovuji CSN EN 1871 a dalsi. Vodorovné dopravni znageni se provede v retroreflexni Gprave.
Vodorovné znaceni na vozovce bude provedeno nastfikem bilou barvou.

Zasady organizace vystavby

Zarizeni stavenisté bude mobilni, véetné socialniho zafizeni, umisténo bude v misté stavby, stejné jako
stavebni mechanizmy. Stravovani pracovnikl je moZzno feSit v mistnich restauracnich zafizenich.
Pro stavbu bude vypracovan projekt dopravné inzenyrskych opatfeni.

Bezpecnost prace

Stavba je navrZzena v souladu s vyhlaSkou €. 268/2009 Sh. O technickych poZadavcich na stavby. Podle
815.3. nesmi byt pfi provadéni a uzivani staveb ohrozena bezpecnost na pozemnich komunikacich.

Pfi stavbé dojde k napojeni na stavajici komunikaci. Pro vlastni stavbu bude zpracovan projekt dopravné
inZenyrskych opatfeni ktery bude fesit bezpe€nost na pozemni komunikaci béhem stavby.

Z hlediska bezpec&nosti prace a ochrany zdravi je nutné dodrZet veSkeré bezpecnostni pfedpisy. Bezpecnost
prace feSi mimo jiné zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sbh., o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich a Nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci.

Podle § 14 zdkona €. 309/2006 Sb. je za ur€itych pfedpokladd stavebnik povinen zfidit funkci koordinatora
bezpec&nosti.

Podle 8§ 15 z4kona ¢&. 309/2006 Sb. Je za urcitych predpokladu stavebnik povinen dorucit ozndmeni o
zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu préace.

Na stavbach vyZadujicich ohld3Seni OIP a na stavbach u nichZ budou vykonavény prace vystavujici fyzickou
osobu zvy3enému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi (NV &. 591/2006) stavebnik zajisti zpracovani
planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Stavba samotné komunikace vySe uvedené predpoklady nenaplfiuje, problematiku je v3ak tfeba feSit
v ramci celé stavby s ohledem na ostatni stavebni objekty.
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Zivotni prostredi

Stavba bude provadéna tak, aby doslo k co nejmenSimu omezeni dopravni obsluznosti Gzemi a negativnim
vlivdm na zivotni prostfedi. PFi stavbé je tfeba dbat maximalni ohleduplnosti a omezeni hluénosti a
prasnosti. Dodavatel je povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoSlo ke znecisténi povrchové a spodni vody
ropnymi produkty a jinymi nebezpeénymi latkami z provozu stavebnich stroju. Pfi stavbé budou pouzity
postupy a materialy neposkozujici Zivotni prostredi.

Odpady vzniklé stavbou budou Kklasifikovany podle vyhlasky €. 381/2001 Sb. a budou shromazdovany
oddélené podle druhl. V prabéhu stavby bude vedena evidence odpad(i podle zakona 185/2001 Sb. o
odpadech a vyhlasky MZP CR &. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv pfistupnéa kontrolnim organiim, a to
vCetné dokladl. Dodavatel stavby predlozi ke kolaudaci doklady o zneSkodnéni odpadl. Organ statni
spravy v oblasti nakladani s odpady bude informovan o priibéhu kolaudacniho Fizeni.

Bezpe€nost béhem uzivani

Bezpecnost béhem uzivani je zaru€ena navrhem stavby novych komunikaci v souladu s platnymi zakony,
technickymi normami a technickymi podminkami platnymi pro navrhovani pozemnich komunikaci.

V Praze 14.9.2011 Ing. Zdenék Fiedler



