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1. UVOD

Dokumentace esi oploceni a vjezd do areélu plnici stanice CNG DP mésta Usti nad Labem,
ul. Jatecni

1.1. Podklady

Situace lokality — digitalni podklad

Digitalni podklady stavajicich inZzenyrskych siti
platné CSN a TNV

koordinace se zpracovateli ostatnich ¢asti
pozadavky investora

1.2. Identifikaéni udaje stavby

Néazev stavby: PInici stanice CNG DP mésta Ustni nad Labem, ul. Jateéni

Misto stavby: k.0.: Predlice,
p.c.:374/2; 379/1; 379/4; 379/7; 377; 378

Stupen: Dokumentace pro stavebni povoleni

Investor: Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
Revolugni 26, 401 11 Usti nad Labem

Projektant: VodoPro, s.r.o.
Sidlo: Chalupeckého 1824, 252 63 Roztoky
Kancelar: Heleny Malirové 11, 169 00 Praha 6
ICO: 28178114
E-mail: vodopro@vodopro.cz
Web: Www.vodopro.cz

Zodp. projektant: Ing. Michal Hadraba; tel: 233 081 980

CKAIT &. 0008359

Datum: 01/2013 - Revize 01

Cast: F.2.2

Objekt: SO 101 Upravy oploceni a vjezdu do arealu
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1.3. Popis stavenisté, podklady pro vytyéeni

Stavenisté se nachazi v Usti nad Labem, méstska ¢ast Predlice v blizkosti kizovatky ulic
Hrbovicka a U Vlecky. VeSkeré vykopy budou provadény ve stavajici komunikaci. VytéZzena
zemina bude deponovana v misté a pouzita na zasypy.

Stavba bude polohové vytyéena na zékladé souradnic. Po dokonceni bude provedeno

zaméreni skutecného stavu. Geodetické prace budou provedeny opravnénym geodetem,
pripojenim na statni trigonometrickou sit.

2. OPLOCENI

Zahrnuje oploceni arealu typizovanym oplocenim z draténého pletiva vysky 1,8 m
s ochranou PVC a uchycenym tremi napinacimi draty. Sloupky budou po max. 3,0 m osazeny do
betonovych patek a zpevnény vzpérami v rozich, u brany a v delSich polich. Celkova délka oploceni
je 216,8 m. Horni ¢ast oploceni bude opatfena ostnatym dratem.
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3. UPRAVA VJEZDU

Bréana bude vSifce 7 m a vySce 1,9 m posuvna s motorickym pohonem a dalkovym
ovladanim. Bude upevnénéa do ocelovych sloupkd osazenych do betonovych patek. Jedna brana
slouZi pro vjezd, druhd pro vyjezd (celkem 2 ks). Pfed branami budou osazeny automaticky
otvirané zavory. Pres den bude v provozu pouze automaticky otvirana zavora, na noc se budou
zavirat brany.
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4, ZAVER

Projekt je zpracovan vrozsahu projektu pro stavebni povoleni. Projekt predpoklada, ze
provadéni se bude fidit platnymi predpisy a technickymi predpisy vyrobct jednotlivych materiald.
Stavba bude realizovana autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou. VSechny poufZité
materidly jsou schvaleny k pouZiti v CR pro dany Ggel, pop¥. na né bylo vydano prohlaseni o shodé.

Pfi vykopovych pracich je nutné brat ohled na ostatni sité. Pred zapoéetim vykopovych
praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti investor). Vykopové prace v ochrannych pasmech
jednotlivych siti Ize provadét jen se souhlasem spravca siti.

4.1. Vliv na zivotni prostredi

U stavby se nepredpoklada zvlastni vliv na Zivotni prostredi. VeSkeré odpady ze stavby
budou likvidovany v souladu se zakonem o odpadech a v co nejvétsi mire tridény.
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